 









       Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАЯВЕНИТЕ ЗА ДОСТАВКА 
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
	№
	Наименование на продуктите
	Необходими технически характеристики
	Мярка
	Количество



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Цимент сив
	Сив - СЕМ ІІ -  32,5 М / R

в торби по 50 кг.
	кг
	24 000

	2. 
	Лепило за фаянс
	Торби по 25 кг., Клас С2Т
	кг
	11 500

	3. 
	Вар гасена
	Торби по 10 кг.
	кг
	4 000

	4. 
	Варов разтвор /хоросан/, готов за употреба
	Торби по 20 кг.
	кг
	8 000

	5. 
	Гипсова шпакловка
	Торби по 15 кг. 
	кг
	6 900

	6. 
	Гипсокартон, обикновен
	Лист с размери:

 12,5 х 1200 х 2000 мм.
	бр.
	720

	7. 
	CD профил за гипсокартон
	Размери: 3000 х 60 х 27 мм., поцинкована ламарина 0,5 мм.
	бр.
	500

	8. 
	UD профил за гипсокартон
	Размери: 3000 x 27 x 30 мм.,

поцинкована ламарина 0,5 мм.
	бр.
	500

	9. 
	Винт за гипсокартон
	Рапидка, 3,5 х 25 мм, TYP “S”
	бр.
	8000

	10. 
	Винт самонарезен 
	С широка периферия (копче),

 4,2 х 13 мм.
	бр.
	4000

	11. 
	Воалит с посипка
	Рула по 10 м2, с минерална посипка от едната страна,

дебелина не по-малка от 4 мм,

тегло на изолацията не по - малко от 4000 гр. / м2

Цвят червен или зелен

на минералната посипка.
	м2


	4 000

	12. 
	Битум грунд за хидроизолация
	Течен, в баки от 15 ÷ 20 литра.


	литри
	800

	13. 
	Гранитогрес
	Първо качество. 

Размер 33 х 33 см. или 30 х 30 см.

 Цвят – Грес СП /охра, светло бежова, светло сива/
	м 2
	240 

	14. 
	Фаянсови плочки
	Първо качество. 

Размери: 20 х 20 см

 или 20 х 30 см. или 25 х 40 см.

Цвят – бежов, охра, светло син 
	   м 2
	240

	15. 
	Фугираща смес
	Опаковки от 1 до 5 кг.

 Цвят Бял.
	кг
	80

	16. 
	Четка за боя
	  Размер на широчината 50 мм.
	бр.
	240 

	17. 
	Валяк бояджийски за латекс
	За латекс, 

размер на ролката 250 мм.
	бр.
	160 

	18. 
	Монтажна пяна
	Ръчна, флакон по 750 мл. 
	бр.
	80

	19. 
	Балатум
	Дебелина не по–малко от 3 мм. 

Цвят класически декори

 /Дъб, бук, череша или орех/.
	м 2
	840 

	20. 
	Армираща лента за гипсокартон
	Самозалепваща, на ролки 
	м
	1000

	21. 
	Тиксо
	На ролки, хартиено – 38 мм, 

40 ÷ 50 метра 
	бр.
	50

	22. 
	Ламиниран паркет
	С дебелина не по-малко от 8 мм. Клас АС 3/31, пакети,

Цвят класически декори 

 /Дъб, бук, череша или орех/
	м 2
	900

	23. 
	Подложка за ламиниран паркет
	Дебелина - 3 мм.
	м 2
	900

	24. 
	Первази за ламиниран паркет
	ПВЦ - цвят еднакъв с ламинирания паркет
	м
	1600 

	25. 
	Вътрешни ъгли за первази
	ПВЦ - цвят еднакъв с ламинирания паркет
	бр.
	240

	26. 
	Външни ъгли за первази
	ПВЦ - цвят еднакъв с ламинирания паркет
	бр.
	240

	27. 
	Тапи за первази
	ПВЦ - цвят еднакъв с ламинирания паркет, в комплект -лява и дясна
	бр.
	140

	28. 
	Снадка за первази
	ПВЦ - цвят еднакъв с ламинирания паркет
	бр.
	      220

	29. 
	Клипси за перваз, комплект
	Метални, комплект с винт и  дюбел за закрепване
	бр.
	1200

	30. 
	Шкурка
	     На рула, зърненост Р 120
	м
	200

	31. 
	Шкурка
	      На рула, зърненост  Р 80
	м
	200

	32. 
	Стъклофибърна мрежа
	На рула от 50 м 2,  145 гр./ м 2.
	м 2.
	600

	33. 
	Оградни колове
	Стоманено бетони с размери:

 100/100/2800 мм.
	бр.
	280

	34. 
	Алуминиев профил 
	Метални за армиране на ъгли от гипсокартон,

 Пръчки по 2,5 метра.
	бр.
	120 

	35. 
	Минерална вата 
	Mинерална 35 кг. / куб. м., с дебелина – 40 мм
	м 2
	180 

	36. 
	Дървесни плоскости 
	OSB-2, нешлайфани, с размери:           2440 х 1220 х 11 мм
	м 2
	476 288

	37. 
	Иглолистни греди
	Първо качество.

Материал: смърч/ела, 

с размери в мм: 4000 х 100 х 100.
	м 3
	1

	38. 
	Иглолистни греди
	Първо качество.

Материал: смърч/ела

с размери: 4000 х 140 х 140 мм.  
	м 3
	1,02

	39. 
	Тапети
	Ролки с размери 10 х 0,53 метра, плитък релеф
	бр.
	300

	40. 
	Лепило за тапети
	Опаковки по 1 кг.
	бр.
	30

	41. 
	Плоско стъкло, обикновено
	     Размери: 1000 х 2000 х 4 мм.
	м 2
	50

	42. 
	Стиропор 
	EPS, На листи с размери:

1000 х 500 х 100 мм, бял

     Плътност 13 ÷ 15 кг / м 3
	м 3
	20

	43. 
	Въже конопено
	     Ф 24, На ролки по 50 метра
	   м
	300

	44. 
	Вратичка за ревизионни отвори
	   Направена от PVC, 200 x 200
	бр.
	10


              ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Доставените строителни материали да са в заводска опаковка, сертификат за качество и произход.

2. Командването на Военновъздушните сили си запазва правовото за намаляване на определени количествата по позиции с цел не надвишаване лимита от финансови средства.
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