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КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” №34
	Т Е Х Н И Ч Е С К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я


СПАСИТЕЛЕН КОЛАН ЗА БЪРЗО ИЗВЛИЧАНЕ (ЕВАКУАЦИЯ)

ТС Л-АТВ-2015.05
СОФИЯ
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
 „Спасителен колан за бързо извличане (евакуация)” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Спасителният колан за бързо извличане (евакуация) е предназначен за евакуация на необучен бедстващ, с хеликоптер в режим на висене, от трудно достъпни местности и водни басейни, чрез бързо обхващане на тяло и присъединяване към куката на лебедката. 

2.2. Изработен от MIL-SPEC лента и елементи от неръждаема стомана, Quick Strop осигурява бързо и безопасно извличане на бедстващи. 

2.3. Спасителният колан се състои се от:

2.3.1. Подплатен основен носещ колан с уши за прикачване към лебедката;
2.3.2. Регулируем осигурителен колан с карабинка;
2.3.3. Пристягаща подвижна катарама.
2.4. Спасителния колан се поставя под мишниците и около гръдния кош. За да се предпази пострадалия от изпадане (ако не е обучен), подвижна катарама се издърпва надолу и към нея се закача колан минаващ между краката през чатала. В транспортно положение осигурителния колан се намира в задната част на колана, в затворен джоб. 

2.5. Бързо и ефективно средство при извличане на бедстващ от вертолет в режим на висене.
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Примерно изображение

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение
3.1.1. Работна товароносимост – минимум 272 кг. (600 lbs).

3.1.2. Технически характеристики на материалите за изработка и аналогични:

3.1.2.1. Покриващ плат - 420 denier Nylon;
3.1.2.2. Основен носещ колан - Type 10 Mil-Spec Nylon Webbing (Breaking Limit 4535 кг. /10000 lbs) with TEX 210 Bonded Nylon Thread (Stitch Pattern Breaking Limit 2267кг /5000 lbs);
3.1.2.3. Регулируем осигурителен колан - type 8 Mil-Spec Nylon Webbing (Breaking Limit 1542кг /3400 lbs); тype 13 Mil-Spec Nylon Webbing (Breaking Limit 2721кг /6000 lbs);
3.1.2.4. Карабинка на осигурителния колан – Wichard Stainless Steel Snap Hook, 3-5/32” (Breaking Limit 1700кг/3750 lbs);
3.1.2.5. Уши на главния носещ колан - V-Ring with Box, Stainless Steel (Breaking Limit 2358кг/5200 lbs).
3.1.3. Спасителния колан да е оборудван с осигурителен колан предпазваща бедстващия от изпадане.
3.1.4. Ушите на главния носещ колан да имат възможност за присъединяване към куката на бордовата лебедка на вертолет AS-532 Cougar (Helicopter Hoist Hook) P/N: D’Lock Hook D389983 и куката на стандартна бордова лебедка ЛПГ-150 М на вертолет Ми-17 – P/N: 8AT-9620-120. 

3.2. Изисквания за електромагнитна защита
Не се предвиждат.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика
3.3.1. Размерът на спасителния колан да е универсален.

3.3.2. Главния носещ колан да е подплатен за по комфортна работа.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт
Да осигурява гаранционно обслужване в рамките на гаранционния срок. 
3.5. Изисквания за сертификация

3.3.1. Документ, доказващ произхода на стоката.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка 

Цвят отговарящ на стандартите за аварийно-спасителни средства - в сигнално червено-оранжев цвят.

3.7. Изисквания транспортно-пригодност и съхранение
Не се предвиждат.
3.8. Други специфични изисквания
3.8.1. Продуктът да е одобрен за използване във Военноморските сили и/или Бреговата охрана на поне една държава, членка на НАТО или ЕС.
4.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

4.1. Системата за управление на качеството на производителя на продукта да отговаря на изискванията на международния стандарт за аеро-космическа индустрия AS9100C или еквивалент.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНИЯ

5.1. Изисквания за осигуряване на качеството

5.1.1. За всички извършени доставки Изпълнителят трябва да предостави:

5.1.1.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя на съответното изделие.

5.1.1.2. Документ, удостоверяващ произхода на съответното изделие, издаден от производителя за страни членки на ЕС или за страна, с която Република България има двустранно споразумение. За останалите случаи Изпълнителят трябва да предостави документ, удостоверяващ произхода на изделието от оторизиран държавен орган на страната на производителя.

5.1.1.3. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO /IEC 17050 – 1:2010, издадена от изпълнителя по договора.

5.1.1.4. Паспорт на изделието.

5.1.1.5. Гаранционна карта.

5.1.2. Техническите характеристики и изисквания на спасителният колан  по точка 3.1. от настоящата спецификация се удостоверяват по записите в паспортите на изделията или с документи, издадени от производителя.
5.1.3. Качеството на доставките се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието, изготвен от комисия с представители на Заявителя и Изпълнителя.
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Върху изделието да има заводска маркировка, която да гарантира неговите произход и качество.
6.2. Върху изделието да са отпечатани пиктограми с начина за използване.
6.3. Опаковката да е придружена с опаковъчен лист за нейното съдържание.
7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ
7.1. Гаранционният срок да бъде не по-малко от 12 месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между доставчика и получателя.
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