
 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А    О Т Б Р А Н А Т А  

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” 
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, факс 02/92 21808, http://di.mod.bg 

 

 

Рег. №………………..….. 

София, ..….....2016 г. 

Екз. № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 
 

„ПАНТАЛОН РАБОТЕН ЛЕТЕН ЗА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ 

СЪСТАВ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ” 

ТТЗ.Ж71.0069.16. 
 

 

 
 

 

 
 

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА 

„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” 

 

ПРОФЕСОР Д-Р                    ТОДОР ТАГАРЕВ 
 

                                                 ..... ..... 2016 г. 
 

 
 

 
 

 

 
 

2016 
 

 
 

 



 СЪГЛАСУВАНО: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА 

 

 

                                            ДОБРОМИР ТОТЕВ 

 

               ..... ..... 2016 г. 

 СЕКРЕТАР 

НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА 

 

                                           ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ 
               

               ..... ..... 2016 г. 

 ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР  

НА ДИРЕКЦИЯ „ЛОГИСТИКА” 

 

ПОЛКОВНИК 

                                           МИТКО ГРИГОРОВ 

  

               ..... ..... 2016 г. 

 ЗАЯВИТЕЛ 

КОМАНДИР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ 

СИЛИ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

                                          РУМЕН РАДЕВ 

 

               ..... ..... 2016 г. 

 

 

ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

    „ПАНТАЛОН РАБОТЕН ЛЕТЕН ЗА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ 

ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ” 

 
ТТЗ.Ж71.0069.16. 

 

 
 

 

 
 

ИЗГОТВИЛ: 

 

доцент д-р                     ВАСИЛ ТОТЕВ 

инженер                        ДИАНА ЗАРЕВА                        
 

                        ..... ..... 2016 г. 

 
 

2016 



    

Отговорна организация 

Институт по 

отбрана 

Отговорно лице 
 

доц. д-р В.Тотев 

Тип на документа 
 

Тактико-техническо задание 

Статус на документа 
 

Утвърден 

Собственост на 
 

Министерство на 

отбраната 

Изготвил 

инж. Д. Зарева 

Наименование 

 

ПАНТАЛОН РАБОТЕН ЛЕТЕН 

ЗА ИТС ОТ ВВС 

Индекс 

 

Утвърдил 

проф.д-р Т.Тагарев 

Версия 

1 

Дата 

30.06.2016 

Език 

BG 

Стр. 

3/9 

 
 

        

       1. НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС НА ПРОДУКТА 

1.1. Наименование на продукта  

            „ПАНТАЛОН РАБОТЕН ЛЕТЕН ЗА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ 

СЪСТАВ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ” 

1.2. Индекс на продукта 

            ............................................ 

2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТА 

          Писмо от началника на щаба на Военновъздушните сили с рег.№ 400-

1808/11.03.2016 г. и приложено към него изходно задание за разработване на 

техническа спецификация/тактико-техническо задание за „Панталон работен 

летен за инженерно-техническия състав от Военновъздушните сили” с рег.№ 

400-1768/10.03.2016 г. 

 

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА 

            Продуктът е предназначен за военнослужещите от инженерно-техническия 

състав на Военновъздушните сили. 

 

4. СЪСТАВ НА ПРОДУКТА 

            Панталон, изработен основно от тъкан със състав 85/15 памук/полиестер. 

 

5. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

5.1. Изисквания по предназначение 

            Панталонът е изработен от тъкан със състав 85/15 памук/полиестер в цвят 

сив 16-4013 TPX по каталог „PANTONE”. 

            Панталонът е в свободен силует, състои се от цели предни и задни части. 

Областта на коленете и седалището е дублирана с укрепващи детайли от основния 
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плат. В областта на чатала са избродирани 4 броя вентилационни отвори с 

вътрешен диаметър (диаметър на светлия кръг) 3,0 – 4,0 mm.  

             Предните части се закопчават с пластмасов цип и копче „тик-так”. По 

линията на талията откъм лицето, панталонът не е с отделен (прикачен) колан, 

предните и задните части са продължени с широчината на колан, като задните 

части са вдигнати повече с цел предпазване на кръста. От вътрешната страна на 

панталона чрез дублиращ детайл е оформен колан. В задната част на колана е 

нанизан ластик с широчина 4,0 cm. Ластикът излиза през два илика, изработени 

върху продължението на задните части на панталона, до страничните шевове. На 

двата края на ластика е зашита твърдата част на лепяща лента с широчина 4,0 cm 

и дължина минимум 6,0 cm. В свободно положение ластикът продължава след 

страничните шевове в посока към предните части минимум 6,0 cm. Двата му края 

с лепяща лента се прилепват към меката част на лепяща лента с широчина 4,0 cm 

и дължина 9,0 cm, зашита на 4,0 cm от страничните шевове в посока напред - по 

този начин се регулира широчината на панталона по линията на талията.  

            По линията на талията са монтирани 7 броя гайки с широчина на светлия 

отвор, позволяваща поставянето на колан с широчина 50,0 mm. 

            В горната част панталонът е с два джоба, тип „италиански”, затварящи се с 

пластмасов цип, който е покрит. Между „италианските” джобове и линията на 

коляното, в страничната част на бедрото са монтирани два вертикални джоба, 

затварящи се също с покрит пластмасов цип. Върху торбата на двата странични 

джоба е поставена лепяща лента – комплект, с дължина 7,5 cm и широчина 2,5 cm 

за прилепване на опознавателен знак. На задната дясна част на панталона, под 

линията на талията е монтиран джоб, затварящ се с пластмасов цип, който също е 

покрит. Джобовете на панталона са предназначени за малогабаритни инструменти 

и принадлежности.  

            В долния край на крачолите през цялата им обиколка е пришита 

светлоотразителна лента с широчина 4,0 сm, като долната и линия отстои на 25,0 
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cm от долната линия на крачолите. Широчината на крачолите в долния им край се 

регулира с помощта на щрифелка и лепяща лента с широчина 4,0 cm. 

             

5.2. Изисквания за съвместимост и взаимозаменяемост 

            Летният работен панталон да е съвместим с трикотажна фланелка, 

поставена вътрешно.  

 

5.3. Изисквания за електромагнитна защита 

            Не се изискват. 

 

5.4. Изисквания за живучест 

            Материалите на панталона да притежават показатели, съответстващи на 

посочените в т.9 на настоящото тактико-техническо задание. 

 

5.5. Изисквания за надеждност 

            Панталонът да осигурява възможност за експлоатация в продължение на 

не по-малко от 12 месеца. 

 

5.6. Изисквания към експлоатацията, удобството за техническо 

обслужване и ремонт 

            Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и 

алергични реакции.  

Условията за влаго-топлинна и химическа обработка на изделието да са 

посочени на маркировъчна лента. 

            Технологичното изпълнение на джобовете да осигурява сигурно 

съхранение на: бележник, паметка, химикали, малогабаритни инструменти и 

принадлежности (фенер, отвертка). 
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            5.7. Изисквания за съхранение 

            Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, 

предпазващи изделието от навлажняване, замърсяване и механични повреди.        

            Съхраняваното изделие трябва да е отдалечено от отоплителни и 

осветителни тела на разстояние не по-малко от 60,0 cm.  

            Изделието да запазва експлоатационните си качества при съхранение в 

складови условия в продължение на 2 години. 

              

            5.8. Изисквания за транспортиране 

          Опакованото изделие да се транспортира в добре почистено и сухо 

превозно средство. Товаро - разтоварните действия и превоза да се извършват в 

условия, предпазващи изделието от навлажняване, замърсяване и механични 

повреди. 

 

 5.9. Изисквания за безопасност 

           Не се изискват. 

              

            5.10. Изисквания за скритост и маскировка 

            Не се изискват. 

             

            5.11. Конструктивни изисквания 

            Конструкцията на панталона да е разработена в типоразмери, покриващи 

обхват по обиколка на талията от 76 cm до 122 cm и по ръст от 158 cm до 194 cm. 

 

6.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

           Не се изискват.  
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7. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ПРОДУКТА 

Съгласно условията на процедурата за обществената поръчка и клаузите 

на договора. 

 

8.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

              Не се изискват. 

 

9.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СУРОВИНИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И 

КОМПЛЕКТУВАЩИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

№ Наименование Предназначение 

1 Тъкан : 

- Състав, %: памук/полиестер, (85,0/15,0 ) ± 3,0; 

- Сплитка – рипстоп; 

- Маса на единица площ, g/m² - от 190,0 до 220,0;  

- Минимална сила при опън, daN: 

 основа – 130,0; 

 вътък – 80,0; 

- Максимално изменение на размерите при пране 

на 60ºС и сушене, %: 

 основа – 2,0; 

 вътък – 2,0; 

- Въздухопропускливост, mm/s – 25,0-85,0; 

- Минимална устойчивост на цвета (обагрянията), 

бал: 

 изкуствена светлина – 5; 

 пране при 60ºС – 4; 

 пот – 3-4; 

 сухо триене – 4; 

 мокро триене – 3-4; 

- Максимално съдържание на формалдехид, mg/kg 

– 75,0; 

- рН на воден екстракт, рН - 4,0 - 7,5; 

 

- Цвят – сив 16-4013 TPX по каталог „PANTONE”, 

бал – минимум 3-4  

 

Основен материал (плат) за 

изработване на панталона 

2 Конци машинни с цвят еквивалентен на цвета на 

основния плат: 

- Състав, % - полиестер, 100 

 

За ушиване на панталона 
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3 Цип, съгласно БДС 13457, спирален неделим, с 

цвят на текстилната лента еквивалентен на цвета 

на основния плат  

За закопчаване на 

предните части на 

панталона – 1 бр. 

 

4 Цип, съгласно БДС 4518, пластмасов, лят, 

неделим, с цвят на текстилната лента 

еквивалентен на цвета на основния плат 

За закопчаване на 

джобовете на панталона - 5 

бр. 

 

5 Копче „тик-так”, черно - 1 брой  За закопчаване на колана на 

панталона  

6 Лента светлоотразителна, широка 4,0 cm, съгласно 

БДС EN 471:2003 + A 1: 2008 г. или еквивалент и 

БДС EN ISO 14116:2008 индекс 3 или еквивалент 

 

За зашиване в долната част 

на крачолите 

7 Ластик плосък, с цвят еквивалентен на цвета на 

основния плат, с широчина 4,0 cm 

 

Монтиран в задната част на 

колана на панталона 

8 Лента лепяща, с цвят еквивалентен на цвета на 

основния плат, с широчина (4,0±0,1) cm: 

- 2 бр. х (6,0±0,5) cm (от твърдата част); 

 

 

-     2 бр. х (9,0±0,5) cm (от меката част) 

 

 

 

Зашита върху  двата края на 

ластика, поставен в задната 

част на колана;                         

Зашита върху предните 

части на колана на 

панталона 

 

9 Лента лепяща, с цвят еквивалентен на цвета на 

основния плат, с широчина (4,0±0,1) cm: 

- 2 бр. х (5,0±0,5) cm (от твърдата част); 

 

-     2 бр. х (10,0±0,5) cm (от меката част) 

 

 

 

Зашита върху  щрифелката в 

долния край на крачолите;                         

Зашита върху крачолите 

 

10 Лента лепяща, с цвят еквивалентен на цвета на 

основния плат, с широчина (2,5±0,1) cm, 

комплект: 

- 2 бр. х (7,5±0,5) cm 

 

За закрепване на 

опознавателен знак върху 

торбата на двата странични 

джоба 

 

11 

 

Лента маркировъчна 

 

 

Означаване на: типоразмера, 

производителя, годината на 

производство, състава на 

основния плат и условията 

за влаго-топлинна и 

химическа  обработка на 

изделието  
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10. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНСЕРВАЦИЯТА, ОПАКОВКАТА И 

МАРКИРОВКАТА 

             Маркирането и опаковането на изделието да е съгласно изисквания на 

Заявителя. 

 

11. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Не се изискват. 

 

12. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Не се изискват. 

 

13. РЕД, ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ, 

ПРИЕМАНЕ НА ПРОДУКТА И ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТА 

              13.1. Разработването и усвояването на изделието да се извърши 

съгласно ВС 2.03:2014. 

              13.2. Приемните изпитвания да се организират от производителя 

съгласно ВС 2.03:2014. 

            13.3. Опитният образец да се изпита във войскови условия на 

функционалност и възможност за използване. 

              13.4. Стадии и срокове за разработване – съгласно клаузите на 

договора. 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

              Не се прилагат. 

 

 

              Тактико-техническото задание е обсъдено и прието на заседание № 4 на 

ЕТИС по „Въоръжение, техника и тилови имущества и материали” на Института 

по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ с протокол № 3-608/01.03.2016 г. 


