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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Спасителна носилка, сгъваема, с поплавъци, подходяща и за вода“ - ТС
2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
          2.1. Описание на продукта
Спасителната носилка, сгъваема, с поплавъци, подходяща и за вода, (фиг. 1), е предназначена за извличане с бордната лебедка на вертолет, на тежко пострадал, от суша или водна повърхност.
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 Фиг. 1

Примерен вид на Спасителна носилка, сгъваема, с поплавъци, подходяща и за вода.

2.2. Състав на продукта


    Продуктът да включва следните елементи:

2.2.1.
 Сгъваема спасителна носилка от неръждаема стомана.
2.2.2.
Пристягащи ремъци, предназначени за  надеждно прикрепване на пациента към носилката – 5 броя.
2.2.3.
Поплавъци, осигуряващи плавучест на спасителната носилка и привързания пациент.
2.2.4.
Подвесна система за бързо закачване и откачване на спасителната носилка от куката на бордната лебедка на вертолета.
2.2.5.
Асистиращо въже, в комплект с принадлежности:
2.2.5.1. Въже с релефна оплетка.
2.2.5.2. Специален калъф за въжето. 

2.2.5.3. Чифт специални ръкавици предназначени за работа с асистиращото въже.
3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1.Сгъваема спасителна носилка:

3.1.1.1. Да издържа товар не по-малък от 800 кг;

3.1.1.2. Да притежава положителна плавучест;

3.1.1.3. Да осигурява надеждно прикрепване на пациента към носилката, с помощта на пристягащи ремъци.

3.1.2. Подвесната система за бързо закачване и откачване на спасителната носилка:

3.1.2.1. Да е съвместима с куката на бордната лебедка на вертолет AS-532 Cougar (Helicopter Hoist Hook) P/N: D’Lock Hook D 389983 и куката на стандартна бордова лебедка ЛПГ-150 М на вертолет Ми-17 – P/N: 8AT-9620-120;

3.1.2.2. Да осигурява вдигане и спускане на спасителната носилка в хоризонтално положение; 
3.1.2.3.  Да осигурява бързо закачване и откачване от куката на бордната лебедка на вертолетите.
3.1.3. Асистиращото въже и принадлежности те за него да отговарят на следните изисквания:
3.1.3.1. Въжето да е с релефна оплетка, дължина 35-40 м., дебелина 9-10 мм, тежест в единия край и скъсващо звено в другия, издържащо на опън от 180-230 кг;
3.1.3.2. Специалният калъф за подреждане на въжето да осигурява безопасно опериране от страна на плувеца-спасител във водата при асистиране вдигането на спасителната носилка на борда на вертолета; 

3.1.3.3. Чифт специални ръкавици предназначени за работа с асистиращото въже.

3.2. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика 

3.2.1. Пристягащите ремъци,  предназначени за  надеждно прикрепване на пациента към носилката, да са с различен цвят от цвета на основния материал, с двойно заключваща се катарама и възможност за бързо освобождаване.

3.2.2. Теглото на носилката с поплавъците да не превишава 25 кг.

3.2.3. Габаритни размери на носилката – 55-60 см ширина, 15-20 см дебелина, 190-200 см дължина.

3.2.4. Поплавъците и пристягащите ремъци да са изработени от материя, позволяваща експлоатация в морска среда.

3.2.5. Всички метални части да са изработени от материали, устойчиви на корозия и вредното влияние на морска среда.

3.3.
Изисквания по експлоатация, удобство за техническото обслужване и ремонт 

3.3.1. Да позволява разгъване и привеждане в работно състояние за не повече от 1 мин.
3.4. Изисквания за сертификация

3.4.1. Документ, доказващ произхода на стоката.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

3.5.1. Поплавъците да са изработени в ярък червен или оранжев цвят с висока светлоотразителна способност.
3.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение 

3.6.1. Обемът на сгънатата носилка да бъде около 50 % от този на подготвената за работа.

3.6.2.  Продуктът да се достави в стандартна заводска опаковка.

3.6.3.  Продуктът да се съхранява в стандартна опаковка на производителя, позволяваща безопасно пренасяне и транспортиране и консервация, като се запазват неговите технически и експлоатационни характеристики.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

4.1. Системата за управление на качеството на производителя на продукта да отговаря на изискванията на международния стандарт за аерокосмическа индустрия AS9100C или еквивалент.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ
5.1. Изисквания за осигуряване на качеството

5.1.1. За всички извършени доставки Изпълнителят трябва да предостави:

5.1.1.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя на съответното изделие.

5.1.1.2. Документ, удостоверяващ произхода на съответното изделие, издаден от производителя за страни членки на ЕС или за страна, с която Република България има двустранно споразумение. За останалите случаи Изпълнителят трябва да предостави документ, удостоверяващ произхода на изделието от оторизиран държавен орган на страната на производителя.

5.1.1.3. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO /IEC 17050 – 1:2010, издадена от изпълнителя по договора.

5.1.1.4. Паспорт на изделието.

5.1.1.5. Гаранционна карта.

5.1.2. Техническите характеристики и изисквания за Спасителната носилка, сгъваема, с поплавъци, подходяща и за вода,  по точка 3.1. от настоящата спецификация се удостоверяват по записите в паспортите на изделието или с документи, издадени от производителя.
5.1.3. Качеството на доставките се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието, изготвен от комисия с представители на Заявителя и Изпълнителя.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Върху изделието да има заводска маркировка, която да гарантира неговите произход и качество.

6.2. Върху изделието да са отпечатани пиктограми с начина за използване.

6.3. Опаковката да е придружена с опаковъчен лист за нейното съдържание.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Гаранционният срок да бъде не по-малко от 12 месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между доставчика и получателя.
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