Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ УРЕДИ
1. Тип осцилоскоп: цифров.

2. Честотна лента: не по-малка от 100 MHz.
3. Брой канали: 2 или повече.
4. Дължина на паметта за запис: не по-малка от 1 Mpts/ch.
5. Дискретизация: не по-малка от 1 Gsps (в реално време).
6. Време за нарастване: не по-голямо от 3,5 ns.
7. Тип на използвания дисплей: LCD, от 5 до 9”.
8. Вертикална резолюция: не по-малка от 8 bit.
9. Режим на синхронизация: автоматичен, нормален и единичен.
10.  Входно напрежение: max 400 V.
11.  Свързване на входа: AC, DC и GND.
12.  Избор на синхронизация: AC, DC, нискочестотен и високочестотен.
13.  Източници на синхронизация: CH1, CH2, външен сигнал и захранващ източник.
14.  Източник на захранване: 100-240 VAC/45-400Hz.
ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР 
„ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС
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