Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката

от ………………………………………………………………………………………………….…………

                                                (наименование на участника)

със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………….………………
ЕИК………………………….., тел……………………………, факс……………………………………, 
e-mail………………………………, представлявано от ………………………………………………….

 ……..…………………………………………………………………………………...…………………..,
участник в обществена поръчка с предмет – доставка на „Строителни материали”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с представените от Вас Изисквания на възложителя за изпълнение на обществена поръчка за доставка на строителни материали, Ви информираме, че желаем да участваме във възлагането й, със следното техническо предложение:
1. Разполагаме с всички заявени за доставка от Вас строителни материали, в необходимите бройки и количества, отговаряща на Вашите изисквания, със следните технически характеристики:
	№
	Наименование на продуктите
	Необходими технически характеристики
	Мярка
	Количество



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Цимент сив
	Сив - СЕМ ІІ -  32,5 М / R.
В торби по 25 кг
	Общо

кг.
	17 000



	2. 
	Лепило за лепене на фаянс и гранитогрес
	В торби по 25 кг, Клас С2Т
	Общо

кг.
	5 000

	3. 
	Гранитогрес
	Първо качество. 

Размер 33 х 33 см или 30 х 30 см

 Цвят – Грес СП /охра, светло бежова, светло сива/
	    Общо

 м 2


	200

	4. 
	Фаянсови плочки
	Първо качество. 

Размери: 20 х 20 см

 или 20 х 30 см  или 25 х 40 см

Цвят – бежов, охра, светло син.
	    Общо

 м 2
	300

	5. 
	Фугираща смес
	Опаковки от 1 до 5 кг

Цвят Бял.
	Общо

кг.
	70

	6. 
	Варов разтвор /хоросан/, готов за употреба
	В торби по 20 кг
	Общо

кг.
	10 000

	7. 
	Готов за употреба разтвор на цименто-пясъчна основа за изравняване на подове
	Готов за употреба разтвор на цименто-пясъчна основа за изравняване на подове от 3 до 6 сантиметра, за вътрешно приложение. Основа за полагане: бетон, олекотена основа. В торби по 15кг , 20 кг или 25 кг
	Общо

кг.
	2 500

	8. 
	Воалит с посипка
	Рула по 10 м2 с минерална посипка от едната страна, дебелина не по-малка от 3,5 мм,

тегло минимално 4 000 гр./м2 .Цвят на минералната посипка- червен или зелен.
	Общо

м2


	2 500

	9. 
	Винт за гипсокартон
	Рапидки, 3,5 х 25 мм, TYP “S”, 

(в  кутии по 500 бр. или 1000 бр.)
	Общо

броя
	10 000

	10. 
	Армираща лента за гипсокартон
	Самозалепваща, 50мм/20м. На ролки. 
	Общо

метра
	400

	11. 
	Балатум с допълнителен защитен слой
	Настилка с допълнителен защитен 

прозрачен слой с минимална дебелина 0,20мм. Висока устойчивост на износване и замърсяване. Обща минимална дебелина - 3 мм. Ширина не по-голяма от 4,00 метра.

Цвят класически декори

 /Дъб, бук, череша или орех/.
	Общо

м 2
	1 000 

	12. 
	Ламиниран паркет
	С дебелина не по-малко от 8 мм. Клас на износоустойчивост АС 3/31, на пакети,

Цвят класически декори 

 /Дъб, бук, череша или орех/
	Общо

м 2
	1 000

	13. 
	Подложка за ламиниран паркет
	Подложка с дебелина 3 мм, ширина 1,0 м. 

На рула.
	Общо 

м 2
	1 300

	14. 
	Первази ПВЦ за ламиниран паркет
	Материал ПВЦ, цвят - съответстващ на декора на ламинирания паркет, 

дължина 2,50 метра
	Общо 

метра
	2 750 

	15. 
	Вътрешни ъгли за подови ПВЦ первази
	Материал ПВЦ,  в цвят и размери, съответстващи на декора 

на ламинирания паркет
	бр.
	600

	16. 
	Външни ъгли за подови ПВЦ первази
	Материал ПВЦ,  в цвят и размери, съответстващи на декора

на ламинирания паркет
	бр.
	600

	17. 
	Тапи за подови ПВЦ первази , в комплект лява и дясна
	Материал ПВЦ,  в цвят и размери, съответстващи на декора на ламинирания паркет. В комплект -лява и дясна
	бр.
	300

	18. 
	Снадка за ПВЦ первази
	Материал ПВЦ,  в цвят и размери, съответстващи на декора 

на ламинирания паркет
	бр.
	      300

	19. 
	Дюбел с винт 6/40 мм за закрепване на подови первази в тухла, бетон, дърво
	Метален винт и ПВЦ дюбел за закрепване в тухла, бетон, дърво
	Общо броя
	2 000

	20. 
	Тиксо хартиено
	На ролки, хартиено – 38 мм, 

дължина 40 ÷ 50 метра 
	Общо

метра
	2 400

	21. 
	Четка за боядисване, плоска
	Ширина до 80 мм
	бр.
	100

	22. 
	Валяк бояджийски с ширина от 100 до 200 мм
	Валяк бояджийски за постно и блажно боядисване, с ширина на ролката 

от 100 до 200 мм
	бр.
	100 

	23. 
	Плочи тротоарни 
	Бетонови тротоарни плочи, размери до 300 / 300 / 45 мм. Цвят – сив
	бр.
	100

	24. 
	Изолационна минерална вата - мека. 
	Мека, на рула. Плътност 35 кг/м3

Дебелина 40 мм
	Общо м2
	400

	25. 
	Иглолистни греди
	I-во качество. Материал: смърч/ела.
Размери: 4000х100х100мм
	м 3
	10

	26. 
	Иглолистни греди
	I-во качество. Материал: смърч/ела.
Размери: ширина 14 см, дебелина 14 см, 

дължина 4,00 метра
	м 3
	2

	27. 
	Челни дъски от иглолистен дървен материал 
	I-во качество. Материал: смърч/ела.
Размери: ширина 18 см, дебелина 2 см, 

дължина 4,00 метра
	м3
	0,300

	28. 
	Дъски кофражни
	Дебелина 2 см, дължина 2 метра
	м 3
	6

	29. 
	Оградни колове
	Бетонови колове за огради– 

размери 10/10/270 см
	бр.
	320

	30. 
	Пясък строителен, пакетиран в чували 
	Пакетиран в чували /издръжливи при пренасяне на материала/ по 25 кг, среднозърнеста фракция
	Общо

кг.
	45 000

	31. 
	Чакъл  строителен, пакетиран в чували 
	Пакетиран в чували /издръжливи при пренасяне на материала/  по 25 кг, 

фракция от 5мм до 25мм
	Общо

кг.
	57 500

	32. 
	Метла с дръжки за смет
	Метли с дървена дълга дръжка
	бр.
	150

	33. 
	Нивелири 
	Дължина от 0,80 до 1,20 метра
	бр.
	5

	34. 
	Измерителна ролетка 
	Дължина до 3,00 метра и ширина 3 см
	бр.
	10

	35. 
	Макетен нож-универсален 
	С включени резервни ножчета.
	бр.
	10


Забележка: При изписването на техническите характеристики и количества (графи с №№ 3 и 5) на строителните материали, за продукти с №№ 5, 7, 8, 10, 12, 13, 20, 24, 30 и 31, да се посочат реалните стойности на предлаганите разфасовки и техния брой.

1.1.
Предлаганите от нас строителни материали отговарят на заявени от Вас технически характеристики, посочени в горепосочената спецификация. 
1.2.
Разфасовките на предлаганите от нас строителни материали са съгласно горепосочената техническа спецификация.
1.3.
Доставените продуктите ще са в стандартна заводска опаковка;

1.4.
Опаковката, маркировката и етикета на продуктите ще отговарят на изискванията на действащите наредби за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на строителни имущества и материали;

1.5.
Опаковките ще са придружени с опаковъчен лист за тяхното съдържание.
2. Съгласни сме, уреждането на възникнали рекламации да се извършва съгласно действащите към момента на подписване на договора, нормативни документи по управление на качеството в МО.

3. Предлагаме, гаранции по съхранение (с остатъчен срок на годност от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за получаване на материалните средства):

3.1. За цимент сив, лепило за лепене на фаянс и гранитогрес, варов разтвор (хоросан), готов за употреба разтвор на цименто-пясъчна основа за изравняване на подове, фугираща смес – ........................ месеца  (не по-малко от 4 (четири) месеца);

Забележка: Необходимо е да се посочат конкретни срокове, не по-малки от заявените!
4. Срокът на валидност на това предложение е …....... (....................) дни от крайния срок за подаване на офертата (да е не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни).
5. Запознати сме с проекта на договора и приемаме записаните в клаузите му условия.
Дата ..............................                                                  Управител на ...............................................

                                                                                                                 ...............................................

                                                                                                                (подпис, име, фамилия и печат) 
3

