                                                                                                        Приложение № 1 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

доставка  на  „Железария и железарски материали” 
	№
	Наименование на материалните средства
	Означения/Изисквания
	Мярка
	Коли-чество

	1. 
	Лист за ножовка двустранен
	Двустранно заточен
	бр.
	60

	2. 
	Ножове за струг 20/20 
	Леви, кобалтови
	бр.
	6

	3. 
	Ленти за банциг L=2,7м W=0,020м
	Дължина 2700 мм, ширина 20 мм
	бр.
	2

	4. 
	Ленти за банциг L=3,7м W=0,032м
	Дължина 3700 мм, ширина 32 мм
	бр.
	2

	5. 
	Диск за рязане на метал
	Ф 230 mm
	бр.
	180

	6. 
	Диск за рязане на неметал
	Ф 230 mm
	бр.
	60

	7. 
	Диск за шлайфане на метал  
	Ф 115 mm
	бр.
	30

	8. 
	Диск за циркуляр 
	Ф 450 mm
	бр.
	10

	9. 
	Брава секретна, в комплект с дръжки 70мм
	В комплекта с дръжки 70  mm
	бр.
	100

	10. 
	Брава секретна, в комплект с дръжки 90мм
	В комплекта с дръжки 90 mm
	бр.
	100

	11. 
	Патрон за обикновена брава 70 мм
	Метален патрон за брава 70мм
	бр.
	100

	12. 
	Секретна ключалка
	30 х 30 mm,
в комплект с три ключа
	бр.
	100

	13. 
	Шина, поцинкована – на руло
	Студено поцинкована

30 х 3 х 6000 mm
	бр.
	4

	14. 
	Ламарина ЛТ, поцинкована
	Студеноформована трапецовидна профилирана покривна ламарина ЛТ 40. На листове с размери: дебелина 0,55 мм, 
широчина до 1000мм, дължина до 3000мм.
Ширина на вълната –  не по-голяма от 250 мм.
	м2
	900

	15. 
	Ламарина гладка, поцинкована
	На листове с размери 

0,5 х 1000 х 2000 мм
	бр.
	100

	16. 
	Стоманени планки 
	Размери - 60 х 100 мм
	бр.
	500

	17. 
	Самопробивни винтове с уплътнителна шайба за монтаж на метални листа и профили към дървени конструкции
	Поцинковани, от въглеродна стомана, с противокорозионна защита, шестостенна глава и уплътнителна шайба - за монтаж на метални листа и трапецовидна ламарина ЛТ 40. Завинтване с накрайници 8 мм. Размери 55/4,8 мм.  
	бр.
	4 500

	18. 
	Винт за метал 
	Размери 6 х 40 мм.
	бр.
	2 400

	19. 
	Винт за метал 
	Размери 4 х 30 мм
	бр.
	1 200

	20. 
	Винт за дърво
	Размери 3 х 20 мм
	бр.
	400

	21. 
	Винт за дърво
	Размери 3,5 х 30 мм
	бр.
	400

	22. 
	Винт за дърво
	Размери 4 х 30 мм
	бр.
	3 000

	23. 
	Винт за дърво
	Размери 4,5 х 80 мм
	бр.
	400

	24. 
	Винт за дърво
	Размери 6 х 60 мм
	бр.
	 400

	25. 
	Гвоздеи строителни
	Дължина 160 мм
	кг
	 200

	26. 
	Гвоздеи строителни 
	Размери 2,5 х 50 мм
	кг
	 100

	27. 
	Дюбел с винт 
	За тухла, дърво, бетон и др. 
Размери 6 х 40 мм
	бр.
	 3 600

	28. 
	Дюбел-пирон с фрезенкова глава 
	Размери 6 х 60 мм
	бр.
	1 600

	29. 
	Дюбел-пирон с фрезенкова глава 
	Размери 6 х 80 мм
	бр.
	1 200

	30. 
	Дюбел-пирон с фрезенкова глава 
	Размери 6 х 45 мм
	бр.
	1 200

	31. 
	Дюбел-пирон с фрезенкова глава 
	Размери 8 х 60 мм
	бр.
	3 200

	32. 
	Попнитове 
	 Диаметър 4 мм.
	бр.
	2 000

	33. 
	Мрежа против насекоми
	ПВЦ с метална нишка 

(ширина 0,80 метра)
	м
	50

	34. 
	Шкурка Р 120
	Средна грапавина
	м
	100

	35. 
	Шкурка Р 80
	Фина грапавина
	м
	100

	36. 
	Изолираща, самозалепваща се лента 
	На ролка. Изолирбанд.
	бр.
	20

	37. 
	Свредла за метал от кобалт – комплект по 6 броя (4-14 мм), за бормашина или винтоверт
	Диаметър от 4 до 14 мм - по 6 бр.в комплект, професионални, устойчиви на топлина и износване, материал кобалт, 

за накрайници на бормашина или винтоверт
	к-кт
	10

	38. 
	Свредла за дърво – комплект по 6 броя (3-10 мм)
	Диаметър от 3 до 10 мм - по 6 бр. в комплект - за професионална употреба, висока износоустойчивост на стоманата
	к-кт
	8

	39. 
	Свредла за свредла за бетон – комплект по 6 броя (6-15 мм)
	Диаметър от 6 до 15 мм - по 6 бр. в комплект - за професионална употреба, висока износоустойчивост на стоманата
	к-кт
	8

	40. 
	Тел бодлива
	Неръждаема, ф 2 мм , поцинкована, на топчета 

от 10 до 20 кг.
	кг
	1 000

	41. 
	Тел горена (арматурна)
	Диаметър ф 2 mm
	кг
	300

	42. 
	Тел заваръчна 
	Диаметър ф 1mm. 

На ролки от 5 до 10 кг.
	кг
	50

	43. 
	Винкел черен
	    60 х 60 х 3 mm – пръти по 6 метра
	бр.
	20

	44. 
	Винкел черен
	    40 х 40 х 3 mm – пръти по 6 метра
	бр.
	100

	45. 
	Стомана арматурна
	обла, диаметър ф 8, на кангал 
	кг
	420

	46. 
	Стомана арматурна
	обла, диаметър ф 12, на пръчки
	кг
	600

	47. 
	Оградна мрежа
	С поцинкована тел -  Ф 2,0 mm
Топчета с размери: 1,70 х 10,0 метра
             с отвори  50 х 50 mm
	кг
	1 040

	48. 
	Стоманена тръба ф 159 мм
	Черни електрозаварени тръби с дебелина на стената 4,5 мм, дължина 6,00 метра
	кг
	250

	49. 
	Стоманена тръба ф 109 мм
	Черни електрозаварени тръби с дебелина на стената 3,75 мм, дължина 6,00 метра
	кг
	220

	50. 
	Стоманена тръба ф 42,25 мм
	Черни електрозаварени тръби с дебелина на стената 3,25 мм, дължина 6,00 метра
	кг
	300

	51. 
	Шина, стоманена 
	Размери 50/50/3мм
	кг
	200

	52. 
	Електроди 3,25 х 350 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	250

	53. 
	Електрод рутилов 2,5 х 350 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	54. 
	Електрод рутилов 3,2 х 350 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	55. 
	Електрод рутилов 4,0 х 450 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	56. 
	Електрод рутилов 5,0 х 450 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	57. 
	Електрод неръждаем 2,0 х 300 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	58. 
	Електрод неръждаем 2,5 х 300 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	59. 
	Електрод неръждаем 3,2 х 350 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	60. 
	Електрод неръждаем 4,0 х 450 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	61. 
	Електрод за чугун 2,5 х 300 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	62. 
	Електрод за чугун 3,2 х 350 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	63. 
	Електрод за чугун 4,0 х 450 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	5

	64. 
	Електрод волфрамов 1,6 х 175 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	10

	65. 
	Електрод волфрамов 2,4 х 175 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	10

	66. 
	Електрод волфрамов 3,2 х 175 мм
	На пакети от 2,5 или 5 кг.
	кг
	10

	67. 
	Ножове за зеге /прободен трион/ - в комплект по 5 бр.
	 За дърво и метал. По 5 броя в комплект /дължина 100мм, 50 мм/. Усилена стомана – за професионална употреба.
	к-кт
	10

	68. 
	Ножица за ламарина 
	Стоманена, права, 
усилена, 250 мм
	бр.
	5

	69. 
	Ножици за бодлива тел
	Стоманена, усилена
	бр.
	5

	70. 
	Мастар - алуминиев
	Дължина 2,00 метра
	бр.
	10

	71. 
	Клещи комбинирани
	Стоманени, 
с изолирани дръжжки
	бр.
	10

	72. 
	Ключове гаечни, комплект
	Различни размери (6-32 мм) – 

в комплекта 
	к-кт
	10

	73. 
	Ключове гедоре, комплект 
	Различни размери (6-32 мм) – 

в комплекта
	к-кт
	5

	74. 
	Метчици и плашки -комплект
	Различни размери (3-20 мм) – 

в комплекта
	к-кт
	5

	75. 
	Отверки шлосерски - комплект
	Различни видове и диаметри в комплекта. Висока степен на износоустойчивост. 
Доказан произход и качество.
	к-кт
	10

	76. 
	Отвертки  (кръстати) - комплект
	Различни видове и диаметри в комплекта. Висока степен на износоустойчивост. 

Доказан произход и качество.
	к-кт
	12

	77. 
	Отвертки  (прави) - комплект
	Различни видове и диаметри в комплекта. Висока степен на износоустойчивост. 

Доказан произход и качество.
	к-кт
	12

	78. 
	Бъркалка за строителни разтвори
	Метална. В комплект с кофа.
	бр.
	10

	79. 
	Ваничка за латекс
	Пластмасова. С отцедник.
	бр.
	10

	80. 
	Стълба за строителни цели - до 5 стъпала
	Алуминиева до 5 стъпала, с височина до 1,70 м
	бр.
	10

	81. 
	Алуминиево подвижно скеле с работна височина до 7,00 метра
	Технически изисквания: 
- базово алуминиево скеле с 2 /две/ настройки и регулируема височина;

 - работна височина до 7 м.;                 

 - височина на площадката: 5 м.;
 - височина на скелето: 6 м.;
 - монтажна площ: 1,92 х 1,42 м;
 - размер на платформата: 1,50 х 0,60 м;

 - товароносимоспособност: до 200 кг.

Основни съставни елементи: 

 - вертикална рамка 2,00х0,65м – 2 броя;

 - диагонал с дължина 1,89 м – 4 броя;

 -  отваряема платформа 1,50 х 0,60м - 1 брой;

 -  хоризонтал /парапет/ - с дължина 1,59м – 4 броя;

 - анкериращ комплект – 1 брой;

 - осигурителна скоба – 5 броя;
  Допълнителни елементи:

  - колела 125 мм-комплект от 4 броя;

 - опорен крак – 2 броя;

  - противотежест с тегло 10 кг. – 4 броя.
	к-кт
	1


ЗАБЕЛЕЖКА: 
1. Командването на Военновъздушните сили си запазва правото за намаляване на количествата по определени позиции, с цел не надвишаване лимита от финансови средства. 
2. Доставените материални средства да са в заводска опаковка (обозначена с етикет за вида на съдържанието й, количества, размери и други) и същите да бъдат придружени с декларация за съответствие и сертификат за качество и произход.  
     НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

                                             В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

ПОЛКОВНИК
         


ДАНИЕЛ МИНКОВ

                  ____.____.2016 г.
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