 Приложение № 2
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
гр. София, п.к. 1606, бул. “Ген. Тотлебен” № 34

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
на възложителя за изпълнение на обществената поръчка 
„Доставка на лични предпазни средства“

	№ по ред
	Наименование
	Предназначение
	Състав и описание на продукта
	Тактико-технически изисквания
	Изисквания за сертификация

	1. 
	Антифони
	Осигуряване на защита на слуховия апарат на работещите при нива на шум над допустимите
	Външните антифоните трябва да са леки, с големи ергономични чашки, пълни с акустична пяна, с меки неалергични възглавнички и да са с многостепеннно регулиране, обръч от подсилена пластмаса, мека комфортна подложка.
	Външните антифони да са със степен на затихване SNR 36, SNR 32 и SNR 25, а вътрешните -SNR 36. 

Kонструкцията на чашката на външния антифон да е мидообразна и да осигурява защита на слуха. 

Използваните материали за антифоните да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.
	Антифоните трябва да са произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN 352-1:2002 за външните, за вътрешните БДС ЕN 352-2:2002,з а активните антифони БДС ЕN 352-5:2004/А1:2006 или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	2. 
	Предпазни очила -прахо и ударозащитни от закрит тип 
	Очилата са предназначени за защита на очите при работа с машини – ъглошлошлайф, шмиргел и др. За защита от движещи се енергийни частици, прах, киселинни пръски и др.
	Очилата да са:

-със странична защита и с интегрирани вентилационни отвори;
-с прозрачни стъкла;
-с рамка от ПВХ;
-с еластична лента за закрепване;
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	Очилата трябва да са произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 166:2003 или еквивалентни на него.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	3. 
	Защитна каска
	Каските ще се използват за предпазване на главата от падащи предмети.
	Каската да е здрава, стилна и функционална, лека и удобна, изработена от полиетилен и устойчива на високи и ниски температури.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	Каските трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалентни на него.
Допуска се прилагането на други стандарти, ако са хармонизирани със съответният европейски стандарт.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	4. 
	Полумаска
	Осигурява защита на дихателните пътища от прах и твърди и течни нетоксични частици. 
	От нетъкан текстил, двойно формована
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN 149:2001+A1:2009 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	5. 
	Гумена полумаска с едно гнездо
	Осигурява защита на дихателните пътища от прах и твърди и течни нетоксични частици и при работа с химични агенти.
	Полумаска от термопластичен каучук със сменяеми газови и прахови филтри.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 140:2003/AC:2003 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	6. 
	Филтри за полумаска с едно гнездо
	за окомплектоване на полумаската 
	Сменяеми газови и прахови филтри
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 14387:2004+A1:2008, БДС EN 143:2002/A1:2006 или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката

	7. 
	Щит за заварчици 
	Щита за заварчици е предназначен за защита при работа със заваръчна техника. Той трябва да предпазва лицето и главата от топлинно излъчване над 15х1000W/кв. м., искри, пръски разтопен метал, шлак и нагорещени части-ци, ултравиолетови лъчи, светлинни лъчи с яркост над 2000 нита и др.
	Щита за заварчици, трябва да бъде с ръкохватка от PVC  
Той трябва да е изработен:

· От материали с ниска горимост;
· Тип на стъклото – затъмнено; степен на затъмняване  DIN 11
· Размер на визора  90/110 mm.

	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Заваръчните маски трябва да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN 166:2003, БДС EN 169:2003 и БДС EN 175:2001 или еквивалентни на тях.
Допуска се прилагането на други стандарти, ако са хармонизирани със съответният европейски стандарт.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	8. 
	Шлем с околожка и подвижен екран
	Щлема за заварчици е предназначен за защита при работа със заваръчна техника. Той трябва да предпазва лицето и главата от топлинно излъчване над 15х1000W/кв. м., искри, пръски разтопен метал, шлак и нагорещени части-ци, ултравиолето-ви лъчи, светлин-ни лъчи с яркост над 2000 нита и др.
	Щлема за заварчици, трябва да бъде с начелник , околожка и подвижен екран: 

Той трябва да е изработен:

· От материали с ниска горимост;
· Тип на стъклото – затъмнено; степен на затъмняване  DIN 11

· Размер на визора  90/110 mm.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1Шлема трябва да бъде произведени и изпитан, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 166:2003 и БДС EN 175:2001, БДС EN 169:2003 или еквивалентни на тях.
Допуска се прилагането на други стандарти, ако са хармонизирани със съответният европейски стандарт.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	9. 
	Очила за оксиженисти
	Очилата за работа с оксижен предназначени за защита на очите от искри, пръски разтопен метал и шлак и нагорещени частици и светлинни лъчи с голяма бляскавост над 2000 нита. 
	Oчила за оксиженисти, c повдигащ екран, прихващане към главата с коригираща, еластична лента.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Очилата за работа с оксижен трябва да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 166:2003, БДС EN 169:2003 и БДС EN 175:2001 или еквивалентни на тях.
Допуска се прилагането на други стандарти, ако са хармонизирани със съответният европейски стандарт.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	10. 
	Престилка –кожена за ел. заварчик
	Да предпазва от искри, пръски разтопен метал, шлак и нагорещени частици.
	Да e изработена от телешка кожа.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Трябва да е произведена и изпитана, съгласно действащите в България нормативни документи и 
БДС ЕN ISO 11611:2015

БДС ЕN ISO 13688:2013

БДС EN 348:2003;

БДС ЕN ISO 9151:2017
БДС EN 702:2001 или еквивалентни на тях.

Допуска се прилагането на други стандарти, ако са хармонизирани със съответният европейски стандарт.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	11. 
	Бензомасло устойчиви ръкавици
	Ръкавиците са предназначени да предпазват ръцете от въздействието на масла, химикали и др.


	· Минималната, непропускаща течности част от ръкавицата, трябва да е поне равна на минималната дължина, указана в БДС EN 420:2003+A1:2010;

· С ластичен маншет;
· С пет пръста;

	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на: 

БДС EN 420:2003+A1:2010, БДС EN ISO 374-1:2017 
БДС EN 374-2:2015
БДС ЕN 16523-1:2015

или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	12. 
	Ръкавици за работа с агресивни течности- киселиноустой-чиви
	Ръкавиците са предназначени да предпазват ръцете от въздействието на пръски от киселини и основи, и предотвратяват хлъзгане при работа с мокри повърхности. Да са с пет пръста и с грапава повърх-ност в областта на дланите и пръстите.
	· От PVC

· Минималната, непропускаща течности част от ръкавицата, трябва да е поне равна на минималната дължина, указана в БДС EN 420:2003+A1:2010;

· С ластичен маншет;
· С пет пръста.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 420:2003+A1:2010 и БДС EN 16523-1:2015 
БДС EN 374-4:2013 

БДС EN ISO 374-1:2017
БДС EN 374-2:2015 или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	13. 
	Защитни ръкавици от кожа и плат с пет пръста
	Ръкавиците са предназначени да предпазват ръцете при товаро-разтоварни дейности.
	· да са изработени от цепена телешка кожа и плат
· да са с пет пръста.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентни на нето.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	14. 
	Защитни ръкавици – брезентови – с пет пръста
	Ръкавиците са предназначени да предпазват ръцете при товаро-разтоварни дейности.
	Ръкавиците да са изработени от брезент и да са с пет пръста.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	15. 
	Ръкавици за еднократна употреба
	За предпазване на ръцете при работа с химични вещества, санитарна обработка на рани и при работа в кухня.
	Ръкавиците да са изработени от латекс и да са с 5 пръста.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 420:2003+A1:2010 
БДС EN 455-1:2001

БДС EN 455-2:2015

БДС EN 455-4:2010
или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	16. 
	Ръкавици латексови - домакински
	За предпазване на ръцете при работа в кухня. 
	Ръкавиците да са с 5 пръста, изработени от латекс с релефна длан, 0.4 мм., дълж. 31 см.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1.Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	17. 
	Ръкавици за заварчик
	Защитните ръкавици за заварчици защитават от малки пръски разтопен метал, кратък допир при ограничено въздействие на пламък, конвек-ционна топлина, контактна топлина и ултравиолетово излъчване от волтова дъга. Освен това те защитават от механични въздействия.
	· Да са от цепена телешка кожа;
· С маншет 15 см;
· С пет пръста;
· С подсилена длан, топлоустойчиви;

	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Ръкавиците рябва да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на:
БДС ЕN 420:2003 +A1: 2010
БДС ЕN 407:2006

БДС ЕN 12477:2004

БДС ЕN ISO 9151:2017;

БДС EN 348:2003; 

БДС EN 702:2001.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	18. 
	Ръкавици -противосрезни
	Ръкавици за защита на ръката от двете страни от срязване при работа с метали.


	· С ластичен маншет, предпазващ от замърсявания и стружки;
· С пет пръста.

	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1.Противосрезните ръкавици трябва да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN 420:2003 +A1: 2010
БДС EN 388:2017 или еквивалентни на него.
Допуска се прилагането на други стандарти, ако са хармонизирани със съответният европейски стандарт.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	19. 
	Ръкавици - памучни
	Предпазване на ръцете при работа с кислород 
	Ръкавиците да са изработени от 100% памук и да са с 5 пръста.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 420:2003+A1:2010, или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	20. 
	Ръкавици кожени с 5 (пет) пръста
	Спускане по въже при аварийно-спасителни работи от вертолет.
	Ръкавици да са изработени от първокачествена цепена телешка кожа, с подсилени длан, палец и показалец, цял гръб,  цяла памучна, абсорбираща потта подплата, Kevlar конци. Ръкавиците да са устойчиви на претриване.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 420:2003+A1:2010, БДС EN 388:2017 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	21. 
	Ръкавици кожени с 5 (пет) пръста
	Спускане по въже при аварийно-спасителни работи в планински условия (рапел)
	Ръкавици изработени от полиестерно трико със свинска кожа, ластичен маншет с велкро. Устойчиви на протриване –с допълнително подсилена длан
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 420:2003+A1:2010, БДС EN 388:2017 или  еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	22. 
	Ръкавици диелектрични
	Диелектричните ръкавици са предназначени за защита от електрически ток при работа в електрически уредби и електрически мрежи под напрежение до 1 kV, 2,5 kV и до 20 kV.
	Ръкавици произведени от естествен латекс с анатомична форма.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 60903:2003):2004

или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката

	23. 
	Боти диелектрични
	За защита при работа под напрежение до до 1 kV и до 20 kV
	Боти произведени от естествен каучук
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на
БДС ЕN 1149-1:2006, БДС ЕN 1149-2:2001, БДС ЕN 1149-3:2006, БДС ЕN 1149-5:2008, или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	24. 
	Антивибрационни ръкавици
	Антивибрационните ръкавици са предназначени за защита от вибрации
	еластично трико и изкуствена кожа с допълнителни вложки на дланта и върха на пръстите

перфорирани в зоната на пръстите за вентилация
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 420:2003+A1:2010
БДС EN 388:2017 или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	25. 
	Обувки с маслоустойчива подметка
	За защита от подхлъзване, пръски от вода и мокри повърхности, пръски и замърсени повърхности с нефтопродукти и минерални масла, 
	Ходило - маслоустойчиво, противохлъзгащо,антистатично, водоотблъскващо оребряване, закрепено към лицевата част чрез технология на инжектиране под налягане. Пета – енергоабсорбираща и ергономична.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN ISO 20344:2011, БДС ЕN ISO 20345:2011, БДС ЕN ISO 20347:2012 или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	26. 
	Обувки с метално бомбе
	Предпазва ходилота на крака от увруждане от тежки предмети.
	Обувките да са с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото против пробождане, анатомична стелка.

	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN ISO 20344:2011, БДС ЕN ISO 20345:2011, БДС ЕN ISO 20347:2012 или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	27. 
	Обувки с метално бомбе маслоустойчива подметка
	Предпазва ходилота на крака от увруждане от тежки предмети и за защита от подхлъзване, пръски и замърсени повърхности с нефтопродукти и минерални масла.
	Обувките да са с метално бомбе на пръстите, а ходилото - маслоустойчиво, противохлъзгащо,антистатично.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN ISO 20344:2011, БДС ЕN ISO 20345:2011, БДС ЕN ISO 20347:2012 или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	28. 
	Специална стелка за предпазни обувки
	Свръх лека, анти-шок против умора за работа в среда с вибрации. Ефективно намалява ударите и вибрациите на ходилото 
	Тъкан от микрофибър - 100 опора: отлята стелка от ЕVA с перфорации за дишане
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 22649:2016 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	29. 
	Ботуши -гумени
	Защита от вода, замърсяване и механични опасности.
	Ботушите да са изработени от РVC. Да са с ергономично и противохлъзгащо ходило, водозащитни и с отлична износоустойчивост.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN ISO 20344:2011, БДС ЕN ISO 20345:2011, или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	30. 
	Ботуши за работа в среда от агресивни течности - киселиноустойчиви.
	Защита от пръски от концентрирана азотна и сярна киселини и механични опасности.
	Ботушите да са изработени от РVC. Отлична износоустойчивост и диелектрична якост. Ергономично противохлъзгащо ходило.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN ISO 20344:2011,БДС ЕN ISO 20345:2011 или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	31. 
	Ботуши с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото
	Ботушите да осигуряват защита при работа на мокри повърхности, удар от падащи предмети, пробождане и подхлъзване 
	Ботушите да са изработени от РVC. Да са с ергономично и противохлъзгащо ходило с метална пластина, ударозащитни-с метално бомбе, водозащитни и с отлична износоустойчивост.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN 20345:2011

БДС ЕN 20345:2011 или еквивалентни на тях.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	32. 
	Престилка предна с покритие срeщу пръски от агресивни течности
	Да предпазва от пръски от киселини и основи.


	Изработена от гумирана телешка кожа.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1.Трябва да е произведена и изпитана, съгласно действащите в България нормативни документи и БДС EN 13034:2005+A1:2009 или еквивалентeн на него.
Допуска се прилагането на други стандарти, ако са хармонизирани със съответният европейски стандарт.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	33. 
	Костюм от памучен плат дублиран с полиетилен (яке и полугащиризон)
	Костюма е предназначен да предпазва тялото от замърсяване.
	Костюма да е от две части- яке и полугащеризон от памучен плат дублиран с полиетилен и подплата от памучен плат.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1.Трябва да е произведена и изпитана, съгласно действащите в България нормативни документи и БДС EN 342:2005 или еквивалентeн на него.
Допуска се прилагането на други стандарти, ако са хармонизирани със съответният европейски стандарт.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	34. 
	Елек сигнален
	Да прави човека по-забележим и го предпазва от злополуки.
	Елек с две хоризонтални светлоотразителни ленти с ширина 5 см. Произведен от 100 % полиестер.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС ЕN ISO 20471:2013/А1:2017 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	35. 
	Лицев щит с начелник 
	Защитава от удари със средна енергия
	Щитът да е изработен от поликарбонат с регулируема околожка, пълна защита на лицето и брадата
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Щитът трябва да бъде произведени и изпитан, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 166:2003 или еквивалентни.
Допуска се прилагането на други стандарти, ако са хармонизирани със съответният европейски стандарт.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	36. 
	Диелектрично килимче до 1 кV
	Диелектричните килимчета са предназначени за работа в закрити електрически уредби до 1000 V
	Изработени от висококачествен каучук.  Oребрена структура
Максимално работно напрежение до1kV; Размер- 600x600x4,5 mm и 800 х 1200 x 4,5 mm;

	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъде произведено и изпитано съгласно действуващите в България нормативни документи, регламентиращи правилата по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения, както и на: ГОСТ 4997-75, 
БДС EN 61111:2009 или еквивалентни на тях.

2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	37. 
	Изолиращи клещи – комбинирани до 1 кV
	За захващане, затягане и рязане под напрежение до 1 кV.
	Изолиращи клещи със зони за захващане на плоски и кръгли материали, подходящи за универсална употреба. Дължина на ръкохватките 180 мм.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС 3289:1981 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	38. 
	Изолираща кръстата отверка до 1 кV
	За работа под напрежение до 1000 V.
	· дръжка с противоплъзгащо покритие

· двукомпонентна дръжка

· ергономична дръжка

· всеки екземпляр да е тестван при напрежение 10 000V AC

· черен връх на металното тяло

· закалено метално тяло
· обща дължина на отверката 175 мм
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 60900:2012 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката.

	39. 
	Изолираща права отверка до 1 кV
	За работа под напрежение до 1000 V.
	· дръжка с противоплъзгащо покритие

· двукомпонентна дръжка

· ергономична дръжка

· всеки екземпляр да е тестван при напрежение 10 000V AC

· закалено метално тяло
· обща дължина на отверката 175 мм

· намагнетизиран връх.
	Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

-лесно и удобно използване;

-безопасност при работа.
	1. Да бъдат произведени и изпитани, съгласно действащите в България нормативни документи, както и на БДС EN 60900:2012 или еквивалентни на него.
2. Сертификат за качество, който да съдържа основните характеристики и срок на годност на стоката


1. За всички предоставени средства да се представят доказателства (декларация за съответствие или сертификат за оценяване на съответствието от производителя) съгласно чл. 6 и чл. 7 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (ДВ, бр. 48/2002 г., изм., бр. 50/2014 г.);

2. Личните предпазни средства да са в заводската си опаковка и етикиране.
3. Опаковките да гарантират стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.
4. Личните предпазни средства по позиции № 27, 28, 29, № 30, № 31, № 32, № 49 и № 50 от “Списък на личните предпазни средства” да са произведени през 2018г.
5. Личните предпазни средства да са съпроводени с документ, в който да е указан срока за износването им.
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ЛОГИСТИКА” 
В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

ПОЛКОВНИК

      ( П )       
СТОИЛ СТЕФАНОВ
                                                  31.07.2018 г.
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