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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА.
„ПРОГРАМИРУЕМ AС/DС ТОКОИЗТОЧНИК”

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.
2.1 Минималното оборудване да се състои от:

· Захранващ блок; 

· Захранващ кабел;

· USB кабел;

· Ръководство за употреба;

· Кабели и сонди. 

2.2 Некласифициран.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1  Изисквания по предназначение  към продукта: 
3.1.1. Параметри на дисплея: по- голям от 5” LCD дисплей
3.1.2. AC напрежение - (0-135V, 0-270V);

3.1.3. DC напрежение - (-180 до +190V, -380V до +380V)

3.1.4. AC максимален ток на изхода:

· 10A/100V област;

· 5A/200V област.

3.1.5. DC максимален ток на изхода:

· 10A100V област;

· 5A/200V област.

3.1.6. Настройка на честотата - (1÷500)Hz.

3.1.7. Видове изходящ сигнал: синус, прав ъгъл, случайна форма с възможност за запазване на до 16 типа.

3.1.8. Измервателни функции: ток, напрежение, мощност, честота, фактор на мощност, крест фактор и токови хармоници.

3.1.9. До 30 клетки памет за съхраняване на настройки.

3.1.10. Интерфейс: 

· USB;
· Софтуерно съвместим с Windows среда.

3.1.11. Захранване: 220V 50 Hz.

3.1.12. Изисквания към работната среда:

· Температурен диапазон   от -10 до +50°С;

· Влажност – до 90%.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита.

Да отговаря на изискванията по EN61326.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.
Органите за управление на уреда да позволяват въвеждане на необходимите: числови стойности, режими на работа,  напрежения, ток, честота и др. 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и

ремонт.

 Токоизточникът да позволява лесно въвеждане на зададените стойности в различните режими.

3.5. Изисквания за сертификация.

Да притежава сертификат за съответствие на основание Директива ЕМС 2004/108/ЕС и Директива за нисковолтови устройства 73/23/ЕFС. 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка – не се предвиждат.

3.7. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение:

· да има транспортна опаковка;

· температура на съхранение: от -20 до +60оС;

· влажност  80%.

3.8. Други специфични изисквания. 
Не се предвиждат.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ. 

    Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ.

· да се извърши обучение на трима специалисти от КИЛ на ВВС за работа с токоизточника;

· обучението да се извърши от специалисти на Изпълнителя;

· осигуряване на техническа документация на български и/или руски и/или английски език на хартиен носител; 

· метрологично осигуряване- за продукта да се осигури сертификат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА,

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА.

    Не се предвиждат.

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА. 
· Гаранционният срок на доставената измервателна апаратура да е минимум 12 месеца от датата на подписване на приемо - предавателния протокол за приемане на доставката. 

· Времето за реакция след получаване на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за гаранционен сервиз да е до 3 работни дни. 

· Времето за отстраняване на настъпила повреда за времето на гаранцията да бъде не повече от 45 календарни дни, считано от датата на приемане на уреда за ремонт. 

· При невъзможност за отстраняването на настъпилата повреда в 45-дневния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да осигури оборотна техника за времето на ремонта. 

· Ремонтът на апаратурата по време на гаранционното обслужване се извършва в сервиз при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

· Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и връщане на повредената техника по време на гаранционния срок да се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ОТПЕЧАТАНО В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА

Екз. № 1  – за в.ф.  22800, гр. София

Екз. № 2  – за сектор ДОП във в.ф. 22800
1/5
                                                        ТС Л-АТВ-2015.24                                                   5/5

