Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката

от …………………………………………………………………………………………………..………

                                             
   (наименование на участника)

със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………………….…..…………
ЕИК………………………….., тел……………………………, факс………………………..…………, 
e-mail………………………………, представлявано от ………………………………….…….………
……..………………………………………………………………………………………….…….……..,
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с представените от Вас Изисквания на възложителя за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване”, Ви информираме, че желаем да участваме във възлагането й, със следното техническо предложение:
I. В състояние сме да осигурим навременно и в пълен обем доставката на исканите от Вас пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване, които да отговарят на следните изисквания, както следва:
А. ОПИСАНИЕ, СЪСТАВ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ. 
1. Пожарогасител прахов - 2 кг. 
1.1. Състав и описание на продукта:

-
метална бутилка;
-
гасително вещество (прахово);

-
изтласкващ (транспортиращ) газ;
-
вентил с предпазен клапан;
-
пусков механизъм;

-
пломба;

-
приспособление за закачане на вертикална повърхност;
-
манометър.
1.2. Изисквания по предназначение:

-
продуктът да осигурява гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации.
1.3. Основни характеристики:

- количество на гасителното вещество-2 kg;
- максимално работно налягане-не повече от 20 bar;

- обща маса на пожарогасителя – не повече от 5 кг.;

- оперативно време - не по-малко от 6 s;
- пожарен клас – „А”, „В”, „С”.

2. Пожарогасител СО2 - 2 кг. 

2.1. Състав и описание на продукта:

- метална бутилка;

- гасително вещество;

- снегообразувател;

- вентил с предпазен клапан;

- приспособление за закачане на вертикална повърхност; 

- пломба;

- опаковка.

2.2. Изисквания по предназначение:

- Продуктът да осигурява гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации. 

2.3. Основни характеристики:

- обща маса на пожарогасителя – не повече от 10 кг.;

- маса на гасителното вещество-2 kg;

- максимално работно налягане-не повече от 60 до 230 bar;

- оперативно време - не по-малко от 25 s;
- пожарен клас – „А”, „В”, „С”.

3. Пожарогасител СО2 - 5 кг. 

3.1. Състав и описание на продукта:

- метална бутилка;

- гасително вещество;

- маркуч със снегообразувател;

- вентил с предпазен клапан;

- приспособление за закачане на вертикална повърхност; 

- пломба;

- опаковка.

3.2. Изисквания по предназначение:

- Продуктът да осигурява гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации. 

3.3. Основни характеристики:

- обща маса на пожарогасителя – не повече от 20 кг.;

- маса на гасителното вещество-5 kg;

- максимално работно налягане-не повече от 60 до 230 bar;

- оперативно време - не по-малко от 30 s;

- пожарен клас – „А”, „В”, „С”.

4. Пожарогасител СО2 – 2х 5 кг (возим). 

4.1. Състав и описание на продукта:

- транспортна количка за 2 бр. пожарогасители „СО2 - 5 кг.”;

- пожарогасител „СО2 - 5 кг.”-2 броя;

- маркуч към вата пожарогасителя със снегообразувател;

- приспособление за закрепване на пожарогасителите към транспортната количка;
- опаковка.

- Състав на пожарогасителя:

- метална бутилка;

- гасително вещество;

- вентили с предпазен клапан;

- пломби.

4.2. Изисквания по предназначение:

-
Продуктът да осигурява гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации
4.3. Основни характеристики:

- обща маса на продукта – не повече от 50 кг.;

- маса на гасителното вещество -10 kg;

- максимално работно налягане-не повече от 60 до 230 bar;

- оперативно време- не по-малко от 35 s;

- пожарен клас – „А”, „В”, „С”.

5. Кофпомпа за вода и пяна.

5.1. Състав и описание на продукта:

- пластмасов съд за пожарогасителна течност (вода или пяна);

- ръчна двойно действаща помпа;

- маркуч с накрайник (струйник) и пено-генератор.
5.2. Изисквания по предназначение:

- продуктът да осигурява гасене на пожари от твърди горими материали, образуващи жарава, посредством изпомпване и заливане с вода или пяна

5.3. Основни характеристики:

- маса на заредена кофпомпа – от 15 до 30 кг.;

- работно налягане - от 0,2 до 0,4 MPa;

- дължина на струята – не по-малка от 15 метра;

- пожарен клас – „А”;
- вместимост на кофпомпата – не по-малка от 15dm3 (0,015 m3).
6. Противопожарен шланг с диаметър 52мм.

6.1. Състав и описание на продукта:

- противопожарен шланг;

- транспортиращ ръкав;

- присъединително звено;

- опаковка.

6.2.  Изисквания по предназначение:

- продуктът е предназначен за осигуряване на гасителни състави (вода, пенообразуватели, пяна) от противопожарен автомобил или мото помпа до мястото на пожара.

- дължина на противопожарния шланг-20м;

- материал  за външната обвивка на транспортиращия ръкавна противопожарния шланг-синтетична тъкан

- материал за вътрешната обвивка на транспортиращия ръкав на противопожарния шланг-гума

- тип на присъединителното звено- „Storz C”;

- максимално работно налягане на шланга – не по-малко от 1,6 МРа;

- тестово налягане на шланга- не по-малко от 2,0 МРа;

- налягане на разрушаване на шланга- не по-малко от 4,0 МРа;

- противопожарният шланг ще е устойчив на плесени и слънчево въздействие.

7. Противопожарен шланг с диаметър 75 мм..

7.1.Състав и описание на продукта:

- противопожарен шланг;

- транспортиращ ръкав;

- присъединително звено;

- опаковка.

7.2.Изисквания по предназначение:

-
продуктът е предназначен за осигуряване на гасителни състави (вода, пенообразуватели, пяна) от противопожарен автомобил или мото помпа до мястото на пожара.

- дължина на противопожарния шланг-20м;

-
материал  за външната обвивка на транспортиращия ръкавна противопожарния шланг-синтетична тъкан

-
материал за вътрешната обвивка на транспортиращия ръкав на противопожарния шланг-гума

-
тип на присъединителното звено- „Storz B”;

-
максимално работно налягане на шланга – не по-малко от 1,6 МРа;

-
тестово налягане на шланга- не по-малко от 2,0 МРа;

- налягане на разрушаване на шланга- не по-малко от 4,0 МРа;

- противопожарният шланг ще е устойчив на плесени и слънчево въздействие.

8. Пенообразувател за въздушно-механична пяна със средна краткост за 3% разтвор

8.1.Състав и описание на продукта:
-
пенообразувател за въздушно-механична пяна със средна краткост за 3% разтвор;

-
маркировка от производителя на продукта, която съдържа пълна информация за тип,партиден или сериен номер, който позволява тяхната идентификация в съответствие с чл.25 от Наредба №8121з-906/30.07.2015г.;

-
декларация издадена от производителя по чл.25 от Наредба №8121з-906/30.07.2015г., удостоверяваща съответствието на конкретната партида пожарогасителен агент по марка и модел,  с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на удостоверение за съответствие на продукта издадено от ГДПБЗН-МВР и/или сертификат от сертифициращ орган, акредитиран за оценяване на съответствието на продукта в съответната област, който е получил своята акредитация в съответствие с регламент (ЕО) № 765/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. (регистриран в съответствие с изискванията на Наредба№ 8121з-906/ 30.07.2015г 
-информационен лист за безопасност;

-декларация за срок на годност
Б). 1.По изискванията по експлоатация, удобство за техническо обслужване и ремонт.

1.1.
За продукти по раздел А, т.1, 2, 3, 4, 5, както следва:

- На корпуса на продуктите ще има указания за безопасна работа с тях;

- Температурният диапазон на използване ще е от минус 200 С до плюс 600 С.

2.2.
За продукти по раздел А, т.6, 7 и 8.
- Експлоатацията на изделията следва да е в съответствие с указанията за работа с тях.
2.
По изискванията за сертификация .

2.1.
За продукти по раздел А, т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 както следва:

- не се предвижда;

2.2.
За продукти по раздел А, т.8:
-
маркировка от производителя на продукта, която съдържа пълна информация за тип,партиден или сериен номер, който позволява тяхната идентификация в съответствие с чл.25 от Наредба № 8121з-906/30.07.2015г.;

-
декларация издадена от производителя по чл.25 от Наредба №8121з-906/30.07.2015г., удостоверяваща съответствието на конкретната партида пожарогасителен агент по марка и модел,  с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на удостоверение за съответствие на продукта издадено от ГДПБЗН-МВР и/или сертификат от сертифициращ орган, акредитиран за оценяване на съответствието на продукта в съответната област, който е получил своята акредитация в съответствие с регламент (ЕО) № 765/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. (регистриран в съответствие с изискванията на Наредба№8121з-906/30.07.2015г

3. Изисквания за стандартизация и унификация:

3.1.
Пожарогасителите и пожарогасителните средства ще притежават издадени сертификати за съответствие със следните стандарти: БДС EN 3“Пожарогасители носими“; БДС ISO 11602 “Защита срещу пожар .Носими и возими пожарогасители“; DIN 14811  или еквивалент;БДС EN ISO/IEC 17050-1 
4. По изискванията за транспортна пригодност и съхранение.

4.1.
Опаковката на продуктите ще осигурява безопасното им транспортиране с всякакъв вид транспорт на неограничено разстояние;
4.2.
Продуктите ще са съхранявани в стандартна опаковка на производителя, в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температурен интервал от плюс 50 С до плюс 300 С.

5. По други специфични изисквания.

5.1. За продукти по раздел А, т.1, 2, 3, 4 и 5, както следва:

- Продуктите ще осигуряват възможност за дегазация, дезактивация и дезинфекция;
- Продуктите ще са боядисани в червен цвят.
5.2. За продукти по раздел А, т.6,7:
- Противопожарният шланг да е произведен до 6 (шест) месеца преди датата на подписване на приемо-предавателния протокол..

5.3. За продукти по раздел А, т.8:

- не се предвиждат специфични изисквания.

В. ПО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ. 
1. Ще осигурим необходимата техническа документация (инструкции за експлоатация на български език).
-
При доставката ще бъде осигурена техническа документация на български език, съдържаща в себе си описание, схеми на устройството и действието на продукта, както и на изделията влизащи в неговия състав, инструкция за експлоатация и паспорт.
2. Оценка и осигуряване на качеството.

2.1.
Съгласни сме контролът на качеството и управлението на рекламациите да се извърши от комисия на възложителя, при приемане  на материалните средства, с подписване на нормативен акт за осигуряване и управление на качеството за МО и БА.

2.2.
Съгласни сме за оценката на качеството на доставените материални средства да бъде/ат привлечен/и специалист/и от противопожарната служба на приемащото материалните средства военно формирование;
2.3.
Съгласни сме съответствието на продуктите, предмет на настоящата ОП, да бъдат оценени чрез външен оглед на изделията, оценка на съответствието им с материал/каталог и проверка на съпровождащите ги документи, както следва:
- Документи, удостоверяващи качеството на изделията;
- Документи, удостоверяващи произхода на изделията;

- Гаранционна карта;

- Декларация, съгласно изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17050, с която ще декларираме, че изделията отговарят на изискванията на техническите спецификации на продуктите и на условията на договора;

3. Специфични изисквания за приемане на рекламации:

-
(ако участникът иска да посочи такива);

-
………………………………………………………………………………………………….
Забележка: Доставените продукти и изделия ще са серийно производство и ще са произведени не по-рано от 2 /две/ години преди датата на доставката им.

Г. ПО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА.

1. Продуктите ще са съхранявани в стандартната опаковка на производителя, позволяваща безопасното им пренасяне и транспортиране, като да са запазени техническите и експлоатационните им характеристики;
2. Върху продуктите ще са нанесени съответната „ЕС” маркировка (маркировка за европейско съответствие), с информация позволяваща неговата идентификация (вид, година на производство, шифър на завода-производител и други).
3. Опаковката ще е придружена с опаковъчен лист за нейното съдържание.
4. Всяко едно пожарогасително средство и оборудване ще бъде освидетелствано и/или пломбирано, и ще има информация удостоверяваща вида и гасителното вещество, с което е заредено пожарогасителното средство; наименованието на производителя; датата на производство, срока на годност и други (при необходимост).
Д. ПО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ГАРАНЦИИ. 
1.
Гаранционен срок по експлоатация на продуктите.

Предлагаме гаранционен срок по експлоатация от…........ (........................................) месеца (не по-малко от 12 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка между изпълнителя и военното формирование-получател).

2.
ПО ГАРАНЦИОННИЯ СРОК ПО СЪХРАНЕНИЕ. 
Предлагаме гаранционен срок по съхранение от …........ (........................................) месеца (не по-малко от 24 месеца преди датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка между изпълнителя и военното формирование-получател. Продуктите да са произведени не по-рано от 2 /две/ години преди датата на доставката им).

Ж. Срок за изпълнение на доставката:
1.Съгласни сме и декларираме, че сме в състояние да доставим, следните видове и количества пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване, както следва:

- Пожарогасител прахов - 2кг. – 50 броя;

- Пожарогасител CO2-2кг – 60 броя;

- Пожарогасител CO2-5кг – 60 броя;

- Пожарогасител CO2-2х5кг (возим) – 5 броя;

- Кофпомпа за вода и пяна – 10 броя;

- Противопожарен шланг за противопожарен автомобил с диаметър 75 мм – 20 броя

- Противопожарен шланг за противопожарен автомобил с диаметър 52 мм – 20 броя;

-
Пенообразувател за въздушно-механична пяна със средна краткост за 3% разтвор-1050 килограма.

В срок до ………..(………дни) от датата на сключване на договора, но не по-късно от 10.12.2017г.

2.
Съгласни сме уреждането на спорни рекламации да се извършва съгласно действащите към момента на подписване на договора, нормативни документи и българското законодателство.
3.
Срокът на валидност на това предложение е 60 /шестдесет/ дни от крайния срок за подаване на офертата. При необходимост срокът на офертата ще бъде удължен по искане на Възложителя с необходимото време.
4.
Запознати сме с проекта на договора и приемаме записаните в клаузите му условия.

5.
Приемаме и сме съгласни Командването на Военновъздушните сили да намали количествата и определения брой  пожарогасители,  пожарозащитни средства и оборудване, с цел ненадвишаване на разполагаемия финансов лимит по обществената поръчка.

6.
Съгласни сме и приемаме доставката на определения брой пожарогасители, пожарозащитни средства и оборудване, да се извърши с наш собствен транспорт, за наша сметка и на наш риск до военно формирование 54320-Божурище, или складовия район в квартал Враждебна, град София.
Дата ..............................                                               Управител на ...............................................

                                                                                                               ...............................................

                                                                                                                                       (подпис, име, фамилия и печат) 
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