
Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
   НА ЗАЯВЕНИТЕ ЗА ДОСТАВКА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
	№
	Наименование на строителните продукти/изделия
	Характеристики/Изисквания
	Единица мярка
	Коли-чество

	1. 
	Алуминиев профил -  2,5 м /ръбче/
	Алуминиев ъглов профил, предназначен за оформяне на ъгли под 90° при всякакви строителни работи. 

Ъгъл за шпакловка LP 0.5/2500мм
	Общо

м

Общо

бр.


	625

250



	2. 
	Балатум с допълнителен защитен слой
	Настилка с допълнителен защитен 

прозрачен слой с минимална дебелина 0,20мм. Висока устойчивост на износване и замърсяване. Обща минимална дебелина - 3 мм. Ширина не по-голяма от 4,00 метра.

Цвят класически декори /Дъб, бук, череша или орех/.
	Общо

м2
	1400

	3. 
	Вар гасена
	Продукт под формата на варово тесто, произведено, чрез контролирано гасене с вода на вар. Гасена вар е опакована в полиетиленови торби от 10кг. Използва се за зидане, измазване на външни и вътрешни мазилки. 
	Общо

бр.
	500

	4. 
	Варов разтвор, готов за употреба
	Варов разтвор /хоросан/, 

готов за употреба.

В торби по 20 кг.
	Общо

кг

Общо

бр.
	10 000

500

	5. 
	Директен окачвач  60 мм за CD профил
	Товароносимост 40 kN. 
Използва се за направа на предстенни обшивки, окачени тавани от гипсокартон и ремонт на тавански помещения с гипсокартон
	Общо

бр.
	1000

	6. 
	Вата минерална 1200/600/40мм 
	Изолационна минерална вата. 

Плътност 35 кг/м3. Дебелина 40 мм
	Общо

м2

Общо

бр.
	21,60

30

	7. 
	Винт за гипсокартон 2.5х25мм
	Рапидки, 2,5 х 25 мм, TYP “S”,

(в  кутии по 500 бр. или 1000 бр.)
	Общ

бр.
	10 000

	8. 
	Винт за гипсокартон 3.5х25мм
	Рапидки, 3,5 х 25 мм, TYP “S”, (в  кутии по 500 бр. или 1000 бр.)
	Общ

бр.
	20 000

	9. 
	Решетка за водомер D 200x200
	Ревизионната вратичка/решетка е изработена от висококачествена пластмаса ABS с размери 200х200мм. Използва се за декоративно оформление на отвори, до които се налага многократен достъп /санитарно-технически връзки, части от вентилационни системи, електромери, водомери и други измервателни уреди/. 
	Общ

бр.
	15

	10. 
	Воалит с посипка
	Рула по 10 м2 с минерална посипка от едната страна, дебелина не по-малка от 3.5 мм, тегло минимално 4000 гр./м2 .

Цвят на минералната посипка- 
червен или зелен.
	Общо

м2
Общо

бр.
	11 000

1100

	11. 
	Врата таблена с каса 90/200/18см
	Интериорна врата с размери: 

90 х 200см, по 6 бр. лява/дясна.
Комплекта включва каса /плаваща/, первази

и уширителна планка.
	Общ

бр.
	12

	12. 
	Циментова шпакловка, 

бяла 25 кг
	Продуктът е предназначен за фино шпакловане на вътрешни или външни стени или тавани. Дебелината на слоя не бива да надвишава 5 mm. Върху така изравнената повърхност може да бъде нанесена декоративна мазилка или боя. 

В чували по 25кг. Цвят-бял.
	Общо

кг.
Общо

бр.
	375

15

	13. 
	Строителен гипс 25кг
	Бързо свързващ строителен гипс за директно приложение. 

Подходящ за пълнене на отвори, монтаж на електрически инсталации, корекции при предбояджийска подготовка, шпакловане върху хастарни мазилки или други основи с нормална влажност. В чували по 25кг.
	Общо

кг.
Общо

бр.
	800

32

	14. 
	Гипсова шпакловка 15кг
	Предназначение: За вътрешна употреба, за шпакловане и лепене. 

В чували по 15кг.
	Общо

кг.
Общо

бр.
	3000

200

	15. 
	Гипсокартон 12.5мм 1200/2000, влагоустойчив
	Гипсокартон стандартен - за мокри помещения. Дебелина 12.5 мм, ширина 1.20 м., дължина 2 м. 

За преградни стени, обшивки, окачени тавани.
	Общо

м2

Общо

бр.
	264,00

110

	16. 
	Гипсокартон 12.5мм 1200/2000
	Гипсокартон стандартен - за сухи помещения. Дебелина 12.5 мм, ширина 1.20 м., дължина 2 м.

Интериорно приложение само в сухи помещения. За преградни стени, обшивки, окачени тавани.
	Общо

м2

Общо

бр.
	1200

500

	17. 
	Гранитогрес
	Първо качество. 

Размер 33 х 33 см или 30 х 30 см

 Цвят – Грес СП /охра, светло бежова, 

светло сива/
	Общо

м2


	220

	18. 
	Греда иглолистна 4/4 - 4м


	I-во качество. Материал: смърч/ела. Размери: ширина 4 см, дебелина 4 см, 

дължина 4,00 метра
	Общо

м3


	1

	19. 
	Греда иглолистна 10/10 - 4м
	I-во качество. Материал: смърч/ела. Материал: смърч/ела. Размери: ширина 10 см, дебелина 10 см, дължина 4,00 метра
	Общо

м3


	5

	20. 
	Греда иглолистна 12/8 – 

4м - ребра
	I-во качество. Материал: смърч/ела. Материал: смърч/ела. Размери: ширина 12см, дебелина 8 см, 

дължина 4,00 метра
	Общо

м3


	1

	21. 
	Греда иглолистна 14/14 - 4м
	I-во качество. Материал: смърч/ела. Материал: смърч/ела. Размери: ширина 14 см, дебелина 14 см, дължина 4,00 метра
	Общо

м3
	3

	22. 
	Дървени плоскости ОСБ 12/1250/2500 мм, влагоустойчиви
	Плочи от ориентирани частици, дебелина 12 мм. За интериорно и екстериорно приложение.

Размери на платната 1250х2500мм
	Общо

бр.
	26

	23. 
	Самозалепваща лента за гк 50мм/20м
	Армираща лента за гипсокартон. Самозалепваща, 50мм/20м. На ролки.
	Общо

м
Общо

бр.
	600

30

	24. 
	Дъски кофражни
	Дебелина 2 см, дължина 2 метра
	Общо

м 3
	8

	25. 
	Керемиди керамични
	Керамични, глазирани, устойчиви на атмосферни влияние. I-во качество.

Покривна дължина: 36,0 см                                               
Покривна ширина: 21,4 см                                                                                     Тегло- не по-голямо от 3,5 кг./бр.                                                                     Разход/м2 - 13 бр./м2
	Общо

бр.
	1 000

	26. 
	Оградни колове
	Бетонови колове за огради– 

размери 10/10/270 см
	Общо

бр.
	1 350

	27. 
	Копче самопробивно 4,2х13 
	Самонарезен рапиден винт с размери 4,2х13 мм (копче), В кутия от по 500 до 1000 бр. Приложение: за закрепване на окачвачите към профилите за сухо строителство.
	Общо

бр.
	12 000

	28. 
	Лепило за газобетон 
	Лепилен зидарски разтвор, представляващ заводски приготвена суха смес, предназначена за лепене на блокчета от газобетон за направа на зидария. 

Доставя се в хартиени торби от 20 кг. 
	Общо

кг.
Общо

бр.
	300

15

	29. 
	Газобетон блокчета 

25 х 10 х 60см
	Основни размери: дължина 60 см и височина 25 см. 

Технически характеристики:

B 2,5 / D 440 — За неносещи стени;

Декларирана якост 2,5 МРа; 

Декларирана плътност 440 kg/м³. 

Коеф. на топлопроводност 

λ10 сухо = 0,12 W/mK
	Общо

бр.
	200

	30. 
	Лепило за гипсокартон
	Гипсово лепило в торби по 30кг.

Приложение: за лепене на гипсокартон или изолационни материали към различни повърхности като бетон, газобетон, тухли и др.
	Общо

кг.
Общо

бр.
	360

12

	31. 
	Летва 3х4см, дължина 4м.
	Летви за покрив: 3х4см. 

Материал: Смърч, Бор 

Дължина 4 метра 
	Общо

бр.
	940

	32. 
	Директен окачвач за CD профил, 60 мм
	Директен окачвач  60 мм за CD профил, за гипсокартон, предстенни обшивки и окачени тавани
	Общо

бр.
	1 300

	33. 
	Директен окачвач за CD профил, 125 мм
	Директен окачвач  125 мм за CD профил, за гипсокартон, предстенни обшивки и окачени тавани
	Общо

бр.
	1 000

	34. 
	Снадка за CD профил, размери 60/27мм 
	Надлъжна снадка за снаждане на CD профили. Размери 60/27мм. Материал ПВЦ
	Общо

бр.
	100

	35. 
	Ламиниран паркет
	Дебелина не по-малка от 8 мм. 

Клас на износоустойчивост – минимум АС 3/31, на пакети. Цвят: дъб Пасадена-Pasadena oak, марка Kronostar, колекция-Imperial.
	Общо

м2
	1 000

	36. 
	Первази ПВЦ за ламиниран паркет
	Материал ПВЦ,  цвят - съответстващ на декора на ламинирания паркет по позиция „35”. Дължина 2,50 метра.
	Общо

м
Общо

бр.
	700

280

	37. 
	Вътрешни ъгли ПВЦ за подови первази
	Материал ПВЦ,  в цвят и размери, съответстващи на декора 

на ламинирания паркет по позиция „35”
	Общо

бр.
	300

	38. 
	Външни ъгли ПВЦ за подови первази
	Материал ПВЦ,  в цвят и размери, съответстващи на декора

на ламинирания паркет по позиция „35”
	Общо

бр.
	200

	39. 
	Тапи за подови первази ПВЦ, в комплект лява и дясна
	Материал ПВЦ,  в цвят и размери, съответстващи на декора на ламинирания паркет по позиция „35”. 

В комплект -лява и дясна
	Общо

бр.
	200

	40. 
	Снадка за ПВЦ первази
	Материал ПВЦ,  в цвят и размери, съответстващи на декора на ламинирания паркет по позиция „35”
	Общо

бр.
	100

	41. 
	Подложка за ламиниран паркет
	Подложка с дебелина 3 мм, 

ширина 1,0 м. На рула с дължина 10 м.
	Общо

м2

Общо

бр.
	800

80

	42. 
	Подпокривно фолио, дифузно
	Якост на опън надлъжно/напречно 450/390N. Якост на пробиване на гвоздей надлъжно/напречно: 340/360 N.

Пожароустойчивост - серт. В2, съгласно норма DIN 4102-1. Свободно излагане на атмосферни условия- 4 месеца. 

Размери на ролката: дължина - 50м, ширина 1,5м. Покривна площ 75м2. Термоустойчивост от -40° до +80°

Приложение: Фолио за полагане върху дъсчена обшивка.
	Общо

м2

Общо

бр.
	675

9

	43. 
	Профил за гипсокартон 

CW 50х50/0,55мм
	Профил за гипсокартон - вертикален със специална корозионна защита. 

Дължина 3000мм.
	Общо

бр.
	100

	44. 
	Профил за гипсокартон 

CD 60х27х0,50мм
	Тънкостенен профил за сухо строителство CD 27/60/27 мм. Материал-поцинкована ламарина с дебелина 0,50 мм.  

Дължина 3000мм.
	Общо

бр.
	685

	45. 
	Профил за гипсокартон 

UW 50х40/0,55 мм, 
	Профил за гипсокартон - хоризонтален със специална корозионна защита.

Дължина 3000мм.
	Общо

бр.
	75

	46. 
	Профил за гипсокартон 

UD 30х27х3000
	Тънкостенен профил за сухо строителство UD 27/30/27 мм. Материал -поцинкована ламарина с дебелина 0,50 мм.  
	Общо

бр.
	280

	47. 
	Пясък строителен, 

пакетиран в ПВЦ чували 
	Пакетиран в ПВЦ /сезал/ чували  по 25 кг, среднозърнеста фракция
	Общо

кг.
Общо

бр.
	20 000

800

	48. 
	Самозалепваща лента за гипсокартон 
	Самозалепваща уплътнителна лента с ширина 30 мм. На ролки по 30 метра. 

Приложение:За уплътняване на връзките между периферните UD и UW профили и масивните стени, подове, тавани. 
	Общо

м.

Общо

бр.
	1200

40

	49. 
	Шпакловка фина за гипсокартон
	Фина гипсова шпакловка -сатен - в чували по20 кг, предназначена за:

- шпакловане на неравни и груби повърхности и финишно покритие преди бояджийски работи;

- за тънко шпакловане на стени и тавани 

изготвени от гипсови плоскости;

- фина шпакловка в областта на фугите;

- за изглаждане на неравности при поправки и ремонтни работи.
	Общо

кг.

Общо

бр.
	600

30

	50. 
	Уплътнител за врати и прозорци 5 х 8 мм 
	Пенополиетиленов уплътнител с дължина  на ролката 19 м и профил с размери 5х8мм. Предназначен е за уплътняване на прозорци и врати.
	Общо

м.

Общо

бр.
	760

40

	51. 
	Мозайка № 4, 
	Мозайка № 4, бяла. 

В здрав полиетиленов чувал от по 40кг. 
	Общо

кг.

Общо

бр.
	320

8

	52. 
	Фазер лист 
	Размери дебелина 2,8мм, ширина 1700мм, дължина 2000 мм.
	Общо

бр.
	51

	53. 
	Цимент сив
	Цимент сив - СЕМ ІІ -  32,5 М/R.
В торби по 25 кг.
	Общо

кг.

Общо

бр.
	45 000

1 800

	54. 
	Фугираща смес 1кг
	Еластична фугираща смес в торби по 1кг, водоустойчива. Цвят бял. Устойчива на UV влияния, да не се напуква и да съдържа фибри. За вътрешно приложение – при фугиране на всякакъв вид подови и стенни плочки с ширина до 8мм.
	Общо

кг.

Общо

бр.
	150

150

	55. 
	Фугопълнител за гипсокартон 
	Суха смес на гипсова основа за вътрешна употреба, със специални добавки. 

Предназначение: в съчетание с армираща лента за запълване на фуги при свързване на гипскартонени плоскости. Цвят: бял. 

Разфасовка в торби по 5 кг. 
	Общо

кг.

Общо

бр.
	150

30

	56. 
	Фаянсови плочки
	1-во качество. 

Стенни керамични плочки

 с размери 20х20см,

 20х30см  или 25х40см.

Цвят – бял/сив/бежов.
	Общо

м 2
	1 500

	57. 
	Бордюр малък, бетонов градински 
	Бордюр пътен градински с размери 50/16/8см., цвят – сив.
	Общо

бр.
	80

	58. 
	Тротоарна плоча каре, сива 
	Бетонови тротоарни плочи-тип каре, размери до 300/300/45мм. Цвят – сив.
	Общо

бр.
	100

	59. 
	Теракотени плочи 
	1-во качество. 

Стенни и/или подови керамични плочки с размери 30х30см, 34х34см или 33х33см Цвят – бял/сив/бежов.
	Общо

м 2
	1 000

	60. 
	Метла 
	С дълга дървена дръжка.
	Общо

бр.
	120

	61. 
	Арматурна решетка ф 6 мм
	Описание: Заварена мрежа ф6.00мм. Размер: 2х4м. Размер квадрат: 20х20см   Заварена мрежа (арматурна мрежа) –електрозаварена с размери 20х20см. Приложение: за армиране на бетонови настилки, пътеки и др.
	Общо

м 2

Общо

бр.
	368

46

	62. 
	Арматурна стомана ф 8 мм
	Стомана SD за армиране на бетон. Арматурно желязо (катанка) ф8-пръчка с дължина 6,0 метра. Качество по стандарт В500В – БДС 9252.
	Общо

бр.
	200

	63. 
	Арматурна стомана ф 6 мм
	Стомана SD за армиране на бетон. Арматурно желязо, обло, диаметър ф 6, на кангал. Качество по стандарт В500В – БДС 9252.
	Общо

кг.
	900

	64.
	Крепежни елементи за ПВЦ подов перваз
	Клипс, дюбел и винт за ПВЦ подов перваз, комплект по 3 бр./м
	Общо

бр.
	3300

	65.
	Дръжки за гардероб (единични)
	Метална дръжка-хром. 

Дължина от 70 до 110 мм.
	Общо

бр.
	225

	66.
	Магнити за мебелни врати
	Магнит за мебели - малък

материал ПВЦ+метал, цвят бял.
	Общо

бр.
	225

	67.
	Изолирбанд
	Електроизолационна лента за електрическа изолация и като ленти за маркиране. Цвят: черен. Устойчива на високи температури 

до 150º С. Гъвкава-може да се къса с ръка. Дължина: 33 метра. Ширина: 19 мм.
	Общо

м.

Общо

бр.
	990

30

	68.
	Кофи пластмасови
	Кофи, пластмасови за бъркане на строителни разтвори. Минимална вместимост 26 литра.С или без дръжки.
	Общо

бр.
	30

	69.
	Мрежа против насекоми
	ПВЦ мрежа с метална нишка 

(ширина на ролката 0,80 метра).
	Общо

м
	100

	70.
	Греда иглолистна 6/10 см
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: В/Ш: 6 х 10 см, дължина 4,00 метра
	Общо

м3
	0.3360

	71.
	Греда иглолистна 10/12 см 
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: Размери: В/Ш: 12 х 10 см, дължина 4,00 метра
	Общо

м3
	0.2880

	72.
	Греда иглолистна 10/8 см
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: В/Ш: 10 х 8 см, дължина 4,00 метра
	Общо

м3
	1.1520

	73.
	Дървени летви 2 х 3 см
	I-во качество. Материал: иглолистен. 

Размери: В/Ш: 2 х 3 см, дължина 2,00 или 4,00 метра
	Общо

м
	250

	74.
	Дъски за обшивка
	I-во качество. Дъсчена обшивка от сух иглолистен материал. Дебелина 2 см.
	Общо

м2
	70

	75.
	Хартия черна без посипка
	Подпокривна черна хартия със зебло. Тип насмолена хартия, непропускаща влага до сърцевината на покривната конструкция. Подходяща е едновременно за наклонени и по-равнинни покриви. На рула с площ от 18 до 20м2, с ширина 1 метър.
	Общо

м2
	72


ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Доставените строителни материали да са в заводска опаковка (обозначена с етикет за вида на съдържанието й, количества, размери и други параметри на съдържанието и същите да бъдат придружени с декларация за съответствие и сертификат за качество и произход. 
2. Командването на Военновъздушните сили си запазва правото да намалява количествата по определени позиции, със цел не надвишаване лимита от финансови средства за изпълнение на ОП. 


3. Да се спазват изискванията, посочени в техническа спецификация ТС Л-ИО-2017.45 – „Строителни материали”.

4. Там където са посочени няколко материала, количества, размера и цветове, (повдигнати са със жълт цвят), участниците във възлагането на ОП, да ги конкретизират в ценовото си предложение.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЛОГИСТИКА”
В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС
ПОЛКОВНИК                  (П)               СТОИЛ СТЕФАНОВ
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