ОБРАЗЕЦ № 2
С П И С Ъ К

на кухненското оборудване подлежащо на поддръжка и ремонт във военно формирование 44510 - София
	№ по ред
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Мярка
	Коли-чество
	Мощност [kW]
	Брой плочи
	Фурна
	Нагревател
	Хладилни агрегати
	Дейности, които следва да се извършат

	I. Техника за обработване и приготвяне на храна

	1
	Машина универсална кухненска "PLANTERY MIXER B 20"
	бр.
	1
	1,10
	 
	 
	 
	 
	поддръжка  и обслужване 

(ремонт при необходимост и др.)

	2
	Печка електрическа "SILKO" CE 74 GPT
	бр.
	1
	10,40
	4
	 
	 
	 
	

	3
	Печка електрическа с фурна ER 722K COZUM
	бр.
	1
	13,40
	4
	1
	
	
	

	4
	Фурна трисекционна FEM03
	бр.
	1
	13,50
	
	3
	
	
	

	5
	Месомелачна машина EVE/ALL-22 произв.300кг/ч
	бр.
	1
	1,10
	
	
	
	
	

	6
	Скара електрическа с плоча "SILKO" BB 74 GLR
	бр.
	1
	9,50
	1
	 
	 
	 
	

	7
	Електрически обръщателен тиган "SILKO" SB 74 FRM
	бр.
	1
	9,90
	 
	 
	 
	 
	поддръжка  и обслужване 

(ремонт при необходимост и др.) 

	8
	Фритюрник FIMAR FT 88R23050M 
	бр.
	2
	6,50
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Зеленчукорезачка "FIMAR" TV 2000RK405T
	бр.
	1
	0,37
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Картофобелачна машина "FIMAR" PPF 10M40050T
	бр.
	1
	0,75
	 
	 
	 
	 
	

	ІІ. Други ел. уреди

	1
	Миялна машина "COMENDA"  LC 700

	бр.
	1
	7,00
	 
	 
	 
	 
	поддръжка  и обслужване (дозареждане с фреон, ремонт при необходимост и др.)

	2
	Водонагревател битов електрически 300 л. ЕЛДОМИНВЕСТ мод. 72282
	бр.
	1
	9,00
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Пароконвектомат "LAINOX" LXTYP 

HVE 061 P
	бр.
	1
	8,00
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Бен-мари - отоплител GABRO 3GN 1/1-100
	бр.
	2
	2,20
	 
	 
	2
	 
	

	5
	Бен-мари - охладител GABRO 3GN 1/1-100
	бр.
	1
	0,42
	 
	 
	 
	1
	

	6
	Бойлер електрически 50 л. TESY GCV 503620 A 03 TS
	бр.
	1
	2,00
	 
	 
	 
	 
	


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на аспирационна система в кухненския блок на 1-ви и 2-ри етаж, 
в сграда № 14 на военно формирование 44510 - София

I. Смукателни инсталации на 1-ви етаж , състоящи се от:

1. С-1 – Смукателна универсално-сборна система, комплектоване от:

· вентилатор канален радиален тип RP 60-35/31-4D;
L = 2300 м3/ч, H = 350 Pa, N = 1,5 kW/380 V
· канален шумозаглушител – 600/350 мм, L = 1000 мм.
2. С-2 – Вентилатор канален
L = 1150 м3/ч, H = 300 Pa, N = 1 kW/380 V
· канален шумозаглушител – 400/200 мм, L = 500 мм.
3. С-3 – Вентилатор канален
L = 60 м3/ч, H = 20 Pa, N = 0,09 kW/220 V
4. С-4 – Вентилатор осов за монтаж на витрина
L = 100 м3/ч, H = 20 Pa, N = 0,09 kW/22      0 V
5. С-5 – Вентилатор за баня с ел. задвижвана жалузийна решетка
L = 100 м3/ч, H = 20 Pa, N = 0,09 kW/220 V
II. Смукателни инсталации на 2-ри етаж , състоящи се от:
1. С-1 – Смукателна универсално-сборна система, комплектоване от:

· вентилатор канален радиален тип RP 60-35/31-4D;
L = 2300 м3/ч, H = 350 Pa, N = 1,5 kW/380 V
· канален шумозаглушител – 600/350 мм, L = 1000 мм.
2. С-2 – Вентилатор канален
L = 1150 м3/ч, H = 300 Pa, N = 1 kW/380 V
· канален шумозаглушител – 400/200 мм, L = 500 мм.
3. С-5 – Вентилатор за баня с ел. задвижвана жалузийна решетка
L = 100 м3/ч, H = 20 Pa, N = 0,09 kW/220 V
III. Нагнетателни инсталации на 2-ри етаж , състоящи се от:
1. Н-1 – Вентилаторна камера, таванно изпълнение, тип ДМТА-2:

· ПЖР с ел. задвижване
· секция филтър, отоплител воден с Q = 22000 W;
· секция вентилаторна, с вентилатор двойносучещ
L = 2300 м3/ч, H = 350 Pa, N = 2,5 kW/380 V
2. Ш-1 – Шумозаглушител канален 600/300, L = 1000 мм.
3. Н-2 – Вентилаторна камера, таванно изпълнение, тип ДМТА-1:

· ПЖР с ел. задвижване
· секция филтър, отоплител воден с Q = 4000 W;
· секция вентилаторна, с вентилатор двойносучещ
L = 400 м3/ч, H = 350 Pa, N = 1,5 kW/380 V
-
секция шумозаглушителна

4. П-1 – Помпа циркулационна “Wilo”, тип “Star-RS-25/4” 
q = 0,88 м3/ч, H = 1,8 м. в.ст: N = 0,07 kW/220 V
5. ТрВ-1 – Трипътен смесителен вентил за вода с ел. задвижка, DN25/Pn16: Kvs=10: p=980 Pa.
6. П-2 – Помпа циркулационна “Wilo”, тип “Star-RS-25/2” 
q = 0,17 м3/ч, H = 1,3 м. в.ст: N = 0,05 kW/220 V
7. ТрВ-2 – Трипътен смесителен вентил за вода с ел. задвижка, DN15/Pn16: Kvs=2,5: p=1150 Pa.
IV. Други принадлежности към аспирационната система:
1.
Регулатор 2 бр. - Ventocontrol, INTIEL, TS; - 24 WAY.
2.
Вентилационни решетки – Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 и НЖР-1.

3.
Чадъри за кухня – 1 бр. островен тип и 1 бр. крайстенен тип. 

Основно изискване към изпълнителите - да са лицензирани за извършване на дейността по предмета на услугата, с опит в областта.
	КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44510

ПОЛКОВНИК            п                ВАСИЛ ЛАЗАРОВ

                                    13.04. 2016 г.


1
1

