Приложение № 2 

Технически изисквания за кондензатори от серия 516D, производство на фирма VISHAY, или еквивалентни
1. Електричесски данни и размери:
	Номер

по ред
	Капацитет

(µF)
	P/N
	Номинален размер

D x L
	Диаметър
	MAX.

DF

AT +20°C
	MAX. RIPPLE

AT +85°C/120 Hz

(mARMS)

	6,3WVDC AT+85°C, SURGE=8V


	1.
	100 µF
	516D107M6R3JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.24
	110

	2.
	470 µF
	516D477M6R3MM6AE3
	0.315 x 0.630 [8.0 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.24
	330

	16WVDC AT+85°C, SURGE=20V

	3.
	22 µF
	516D226M016JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.16
	60

	4.
	47 µF
	516D476M016JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.16
	85

	5.
	100 µF
	516D107M016LM6AE3
	0.248 x 0.630 [6.3 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.16
	160

	6.
	220 µF
	516D227M016MM6AE3
	0.315 x 0.630 [8.0 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.16
	260

	7.
	470 µF
	516D477M016MN6AE3
	0.315 x 0.787 [8.0 x 20.0]
	0.024 [0.6]
	0.16
	430

	25WVDC AT+85°C, SURGE=32V


	8.
	10 µF
	516D106M025JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.14
	40

	9.
	22 µF
	516D226M025JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.14
	65

	10.
	33 µF
	516D336M025JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.16
	80

	11.
	100 µF
	516D107M025LM6AE3
	0.248 x 0.630 [6.3 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.14
	170

	12.
	220 µF
	516D227M025MM6AE3
	0.315 x 0.630 [8.0 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.14
	280

	13.
	330 µF
	516D337M025MN6AE3
	0.315 x 0.787 [8.0 x 20.0]
	0.024 [0.6]
	0.14
	380

	35WVDC AT+85°C, SURGE=44V


	14.
	10 µF
	516D106M035JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.12
	45

	15.
	47 µF
	516D476M035LM6AE3
	0.248 x 0.630 [6.3 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.12
	120

	16.
	100 µF
	516D107M035MM6AE3
	0.315 x 0.630 [8.0 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.12
	210

	17
	220 µF
	516D227M035MN6AE3
	0.315 x 0.787 [8.0 x 20.0]
	0.024 [0.6]
	0.12
	340

	50WVDC AT+85°C, SURGE=63V


	18.
	3.3 µF
	516D335M050JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.1
	28

	19.
	10 µF
	516D106M050JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.1
	50

	20.
	22 µF
	516D226M050LL6AE3
	0.248 x 0.472 [6.3 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.1
	85

	21.
	33 µF
	516D336M050LM6AE3
	0.248 x 0.630 [6.3 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.1
	110

	22.
	100 µF
	516D107M050MM6AE3
	0.315 x 0.630 [8.0 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.1
	220

	23.
	220 µF
	516D227M050NP6AE3
	0.394 x 0.827 [10.0 x 21.0]
	0.024 [0.6]
	0.1
	410

	63WVDC AT+85°C, SURGE=79V


	24.
	10 µF
	516D106M063JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.08
	55

	25.
	47 µF
	516D476M063MM6AE3
	0.315 x 0.630 [8.0 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.08
	160

	26.
	100 µF
	516D107M063MN6AE3
	0.315 x 0.787 [8.0 x 20.0]
	0.024 [0.6]
	0.08
	260

	100WVDC AT+85°C, SURGE=125V


	27.
	2.2 µF
	516D225M100JL6AE3
	0.197 x 0.472 [5.0 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.08
	28

	28.
	10 µF
	516D106M100LL6AE3
	0.248 x 0.472 [6.3 x 12.0]
	0.024 [0.6]
	0.08
	120

	29.
	22 µF
	516D226M100MM6AE3
	0.315 x 0.630 [8.0 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.08
	120

	30.
	33 µF
	516D336M100MM6AE3
	0.315 x 0.630 [8.0 x 16.0]
	0.024 [0.6]
	0.08
	150

	31.
	47 µF
	516D476M100MN6AE3
	0.315 x 0.787 [8.0 x 20.0]
	0.024 [0.6]
	0.08
	190


2. Гаранционният срок на кондензаторите да бъде не по-малък от 12 месеца, считано от датата на доставка.     

3. Кондензаторите да бъдат доставени в оригинална заводска опаковка и да са придружени с документи, удостоверяващи сроковете и условията за съхранение, ако са предвидени такива.      
4. При предлагане на кондензатори, еквивалентни на кондензаторите от серия 516 D, следва да бъде представен сертификат от завод-производител на кондензатори VISHAY, удостоверяващ пълното съответствие на всички габарити и технически параметри на еквивалентния продукт с габаритите и техническите параметри на кондензаторите от серия 516D, производство на фирма VISHAY.
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