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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА.
„РАДИОЛАМПА ГИ-31 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.
2.1. Радиолампа ГИ-31 или еквивалент.
2.2 Некласифициран.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА.
3.1  Изисквания по предназначение: 
Металокерамичен импулсен генераторен триод, работещ като генератор на високочестотни колебания в дециметров и сантиметров диапазон.
3.1.1. Дължина на вълната:
· (7÷100) cm.
3.1.2. Променлива мощност на импулса:
· Не по-малка от 1500W.
3.1.3. Ресурс:

· Не по-малък от 1500 часа.

3.1.4. Ток на отоплението:

·  Не по-голям от (0,95±0,05) А.
3.1.5. Пределни експлоатационни данни:

· Напрежение на отоплението – (6÷6,6)V;

· Мощност, разсейвана от анода – не по-голяма от 10W;

· Мощност, разсейвана от решетката – не по-голяма от 0,5W;

· Дължина на вълната – (7÷100) cm;

· Температура на корпуса – не по-голяма от 200°С

3.1.6. Устойчивост на външни въздействия на околната среда:

· линейно натоварване с ускорение – до 100g; 

· виброустойчивост в диапазон с честота  (5÷400) Hz с ускорение до 10g;

· многократно ударнo претоварване с ускорение до 150 g;

· единично ударно претоварване с ускорение до 500 g;

· интервал на работната температура от (-60 ÷ 100)°С.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита – не се предвиждат.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика – не се предвиждат.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и

Ремонт – не се предвиждат.

3.5. Изисквания за сертификация – не се предвиждат.
3.6. Изисквания за скритост и маскировка – не се предвиждат.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение – не се предвиждат.
3.8. Други специфични изисквания – не се предвиждат.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ. 

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ.
Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА,

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА.
 
Радиолампата да се достави в оригинална заводска опаковка.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 
Не се предвиждат.
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