ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28770

гр. Балчик, ул. „Камчия” № 6, п.к.9601

ТЕХНИЧЕСКИ   ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ МАТЕРИАЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФУГИ КЪМ ПОРЪЧКА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28770-БАЛЧИК
1. Общо описание – еластомерен, горещо полагащ се битумен уплътнител.

2.  Състав – модифициран битум, синтетични смоли, еластомери (SBS), пластификатори и пълнители.
3.  Материала да осигурява допустимо движение на фугата до 35%.

4. Температура на полагане 1700 С – 1800С.

5. Устойчив на въздействие от горива.

6. Устойчив при понижена температура до -250С.

7. Да не съдържа разтворители.

8. Технически изисквания:

	показатели
	номинална стойност
	стандарти

	Плътност
	до 1,2±0,1 г/см3
	БДС EN 13880-1:2004

	Температура на омекване по метода „Пръстен-топче”
	≥ 85 0С
	БДС EN 1427:2007

	Пенетрация с конус при 25 0С
	40 – 130 dmm
	БДС EN 13880-2:2004

	Пенетрация и възстановяване (еластичност) при 25 0С
	≥ 60 0С
	БДС EN 14188-1:2005

БДС EN 13880-3:2004

	Устойчивост при потапяне в горива (разтворимост + 50 0С)
	≤ 2%
	БДС EN 13880-8:2004


9. Опаковка – до 20 кг.
КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28770 
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