Приложение № 1


 „Списък на  необходимата контролно-измервателна, контролно-проверовъчна апаратура и  акумулаторни батерии за компонентите на система за полетна инспекция UNIFIS 3000 във военно формирование 24900-София“

	[bookmark: OLE_LINK1]№ по
ред
	Описание на необходимите батерии
	Мярка
	Коли-чество

	1.
	Сигнален генератор
„IFR 2040 Low noise avionics signal generator“

или еквивалентен със следните характеристики: 
· Честотен диапазон 10 kHz to 1.35 GHz;
· GPIB и RS-232 интерфейс за свързване;
· 0.1Hz to 500 kHz modulation oscillator;
· Low spurious signals: -90 dBc non-harmonics;
· Low residual FM noise: 0.3 Hz RMS at 1 GHz;
· Low phase noise: -140 dBc/Hz at 1 GHz;
· [bookmark: _GoBack]+13 dBm output (+19 dBm optional). 

	брой
	1

	2.
	
Акумулаторна батерия 12V18Ah:
· размер 181х167х76 мм;
· клеми с 12 мм вътрешна резба М5.

Акумулаторните батерии да са с гаранционен срок не по-малко от 6 (шест) месеца, от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

	брой
	2

	3.
	Акумулаторна батерия:
Trimble PowerBoot Module 3800 mAh NiMH
(или еквивалент).
	брой
	1
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