Приложение № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на електроматериали, принадлежности и други” 

от 
участник:.............................................................................................................................................
(пълно наименование на участника)
Уважаеми Господа,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с условията и Изискванията на възложителя към нея:
	№
	Наименование на отбранителни продукти
	Означения/параметри/

Изисквания
	Мярка
	Количество


	Единична

 цена 

в лева, с включен ДДС

/цифром
	Обща цена

в лева, с включен ДДС

/цифром/

	1. 
	Проводник 
	  ПВВ–МБ1  2 х 4  (2 х 4,0 mm²)
	m
	200
	
	

	2. 
	Проводник 
	  ПВВ–МБ1  2х2,5 (2 х 2,5 mm²)
	m
	400
	
	

	3. 
	Проводник
	  ПВВ–МБ1  2х1,5 (2 х 1,5 mm²)
	m
	400
	
	

	4. 
	Кабел 
	СВТ 3 х 2,5 (3 х 2,5 mm²)
	m
	100
	
	

	5. 
	Кабел
	СВТ 3 х 4 + 2,5 (3 х 4 + 2,5 mm²)
	m
	100
	
	

	6. 
	Кабел 
	СВТ 2 х 2,5 (2 х 2,5 mm²)
	m
	300
	
	

	7. 
	Кабел
	СВТ 3 х 6 + 4 (3 х 6 + 4 mm²)
	m
	100
	
	

	8. 
	Кабел
	СВТ 3 х 10 + 6 (3 х 10 + 6 mm²)
	m
	100
	
	

	9. 
	Кабел
	СВВн/А 3 х 35 + 16, 

с кръгло плътно медно жило

(3 х 35 + 16 mm²)
	m
	60
	
	

	10. 
	Лампа луминесцентна,

1200 mm.
	               36 W/Т8, G 13
           Дължина: 1200 mm.
           Energy class (EEL): А
	бр.
	2 500
	
	

	11. 
	Лампа луминесцентна,

600 mm.
	18 W/Т8, G 13
Дължина: 600 mm.
Energy class (EEL): А
	бр.
	2 500
	
	

	12. 
	Лампа живачна 
	Мощност 400 W, E 40

Номинално напрежение 220 V.
	бр.
	20
	
	

	13. 
	Лампа живачна
	Мощност 250 W, E 40

Номинално напрежение 220 V.
	бр.
	40
	
	

	14. 
	Лампа живачна
	Мощност 125 W, E 27

Номинално напрежение 220 V
	бр.
	40
	
	

	15. 
	Дросел за луминесцентна лампи 
	40 W, Електромагнитен, Входно напрежение (U вх.): 220 V/AC.

Входна честота (f вх.): 50 Hz.
	бр.
	50
	
	

	16. 
	Стартер за луминесцентни лампи
	40 W
	бр.
	400
	
	

	17. 
	Тяло за улично осветление – комплект с лампа
	Закрепване: на конзола Ф 60

Корпус – Полиестер термопластичен.

Рефлектор: алуминий.

Разсейвател: Стъкло термозакалено.

Напрежение: 220 V/50 Hz.

Лампа: натриева лампа високо налягане /НЛВН/ или металхалогенна лампа /МХЛ/.

Мощност: 75 ÷ 125W.

Фасунга: Е27.
	бр.
	40
	
	

	18. 
	Тяло за улично осветление – комплект с лампа
	Закрепване: на конзола Ф 60

Корпус – Полиестер термопластичен.

Рефлектор: алуминий.

Разсейвател: Стъкло термозакалено.

Напрежение: 220 V/50 Hz.

Лампа: натриева лампа високо налягане /НЛВН/ или металхалогенна лампа /МХЛ/.

Мощност: 250 W.

Фасунга: Е40.
	бр.
	40
	
	

	19. 
	Лампа 
	Напрежение: 220 V/50 Hz.

Лампа: натриева лампа високо налягане /НЛВН/ или металхалогенна лампа /МХЛ/.

Мощност: 75 ÷ 125 W.

Фасунга: Е 27.
	бр.
	20
	
	

	20. 
	Лампа 
	Напрежение: 220 V/50 Hz.

Лампа: натриева лампа високо налягане /НЛВН/ или металхалогенна лампа /МХЛ/.

Мощност: 250 W.

Фасунга: Е 40.
	бр.
	20
	
	

	21. 
	Луминeсцентно тяло 2x36W
	Луминесцентно осветително тяло Т8, влагозащитено,

открит монтаж, IP – 65

Дължина на лампата: 1200 mm.


	бр.
	100
	
	

	22. 
	Луминесцентно тяло 1x36W
	Луминесцентно осветително тяло Т8, влагозащитено, 

открит монтаж, IP – 65
Дължина на лампата: 1200 mm.


	бр.
	80
	
	

	23. 
	Луминесцентно тяло 4x18W
	Луминесцентно осветително тяло Т8, открит монтаж, тип решетка, IP – 20, рефлектор

Дължина на лампата: 600 mm.


	бр.
	25
	
	

	24. 
	Луминесцентно тяло 2х18W
	Луминесцентно осветително тяло Т8, открит монтаж, влагозащитено тяло 2 х18 W,
IP – 65, Т8, открит монтаж

Дължина на лампата: 600 mm.


	бр.
	80
	
	

	25. 
	Изолационна лента, ролка
	Изолационна лента, 500 V, ПВЦ (PVC), Размери на лентата:
Дебелина – не по-малко от 0,13 mm;

Ширина – не по-малко от 19 mm;

Дължина – не по-малко от 18 m;
	бр.
	120
	
	

	26. 
	Еднополюсен ключ
	Скрита инсталация, Схема 1, 

250 V, 10 A
	бр.
	120
	
	

	27. 
	Аксиален индустриален вентилатор OV
	Аксиален индустриален вентилатор OV за стенен монтаж, корпус метален, Ф 300 mm., напрежение 220 V, IP 24,

мощност от 160 ÷ 200 W
	бр.
	2
	
	

	28. 
	Щепсел трифазен
	Трифазен 25 А, 380 V, 3P + 0
	бр.
	10
	
	

	29. 
	Контакт трифазен
	Трифазен 25 А, 380 V, 3P + 0
	бр.
	10
	
	

	30. 
	Ключ ПКОМ
	ПКОМ противовлажен, 10 А, 250V, Схема 1
	бр.
	80
	
	

	31. 
	Контакт ПКОМ
	ПКОМ противовлажен, 16 А, 250V единичен
	бр.
	120
	
	

	32. 
	Контакт „Шуко”
	Скрита инсталация, 250 V, 16 A
	бр.
	120
	
	

	33. 
	Щепсел „Шуко”
	250 V, 16 A, Корпус от бакелит
	бр.
	100
	
	

	34. 
	Кабелен канал
	PVC,  60 х 40 mm, бял
	m
	200
	
	

	35. 
	Кабелен канал
	PVC,  40 х 40 mm, бял
	m
	400
	
	

	36. 
	Кабелен канал
	PVC,  25 х 20 mm, бял
	m
	400
	
	

	37. 
	Автоматичен прекъсвач
	Mонофазен (1P), 16 A 230/400 V, Крива С, 
Монтаж на DIN шина и гребен
	бр.
	150
	
	

	38. 
	Автоматичен прекъсвач
	Mонофазен (1P), 25 A 230/400 V, Крива С, 
Монтаж на DIN шина и гребен
	бр.
	200
	
	

	39. 
	Автоматичен прекъсвач
	Mонофазен (1P), 63 A 230/400 V, Крива С, 
Монтаж на DIN шина
	бр.
	150
	
	

	40. 
	Автоматичен прекъсвач 
	А – 1, Трифазен (3P), номинален ток 100 A ÷125 А, 230/400 V
	бр.
	10
	
	

	41. 
	Автоматичен мощен прекъсвач
	А – 3, Трифазен (3P), номинален ток 500 A
500 VАС/220VDC
	бр.
	2
	
	

	42. 
	Автоматичен прекъсвач ВП – 21 – комплект с прилежащи основи
	ВП – 21, предпазител стопяем, 160 А, 500 VAC, gT, ножовиден с прилежаща основа
	бр.
	3
	
	

	43. 
	Апартаментно табло ТАП - 12
	Апартаментно табло, 12 модула. Прозрачен капак, открит монтаж. Комплект с  DIN шина
	бр.
	10
	
	

	44. 
	Апартаментно табло ТАП - 12
	Апартаментно табло, 12 модула. Прозрачен капак, скрит монтаж. Комплект с  DIN шина
	бр.
	10
	
	

	45. 
	Еврошина
	Монтажна DIN шина, 1 метър, перфорирана
	бр.
	20
	
	

	46. 
	Гребен захранващ
	Захранващ гребен 1 Р, 1 метър
	бр.
	20
	
	

	47. 
	Табло за бойлер с ключ
	25 А, 250 V
	бр.
	12
	
	

	48. 
	Евакуационно осветително тяло
	С надпис EXIT, Основно захранване:от мрежа 220 ÷230V
Резервно захранване: от батерия с автономност, не по-малко от

1 час. Монтаж:

на монолитна стена.
	бр.
	20
	
	

	49. 
	Евакуационно осветително тяло
	С посока на движение, Основно захранване: от мрежа 230 V.

Резервно захранване: от батерия с автономност, не по-малко от

1 час. Монтаж: 

на монолитна стена.
	бр.
	80
	
	

	50. 
	ПКОМ скоби - черна
	250 V, 25 A, черен
	бр.
	100
	
	

	51. 
	Конзолна кутия (конзола)
	За скрит монтаж, за единичен контакт
	бр.
	100
	
	

	52. 
	Разклонителна кутия 
	ПКОМ 70/70 mm.
	бр.
	20
	
	

	53. 
	Енергоспестяваща лампа (Standard non - covered energy saving lamp)
	Е 27,1000 ÷ 1200 Lumel
	бр.
	2 500
	
	

	54. 
	LED прожектор комплект с адаптер
	Корпус метален или полиестер термопластичен. Входно напрежение - 12 V,
 Мощност 50 ÷ 70 W,
Влагоизолиран IP – 65,

В комплекта да има адаптер за прожектор LED за понижаване на напрежението от 220 V на 12 VAC/ 50 ÷ 70 W 
	бр.
	4
	
	

	55. 
	Контактор
	Трифазен, бобина 220 VAC, 3PST – 3NO, 16 А
	бр.
	5
	
	

	56. 
	Датчик за движение
	За управление на улично осветление, захранващо напрежение 220 V AC, 50 Hz.

Регулировка на осветеност, обхват от 6 до 8  метра, време за задържане, ъгъл на детекция над 100 ° .
	бр.
	10
	
	

	57. 
	Фотодатчик
	За управление на улично осветление. Номинално захранващо напрежение 220 V AC, 50 Hz и номинален ток 25А.
	бр.
	10
	
	

	58. 
	Гофрирана тръба
	              Ф 16 мм
	м
	200
	
	


2. Общата цена на предлаганите за доставка от нас материални средства е ....................лв,(……………………................................................................ лева), с включен ДДС.

3. Декларираме, че сме съгласни, при необходимост, да намалите броя на заявените за доставка материални средства, с цел не превишаване на Вашия разполагаем лимит от финансови средства за изпълнение на обществената поръчка.                                                                                                                                        
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: __.__.2015 г.
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