

[image: image1.emf]  Приложение  №1       Списък на  броя подвесни системи за гасене на пожар тип   Bambi     Bucket     и захранващ блок тип  Bambi   Power   Pack    и   TT И   за доставка         I .  TT И за  подвесни системи за гасене на пожар тип   Bambi     Bucket     и  захранващ блок тип  Bambi   Power   Pack :     1 .      Изисквания по предназначение към подвесната система за гасене   на  пожар  –   Bambi   Bucket   ( Model   4453) или еквивалентно/и. ;   2 .      Капацитет (обем на зареденото количество вода): 2000   l   ±  5%        3.   Тегло на изделието (празно): до 100  kg .   4.  Напрежение на захранването на изпълнителния механизъм на   подвесната система  Bambi   Bucket   ( Model   4453) или еквивалентно/и : 24  V – DC .   5.   Консумация   на   изпълнителния механизъм на подвесната система  Bambi   Bucket   ( Model   4453) или еквивалентно/и  –   не по - голяма от 5  А .   6.  Тип на системат a   привеждаща изделието в работно състояние:  Instant   Deployment   System   ( IDS )   или еквивалентно/и съгласно   „ Bambi   Bucket   ( Model   4453)  Service   Manual ,  S ection   10 “ Specifications   and   Parts ”,  SEI   INDUSTRIES   LTD .  

№  Каталожен №   (Номенклатура)  Наименование   Description  Мярка  Количе ство  

1  Models G - 2024 - 4453  2024 - 4453 - Bambi  Bucket  ЕА/БР.  2  

2  Models G - 2024 - 4453  2024 - 4453 - Bambi Power Pack  ЕА/БР.  2  


7. Система за регулиране на капацитета на изделието или еквивалентно/и с възможност за намаляване на обема до 70% от максималния капацитет.

8. Общата дължина на изделието с отворена работна клапа, считано от куката за окачване към вертолета до долния край на клапата на изпълнителния механизъм да не е по-голяма от 7,25 m.

9.  Изисквания по предназначение към захранващия блок, Bambi Power Pack или еквивалентно/и.
10.  Захранващият блок, Bambi Power Pack или еквивалентно/и да осигурява захранване на изделието с напрежение 24V–DC от акумулаторна батерия. 

11.  Захранващият блок, Bambi Power Pack или еквивалентно/и да притежава в комплекта си зарядно устройство за презареждане на батерията, работещо на 230 V-AC/50 Hz с захранващ кабел – cord, 230 V-AC SEE7/16 Euro Plug. 

12.   Дължината на кабела (Harness, Bucket), захранващ подвесната система тип Bambi Bucket (Model 4453) или еквивалентно/и от захранващия блок до изпълнителният механизъм на подвесната система да е от 4 m до 7 m, с възможност за удължаване на кабела до 15 m. 

13.   Дължината на кабела на джойстика за управление (Remote Dump Switch) до захранващия блок да е от 3 m до 5 m.

14.   Дължината на кабела за заземяване Graund harness заедно с прилежащия към него преходник за подключване към захранващия блок , Bambi Power Pack или еквивалентно/и до точка за заземяване в товарна кабина на вертолета: от 3 m до 5 m.

15.   Акумулаторната батерия трябва да осигурява непрекъсната работа на изделието (без зареждане) – не по малко от 8 часа с цикличност минимум 6 работни пуска на вода за 1 час.

16.   Време за пълно зареждане на акумулаторната батерия – не повече 2,5 часа.

17.   Капацитет на акумулаторната батерия – не по-малко от 3 Аh.

18.  Напрежение за зареждане на акумулаторната батерията – 230V AC/50Hz.

19.   Тегло на захранващия блок, Bambi Power Pack или еквивалентно/и – комплект – до 10 kg. 
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Приложение №1 



Списък на броя подвесни системи за гасене на пожар тип Bambi  Bucket  и захранващ блок тип Bambi Power Pack  и TTИ за доставка



		№

		Каталожен №
(Номенклатура)

		Наименование
Description

		Мярка

		Количество



		1

		Models G-2024-4453

		2024-4453-Bambi Bucket

		ЕА/БР.

		2



		2

		Models G-2024-4453

		2024-4453-Bambi Power Pack

		ЕА/БР.

		2









I. TTИ за подвесни системи за гасене на пожар тип Bambi  Bucket  и захранващ блок тип Bambi Power Pack:



1.   Изисквания по предназначение към подвесната система за гасене на пожар – Bambi Bucket (Model 4453) или еквивалентно/и.;

2.   Капацитет (обем на зареденото количество вода): 2000 l ± 5%

    3.  Тегло на изделието (празно): до 100 kg.

4. Напрежение на захранването на изпълнителния механизъм на подвесната система Bambi Bucket (Model 4453) или еквивалентно/и : 24 V–DC.

5.  Консумация на изпълнителния механизъм на подвесната система Bambi Bucket (Model 4453) или еквивалентно/и – не по-голяма от 5 А.

6. Тип на систематa привеждаща изделието в работно състояние: Instant Deployment System (IDS) или еквивалентно/и съгласно „Bambi Bucket (Model 4453) Service Manual, Section 10 “Specifications and Parts”, SEI INDUSTRIES LTD.

7. Система за регулиране на капацитета на изделието или еквивалентно/и с възможност за намаляване на обема до 70% от максималния капацитет.

8. Общата дължина на изделието с отворена работна клапа, считано от куката за окачване към вертолета до долния край на клапата на изпълнителния механизъм да не е по-голяма от 7,25 m.

9.  Изисквания по предназначение към захранващия блок, Bambi Power Pack или еквивалентно/и.

10.  Захранващият блок, Bambi Power Pack или еквивалентно/и да осигурява захранване на изделието с напрежение 24V–DC от акумулаторна батерия. 

11.  Захранващият блок, Bambi Power Pack или еквивалентно/и да притежава в комплекта си зарядно устройство за презареждане на батерията, работещо на 230 V-AC/50 Hz с захранващ кабел – cord, 230 V-AC SEE7/16 Euro Plug. 

12.   Дължината на кабела (Harness, Bucket), захранващ подвесната система тип Bambi Bucket (Model 4453) или еквивалентно/и от захранващия блок до изпълнителният механизъм на подвесната система да е от 4 m до 7 m, с възможност за удължаване на кабела до 15 m. 

13.   Дължината на кабела на джойстика за управление (Remote Dump Switch) до захранващия блок да е от 3 m до 5 m.

14.   Дължината на кабела за заземяване Graund harness заедно с прилежащия към него преходник за подключване към захранващия блок , Bambi Power Pack или еквивалентно/и до точка за заземяване в товарна кабина на вертолета: от 3 m до 5 m.

 

15.   Акумулаторната батерия трябва да осигурява непрекъсната работа на изделието (без зареждане) – не по малко от 8 часа с цикличност минимум 6 работни пуска на вода за 1 час.

16.   Време за пълно зареждане на акумулаторната батерия – не повече 2,5 часа.

17.   Капацитет на акумулаторната батерия – не по-малко от 3 Аh.

18.  Напрежение за зареждане на акумулаторната батерията – 230V AC/50Hz.

19.   Тегло на захранващия блок, Bambi Power Pack или еквивалентно/и – комплект – до 10 kg. 
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