       Приложение № 3

(Образец)
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет
„Доставка на видеоскоп”

от участника във възлагането на обществена поръчка: ......................................................................................................................................






(пълно наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка (ОП) с предмет „Доставка на видеоскоп”, Ви информираме, че желаем да участваме във възлагането й, със следното техническо предложение.
1. Представляваното от мен дружество .............................................................., е в състояние да извърши доставка на видеоскоп, марка ..................................., модел .............................................., в съответствие с изискванията на Техническа спецификация „Видеоскоп”-ТС Л-АТВ-2015.27, от Изискванията на възложителя, със следните технически изисквания и параметри:
1.1. Видеоскопска сонда:

· Дължина - ..... ........(≥2 м);

· Диаметър - .............. (6 мм);

· Подсвет – светодиодно осветление с висока (или ултра висока) интензивност;

· Ъгъл на отклонение (надолу, нагоре, наляво и надясно) на накрайника с оптичния адаптор ≥ 150°;

· Възможност за работа с моно и стерео оптични адаптори;

· Да има вграден индикатор за висока температура.

1.2. Оптични адаптори.

Два броя моно оптични адаптори, както следва:

· Оптичен адаптор с направление на изгледа 000° с парамерти:

· работно поле - .......(≥120°);

· разстояние до инспектираната повърхност при оптимален фокус – от ......мм до ........ мм (от 2 мм до 200мм).

· 
Оптичен адаптор с направление на изгледа 90° с парамерти:

· работно поле - ....... ° (≥120°);

· разстояние до инспектираната повърхност при оптимален фокус - от ......мм до ........ мм (от 1 мм до 25 мм).

1.3. Контролен модул (модул за управление) за прецизно позициониране и насочване на сондата и настройка на образа:

· Ширина - ...... мм (≤ 380 мм);

· Дебелина - ......мм (≤ 100 мм);

· Височина - ......мм (
≤ 200 мм);

· Тегло - ............г. (≤ 1100 г.

· Да е пригоден за работа с една ръка.

Освен с органи за управление, сондата разполага с контроли (бутони, превключватели и др.) за контрол на програмното осигуряване на видеоскопа (главно меню, запис, формат на изображенията и видеозаписа и др.).

1.4. Основен модул с цветен дисплей:

· Габаритни размери:

· Ширина - .......... мм (≤ 250 мм);

· Дебелина - ..........мм (≤ 110 мм);

· Височина - ..........мм (≤ 230 мм);

· Дисплей:

· Диагонал на дисплея - ..........мм (≥ 160 мм);

· с антирефлективно покритие;

· Изображенията на дисплея са видими при директна слънчева светлина (daylight-view). 

· Функции на програмното осигуряване (софтуера):

· Цифрово увеличение (digital zoom) - ........ (≥ 5);

· Управление на яркостта;

· Управление на наситеността на цветовете;

· Управление на остротата (sharpness control);
· При използване на стерео оптични адаптори, програмното осигуряване позволява:

· измерване на разстояние между две зададени точки;

· измерване на разстояние между произволна точка и зададена от оператора линия;

· измерване на дълбочина (измерване на височината между произволна точка и зададена от оператора плоскост/равнина);

· измерване на дължина на зададена от оператора крива;

· измерване на дължина на зададена от оператора област.

· Качество на изображението и видеозаписа и възможности за запис:

· може да съхранява (записва) изображения директно на външна преносима памет посредством стандартна универсална серийна шина (USB flash memory drive);

·  може да се редактира името и дата на файловете с зображенията  и видеозаписите;

·  има възможност за изoбразяване на записаните изображения и видеозаписи като отделни обекти на единичен екран;

· Изображенията са в компресиран JPEG формат, със следната резолюция:

· по хоризонтала - ........... точки (Pixels), (≥ 768 точки (Pixels));

· по вертикала - точки (Pixels),
(≥ 576 точки (Pixels)).

· Видеозаписите са в някои от следните мултимедийни формати AVI и/или MPEG-4, със следната резолюция:

· по хоризонтала - 
..........точки (Pixels), (≥ 640 точки (Pixels);

· по вертикала - ...... точки (Pixels), (≥ 480 точки (Pixels).

· Видео изход  - VGA.

· USB изход (връзка) - А връзка, стандарт 2.0.

· Захранване:

· 220V 50 Hz;

· Батерия, осигуряваща - ............... мин. работа в автономен режим, (не по-малко от 120 мин.)
1.5. Изисквания към работната среда (ВЪЗДУХ):

· Температурен диапазон на видеоскопската сонда и оптичните накрайници – от ....... °С до .......... °С, (от -25°С до +100°С) ;

· За останалите части на прибора - от ....... °С до .......... °С, (от -10°С до +40°С); 

· Влажност -  от ....... % до .......... %, (от 15 до 90%), за всички части от комплектацията на видеоскопа.
1.6. Изисквания по електромагнитна защита – предлагания от нашето дружество видеоскоп ще отговаря на изискванията по EN61326.

1.7. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика - органите за управление на уреда ще позволяват въвеждане на необходимите числови стойности (дата, час и др.); 

1.8. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и

ремонт - предлагания от нашето дружество видеоскоп ще позволява лесно маневриране и удобство при инспектиране на труднодостъпни зони и детайли.

1.9. Изисквания за сертификация – предлагания от нашето дружество видеоскоп ще притежава сертификат за съответствие, отговарящ на европейското законодателство.
1.10. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение:

· ще има куфар или калъф, побиращ комплекта;

· температура на съхранение - от ....... °С до .......... °С, (от -20 до +60оС);

· влажност - ... (≥80%).

2. Предлаганият от нашето дружество видеоскоп ще бъде придружен с техническа документация (инструкции за експлоатация) на български или английски език. 
3. Съгласни сме срока за изпълнение на доставката да бъде ...................................... (до 60) календарни дни, от датата на сключване на договор за доставка.

4. Предлагаме гаранционен срок на доставената от нашето дружество измервателна апаратура - ...... месеца (минимум 12 месеца), от датата на подписване на приемо - предавателния протокол за приемане на доставката.
5. Изисквания за срока на валидност на техническото предложение: 

Срокът на валидност на това техническо предложение за изпълнение на доставката е ............................ (да е не по-малък от 60) календарни дни от крайния срок на подаване на оферти. При поискано удължаване на този срок от Ваша страна, сме съгласни, той да бъде удължен със срока поискан от Вас. 
6. Съгласни сме всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и връщане на повредената техника по време на гаранционния срок да се поемат от нас. 

7. Запознати сме с проекта на договора.

    Дата: ..............................                     Управител на ..................................................     

    Гр. .....................................                                        ...................................................                     

                                                                                      (име, фамилия, подпис и печат)
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