ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ № 1
по условията за участие във възлагане изпълнението на обществена поръчка (ОП) с предмет: 

„Доставка на акумулаторни батерии”

Във връзка с горепосочената ОП, в Командването на Военновъздушните сили (ВВС), e полученo запитванe от потенциален участник във възлагане изпълнението на ОП, относно:

1. Може ли вместо батерии VRLA батерии с гел, да се предложат VRLA батерии, произведени по по-съвременната технология AGM (Absorbent Glass Mat), тъй като такива не се произвеждат за капацитетите 12V/3,4 AH, 12V/5 Ah и 12V/7,5 Ah.

2. Относно точка 2.1.5 от техническата спецификация (батерия NP18-12, 12V/18 Ah) изглежда има някаква неточност. Механичните размери на такава батерия са 181х77х167 мм и стандартно са с капацитет 17 Ah. Освен това клемите не са Faston Tab 187 или Faston Tab 250. Свързването на тези батерии се осъществява или с винт и гайка. Причината за това е, че тези батерии отдават повече ток и клемите тип Faston Tab 187 или Faston Tab 250 не могат да покрият изискванията за по-голям ток.
Лицето за контакт за ОП, прави следните писмени разяснения:
Отговор на въпрос 1:
Изискванията за батериите са да бъдат ОЛОВНО-КИСЕЛИННИ,ГЕЛОВИ, НЕОБСЛУЖВАЕМИ, а по-каква технология са произведени няма изискване.
Отговор на въпрос 2:
В т.2.1.5. от раздел II Технически изисквания към изпълнението на доставката, както следва:
т.2.1.5. Към акумулатор, 12V, 18Ah:
- тип - оловно-киселинен, гелов, необслужваем - тип NP18-12 или еквивалент;
- номинално напрежение - 12V;
- номинален капацитет - 18Ah;
- габаритни размери – 173(±1)мм/142(±1)мм/183(±1)мм;
са допуснати следните неточности:
- габаритни размери (височина/ширина/дълбочина)–173167(±1)мм / 14277(±1)мм/183181(±1)мм;
Само за този вид батериии, клемите на свързване - плоски „ножовидни“ тип „Faston Tab 187“ с ширина 4,7мм или „Faston Tab 250“ с ширина 6,35мм; да бъдат Nut and Bolt connector (NB)
Т.2.1.6 от раздел II Технически изисквания към изпълнението на доставката, се променя, както следва:
2.1.6. Към всички типове акумулаторни батерии, без 12V, 18Ah:
- клеми на свързване - плоски „ножовидни“ - тип „Faston Tab 187“, с ширина 4,7мм или „Faston Tab 250“ с ширина 6,35мм;
- температурен диапазон при съхранение - от минус 20°С до плюс 50°С;

- температурен диапазон при експлоатация - от минус 15°С до плюс 50°С;

- минимален експлоатационен срок - 3 год;
Участниците във възлагането на ОП, да отразят горепосочените изменения в техническите изисквания към акумулатор 12V,18Ah, в своите Технически и Ценови предложения!!!
Стефан Бозов
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