Приложение № 3A
I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

за доставка наинверторни климатици
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА.

Климатици колонен тип.
2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

Климатици инверторни, колонен тип, както следва:

2.1 Инверторни климатици с мощност 42000 BTU - 2 (два) броя;

2.2 Инверторни климатици с мощност 48000 BTU - 2 (два) броя.


3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА.
             3.1. Изисквания по предназначение:

	  № 
	Устройства и/или технически параметри и характеристики
	Минимални изисквания на стойностите (но не по-малки от посочените)

	I.
	Инверторен климатик
	

	1.
	Тип на климатизатора
	Колонен тип

	2.
	Тип на компресора
	Инверторен

	3.
	Мощност 
	42000 ВТU

	4.
	Енергиен клас на ефективност
	Клас А+

	5.
	Работен диапазон на охлаждане
	-5/+40

	6.
	Работен диапазон на  отопление
	-15/+24

	7.
	Характеристики на захранването:
- Напрежение

- Честота
	 монофазно, 220 ÷230V
50 Hz

	8.
	Отдавана мощност при отопление

 
	До 12 kW

	9.
	Отдавана мощност при охлаждане   
	До 12 kW

	10.
	Коефициент на енергийна ефективност при охлаждане
	>5

	11.
	Коефициент на енергийна ефективност при отопление
	>4

	12.
	С разрешен за ползване безвреден хладилен агент
	Да

	IΙ.
	Инверторен климатик
	

	1.
	Тип на климатизатора
	Колонен тип

	2.
	Тип на компресора
	Инверторен

	3.
	Мощност 
	48000 ВТU

	4.
	Енергиен клас на ефективност
	Клас А+

	5.
	Работен диапазон на охлаждане
	-5/+40

	6.
	Работен диапазон на  отопление
	-15/+24

	7.
	Характеристики на захранването:
- Напрежение

- Честота
	 монофазно, 220 ÷230V
50 Hz

	8.
	Отдавана мощност при отопление

 
	До 14 kW

	9.
	Отдавана мощност при охлаждане   
	До 14 kW

	10.
	Коефициент на енергийна ефективност при охлаждане
	>5

	11.
	Коефициент на енергийна ефективност при отопление
	>4

	12.
	С разрешен за ползване безвреден хладилен агент
	Да


             3.2. Изисквания към монтажа:

                    Монтажът на доставените климатици да се извърши в помещения в сграда за тренажорен комплекс във военно формирование 52090 – Долна Митрополия.

             3.3. Изисквания за надеждност, транспортна пригодност и съхранение:
                     Климатиците да бъдат нови.

                     Да запазват висока надеждност през целия експлоатационен период.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ     

            4.1 Климатиците да бъдат придружени с техническа документация (инструкция за експлоатация) на български език.


     4.2 Фирмата–доставчик да има възможност да осигури техническа помощ, обслужване и ремонт за целия гаранционен срок на климатиците.
          5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕ И КОНСЕРВАЦИЯТА.

           Опаковката да обезпечава безопасността на климатиците и приемливост за възложителя.
         6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

         6.1. Гаранционен срок на климатиците - не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемо-предавателния протокол.

6.2. Обслужване в гаранционния срок – изпълнителят на обществената поръчка да извърши периодично обслужване на климатиците по един път за всяка година от срока на гаранцията. Техническото обслужване да се извърши, съгласно инструкциите и ръководствата за експлоатация. 

       6.3. Гаранционното обслужване да бъде за сметка на фирмата–доставчик.

       6.4. При установяване на производствени и/или материални дефекти на климатиците, които ги компроментират за нормална употреба, фирмата – доставчик да възстанови или подмени продуктите.         

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

за доставка на пожарогасителна система

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА.

           Пожароизвестителната система да се изпълни като напълно самостоятелна и за нея да се предвидят необходимите софтуер и лицензи. На представител на военното формирование–потребител да бъде предоставен лицензиран софтуер за инсталиране на персонални компютри.

           Основен източник на захранване за ПИС е електроснабдителната мрежа на военното формирование.

           Пожароизвестителната система е предназначена да обхване помещения 204, 206 и 208 в сграда № 24 – „Тренажорен комплекс”.   
            3.1. Изисквания по предназначение.
                  Пожароизвестителната система да осигурява работни режими (състояния), както следва:

        ● „Дежурен режим” – да извършва контрол на състоянието на пожароизвестителните линии, контролируемите изходи (ако се използват) и източниците на захранващо напрежение;

       ● „Пожар” – да се активира при регистриране на пожар или опасност от възникване на пожар, като сигнализира чрез звукови и светлинни сигнали, извършва регистрация и запис;

      ● „Повреда” – да се активира при регистриране на техническа неизправност;

      ● „Тест” – предназначен за тестване на пожароизвестителните линии и на светлинната индикация, и звуковата сигнализация.

Пожароизвестителната система да осигурява:

- контрол на линиите и контролируемите изходи за повреда (късо съединение и прекъсване);

- контрол на линиите за свален пожароизвестител;

- възможност за забрана на всяка от пожароизвестителните линии;

- вградена звукова сигнализация при пожар и повреда;

- светлинна индикация за състояния „Пожар” и „Повреда”;

- архивиране на събития чрез енергонезависима памет;

- звукова и светлинна сигнализация при пожар.


3.2 Тактически изисквания към ПИС.


Системата да се изгради от един брой допълнителен (дистанционен) панел и един брой пожароизвестителна централа (ПИЦ), разположена в щаба на военно формирование 52090 – Долна Митрополия.

3.3 Изисквания към конфигурацията на системата:

    3.3.1 Допълнителният (дистанционен) панел да се разположи в сградата на щаба на военно формирование 52090 – Долна Митрополия и се свърже с ПИЦ. ПИЦ и допълнителният панел да са осигурени със захранване/захранващ блок и необходимите акумулаторни батерии.

Да се инсталират:

- автоматични пожароизвестители оптично-димни в помещения 204, 206 и 208 - не по-малко от един за всяко обособено пространство (стая, преграден обем), като се спазват изискванията  на производителя;

- ръчни пожароизвестители – не по-малко от един и съгласно нормативните изисквания в коридор, на подходящо място до обхванатите помещения и по пътя за евакуация.

Устройства за сигнализиране на пожар

- да се осигури подаване на звуков сигнал от устройство за сигнализиране на пожар: по един брой в коридора на сграда № 24, в сграда „Щаб”, в помещения 204, 206 и 208  на сграда № 24 .

- захранване на ПИС: основен източник на захранване и резервен източник на захранване. Основен източник на захранване е електроснабдителната мрежа. Резервен източник на захранване - акумулаторни батерии. Време за работа при захранване от резервен източник – не по-малко от 30 часа.

   Да се инсталират евакуационни осветителни тела:

    - в сграда № 24: едно в коридора;

             - евакуационните осветителни тела да се захранят от близко разположено електрическо табло

 
 - автономността на евакуационните осветителни тела да е съгласно нормативните изисквания.

3.4  Технически изисквания към ПИС

Изисквания към техническото решение за ПИС – съгласно описаните по-долу:

3.4.1 Изисквания към пожароизвестителната централа:

- ПИЦ да бъде конвенционална;

- ПИЦ да осигурява поддържането на не по-малко от 20 бр. пожароизвестители.

3.4.2 Изисквания към пожароизвестителите


- автоматични пожароизвестители, оптично-димни: да бъдат конвенционални,  предназначени за помещения с нормална среда.


- автоматични пожароизвестители, топлинни: да бъдат конвенционални,  съобразени с вида на средата за отделните помещения.


- ръчните пожароизвестители да са конвенционални.

3.4.3 Изисквания към захранването

- основен източник на захранване: 230 V, 50 Hz, от мрежа.

- резервен източник на захранване – акумулаторни батерии, монтирани в съставните части на системата.

3.4.4 Устройства за сигнализиране на пожар

- устройство за сигнализиране на пожар за вътрешен монтаж: звуков сигнализатор (сирена);

- устройство за сигнализиране на пожар за външен монтаж, с автономна акумулаторна батерия: комбинирано (звуков сигнализатор (сирена) и визуален сигнализатор), 

       3.4.5 Изисквания към евакуационни осветителни тела

- евакуационно осветително тяло за монтаж на стена.

 3.4.6 Изисквания към пожарния кабел

- токопроводими жила с диаметър не по-малък от 1,0 mm2.

     Разпределение на елементите, покриващо минималните изисквания е показано в Таблица 1.

Таблица 1

	№ 

по ред
	Помеще-

ние 
	ПИЦ 

бр.
	Дист. 

панел

бр.
	ПИ

опт-

дим.

бр.
	ПИ

топл.

бр.
	ПИ

ръч 

бр.
	Сире-

на

вътр.

бр.
	Сире-

на

външ.

бр.

	
	Всичко
	1
	1
	3
	3
	3
	1
	1


                  3.5 Изисквания към монтажа:

                   Монтажът на пожароизвестителната система да се извърши от фирмата–доставчик в определените помещения в сграда за тренажорен комплекс във военно формирование 52090 – Долна Митрополия.

                  3.6 Изисквания за надеждност, транспортна пригодност и съхранение:
                 Отделните елементи на пожароизвестителната система да бъдат доставени на място във военното формирование в подходяща за транспортиране опаковка и с ненарушена цялост.


      3.7 Други специфични изисквания: Количествена сметка за изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) – таблица 2

                                                                                               Таблица 2

	№
	Оборудване и материали
	Мярка
	Общо

	  1.
	Устройство за управление и индикация (пожароизвестителна централа (ПИЦ)), комплектовано с токозахранващо устройство и акумулаторна/и батерия/и
	бр.
	1



	  2.
	Допълнителен панел (дистанционен панел), комплектован с  токозахранващо устройство и акумулаторна/и батерия/и
	бр.
	1



	  3.
	Пожароизвестител автоматичен оптично-димен с основа
	бр.
	3



	  4.
	Пожароизвестител топлинен диференциален с основа
	бр.
	1

	  5.
	Сигнализатор изнесен, светлинен
	бр.
	3

	  6.
	Пожароизвестител ръчен (ПИ ръчен)
	бр.
	3

	  7.
	Устройство за сигнализиране на пожар за вътрешен монтаж
	бр.
	4

	  8.
	Евакуационно осветително тяло
	бр.
	6

	  9.
	Кабел пожарен
	m
	300

	10.
	Кабел за свързване на ПИЦ и допълнителен панел
	m
	100

	11.
	Кабелен канал
	m
	300

	12.
	Аксесоари (свързващи елементи) – плоски, вътрешни и външни ъгли, свързващи елементи и крайни капачки за кабелен канал;

Крепежни елементи за кабелен канал
	к-т

(за m каб. канал)
	за 300m каб. канал

	13.
	Друго – при наличие на специфични устройства или материали при конкретни решения, по предложение на кандидатите за участие (по етапи)
	
	


5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

4.1 Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или негов еквивалент, издадена от фирмата-изпълнител по договора.


4.2 Гаранционни карти, с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока, издадени от фирмата-изпълнителя.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1 Да бъде осигурено обучение на инженерно-технически състав:


   - обучение на 2 (двама) човека, 16 (шестнадесет) учебни часа, по устройство, работа, експлоатация и поддържане на ПИС;


 - извършването на обучението да се удостовери с протокол за извършено обучение, утвърден от представител на военното формирование.

a.  Да бъде осигурена експлоатационна документация.


За системата да бъде осигурена експлоатационна документация на български език, както следва:

i. Техническо описание - Инструкция за експлоатация на български език, включваща и ръководство на потребителите за работа с ПИС, в която да е описана последователността от действия, изпълнявани в стандартни ситуации при работа със системата и мерки за безопасност при работа с тях.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА.

Опаковката да обезпечава безопасността на отделните елементи на системата и приемливост за възложителя.
7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

     7.1. Гаранционен срок на пожароизвестителната система - не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемо-предавателния протокол.

 
   7.2. Обслужване в гаранционния срок – изпълнителят на обществената поръчка да осигури точка за контакт, която да работи по схемата 8/5 (часа през работно време, брой работни дни от седмицата) – за контакт по стационарен или мобилен телефон, факс или по друг, предварително договорен начин.
              7.3. Гаранционното обслужване да бъде за сметка на фирмата–доставчик.       
8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
                 Доставените стоки да бъдат съпроводени със следните документи, удостоверяващи качеството:

           - документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.


 - документ, удостоверяващ произхода на стоката;         
III.
	Т Е Х Н И Ч Е С К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
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НЕПРЕКЪСВАЕМА ТОКОЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА (UPS)

ТС-Л-ИО-2018.62
Приета на заседание на комисията за разглеждане на технически спецификации за услуги и доставки в Командването на ВВС с протокол  № 400 -8104 / 09 .10.2018 г.

                   Разработена на основание технически изисквания от военно формирование от състава на Военновъздушните сили.
                                                                                            РАЗРАБОТИЛ:
                                                                                              СТАРШИ ЕКСПЕРТ В СЕКТОР „ИО, И и ППЗ”

                                                                                              ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ            МИЛЕНА ИВАНОВА

                                                                                                               ___.___.2018 г.
 
1.  НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА.
     Непрекъсваема токозахранваща система (UPS).

 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

     Доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на 1 (един) брой непрекъсваема токозахранваща система (UPS), предназначена за предпазване работата на електронните компоненти на симулатора за самолет РС-9М от повреди, вследствие временно спиране на електрозахранването, намаляване на интензитета му, спад и пренапрежение. Захранването се извършва от вътрешна батерия до възстановяване на нормалното електрозахранване или до изтощаване на батерията.  



3. ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА.              
3.1. Изисквания по предназначение.

       За спазване на изискванията по предназначение, да бъдат изпълнени следните технически параметри, характеристики и стойности за 1 (един) брой UPS с мощност 60 кVA:

	№
	Технически параметри и характеристики
	Изисквания или стойности

	1.
	Принцип на работа
	ON LINE DOUBLE CONVERSION

	2.
	Номинална мощност
	60 kVA

	3.
	Изходен фактор на мощността
	0,9

	4.
	Ефективна мощност
	54 кW

	5.
	Вход
	3PH + N

	6.
	Номинално напрежение 
	380-400-415V 3PH

	7.
	Номинална честота
	50 Hz 

	8.
	Входен толеранс на честотата
	40 - 72 Hz

	9.
	Хармонични изкривявания на входящия ток (THDi)
	< 3%

	10.
	Bypass
	3PH + N

	11.
	Номинално напрежение
	380-400-415V 3 phase

	12.
	Номинална честота
	50 Hz 

	13.
	Входящ толеранс на честотата
	±5 Hz (избираема)

	14.
	Устойчивост на претоварване
	125% ~ 60 min, 150% ~ 10 min

	15.
	Изход
	3PH + N

	16.
	Номинално изходящо напрежение
	380-400-415V (избираемо за ползвателя)

	17.
	Регулация на изходното напрежение
	±1% (статична)

±3% (динамична)

	18.
	Честота
	50 Hz ± 0,01%

	19.
	Хармонични изкривявания на изходящо напрежение (THDv)
	< 1% (линеен товар)

< 3% (нелинеен товар)

	20.
	Crest Factor
	3:1

	21.
	Устойчивост на претоварване
	125% ~ 60 min, 150% ~ 1 min, 168% ~ 5 sec

	22.
	Ефективност
	Up to 99% (Smart-Active mode)

	23.
	Батерии
	Необслужваеми VRLA

	24.
	Разположение
	Външен разширителен шкаф:

а) ВВ 1320 480-Т5

б) ВВ 1600 480-S5

	25.
	Брой и тип
	а) 3х40х7 Аh
б) 40х40 Аh

	26.
	Автономия при пълен товар
	а) 5 min 

б) 10 min

	27.
	Срок за експлоатация на батериите
	10 години (съгласно EUROBAT)

	
	Други характеристики
	

	28.
	Индикации
	LCD дисплей

	29.
	Комуникационни интерфейси
	USB, RS 232, REPO (3 слота за опционални интерфейсни карти)

	30.
	Работна температура
	0 o С до + 40o С

	31.
	Относителна влажност
	< 90 % (без кондензация)

	32.
	Ниво на шум
	< 63 dВ

	33.
	Степен на защита
	IP20


3.2. Изисквания по електромагнитна защита.

                      Да има електромагнитна съвместимост, съгласно IEC EN 62040-2.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика – не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт.




 Да осигурява лесна експлоатация и техническо обслужване.
3.5. Изисквания за сертификация.

       3.5.1 Изпълнителят на поръчката да приложи към предложението си оторизационно писмо или еквивалентен документ от производителя, удостоверяващо правата на участника за представителство или търговия на територията на цялата страна.

       3.5.2 Изпълнителят на поръчката да приложи към предложението си документ (оторизационно писмо, договор, пълномощно или друг документ), издаден от производителя, даващ право на участника да извършва гаранционна поддръжка на предлаганото устройство.     
                      Да осигурява работна безопасност, съгласно IEC EN 62040-1.
3.6. Изисквания за скритост и маскировка.

                      Да има покритие с тъмен матиран цвят.


3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение – не се изискват.

3.8. Други специфични изисквания.


 Изпълнителят на поръчката да осигури софтуер за наблюдение и управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника. Програмното осигуряване да е съвместимо с ОС Windows и/или Linux.
4.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

                Продуктът да бъде серийно производство.


5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

              5.1. Обучение на инженерно-технически състав – не се изисква.



    5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкция за експлоатация) на български език - изпълнителят на поръчката да предостави точна информация на български език за модела на предлаганото устройство. Да предостави и URL адрес с информация за техническите характеристики.


    5.3. Осигуряване на техническа помощ - при необходимост от преработка на съществуващата електрическа инсталация да бъде извършена смяна на кабел между магистрала и табло или прокарване на кабел между две електрически табла. Да бъде извършена смяна на плавен и UPS предпазители с крива С, по предписание.


    5.4. Качество – продуктът да бъде нов и неупотребяван.

               5.5. Изпитвания – да бъдат проведени първоначални изпитвания.

               5.6. Други.             



 Производителност съгласно IEC EN 62040-3.

              Изпълнителят на поръчката да осъществи първоначалния пуск на UPS.

          6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

             Продуктът да бъде опакован със стандартна за този вид продукти опаковка.

         7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ


  Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация.
  
            7.1 Срокът за гаранционната поддръжка на оборудването да бъде минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на пускане в експлоатация.

            7.2 Гаранционната поддръжка да включва реакция при подадена сервизна заявка/съобщение за повреда, диагностика, отстраняване на проблеми и безплатен ремонт, и резервни части за отстраняване на повреди, възникнали при правилна експлоатация на устройството, оказване на съдействие при възникнали проблеми при експлоатацията на устройството.
            7.3 Ако ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на повреденото оборудване до мястото на сервизната дейност да бъде за сметка на изпълнителя. В тези случаи, през времето на ремонта, изпълнителят е длъжен да предостави оборотно техническо средство, функционален еквивалент на повреденото, със същите или по-добри характеристики, а гаранционният срок се удължава с времето за сервиз.
            7.4 Гаранционното обслужване да се извършва на място при възложителя, като се предоставят модули за подмяна преди ремонта на дефектиралите.


8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО.
         
    Продуктът да бъде нов и неупотребяван.
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