Приложение № 7
(Образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на строителни материали”

от участник: ...........................................................................................................................................................................

(пълно наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение, в български лева, за доставка на заявените от Вас строителни материали, при условията, посочени в документацията за участие във възлагането на ОП, както следва:
	№
	Наименование на отбранителни продукти
	Необходими технически характеристики
	Мяр-ка
	Коли-чество
	Единична цена в лв. без вкл. ДДС
	Обща цена в лв. без вкл. ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1.
	По обособена позиция № 1

	1.1
	Керемиди керамични
	Керамични, глазирани, устойчиви на атмосферни влияния. I-во качество.
Покривна дължина: 36,0 см. Покривна ширина: 21,4 см. 

Тегло: не по-голямо от 3,5 кг./бр. Разход/м2 - 13 бр./м2.
	бр.
	1800
	
	

	1.2
	Подпокривно фолио дифузно
	Якост на опън надлъжно/напречно 450/390 N 5 см. Якост на пробиване на гвоздей надлъжно/напречно:340/360 N. Пожароустойчивост серт. В2 съгласно норма DIN 4102-1. 

Воден стълб 3000 мм. Свободно излагане на атмосферни условия-4 месеца. 

Размери на ролката: дължина 50 м., ширина 1,5 м. 

Покривна площ 75 м2. Термоустойчивост от – 40 до +80. Приложение: Полагане в/у дъсчена обшивка и вместо дъсчена обшивка.
	бр.
	15
	
	

	1.3
	Керемидени капаци за покрив
	Керамичен капак, покриващ керемидите при билото, съвместими с керемидите по позиция 1.
	бр.
	500
	
	

	1.4
	Билна скоба за монтаж на алуминиев проводник
	Служи за закрепване на проводник за мълниезащита върху биловите керемиди на покривната конструкция.

Съвместима с керемидите по позиция 1.
	бр.
	216
	
	

	1.5
	Скоба за монтаж

на алуминиев проводник.
	Скоби за монтаж на алуминиев проводник по мълниезащита по керемиди. Служи за закрепване на проводника на отстояние на керемидата на покрива. 
	бр.
	300
	
	

	1.6
	Скоба за закрепване на алуминиев проводник

по стени
	Скоби за закрепване на алуминиев проводник по мълниезащита по стени.
	бр.
	54
	
	

	1.7
	Фазер лист
	Размери дебелина 2,8 мм., ширина 1700мм., дължина 2000 мм.
	бр.
	230
	
	

	1.8
	Дървени плоскости ОСБ 12/1250/2500 мм, влагоустойчиви
	Плочи от ориентирани частици, дебелина 12 мм. 

За интериорно и екстериорно приложение. 

Размери на платната 1250х2500мм.
	бр.
	100
	
	

	1.9
	Греда иглолистна

4/4 – 4 м.
	I-во качество. Материал: смърч/ела. Размери:ширина 4 см, дебелина 4 см., дължина 4,00 метра.
	куб.м.
	2
	
	

	1.10
	Греда иглолистна 12/8 - 4м. – ребра
	I-во качество. Материал: смърч/ела. Размери: ширина 12 см., дебелина 8 см., дължина 4,00 метра.
	куб.м.
	1
	
	

	1.11
	Греда иглолистна 10/10 - 4м.
	I-во качество. Материал: смърч/ела. Размери: ширина 10 см., дебелина 10 см., дължина 4,00 метра.
	куб.м.
	6
	
	

	1.12
	Греда иглолистна 10/8 см.
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: В/Ш:  10 х 8см, дължина 4,00 метра.
	куб.м.
	1
	
	

	1.13
	Дъски челни
	Дъски челни иглолистни 18см./2см./4м.
	бр.
	15
	
	

	1.14
	Ламперия иглолистна
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух: смърч / бял бор. Дебелина: 2 см. Дължина: 300,400 см.
	кв.м.
	60
	
	

	1.15
	Дъски кофражни
	Дебелина 2 см., дължина 2 метра.
	куб.м.
	6
	
	

	2.
	По обособена позиция № 2

	2.1.
	Воалит с посипка
	Рула по 10 м2 с минерална посипка от едната страна, дебелина не по-малка от 3.5 мм, тегло минимално 4000 гр./м2 . Цвят на минералната посипка - червен или зелен.
	бр.
	100
	
	

	2.2.
	Ламиниран паркет
	Дебелина не по-малка от 8 мм.

Клас на износоустойчивост – минимум АС 3/31, на пакети.

Цвят класически декори /дъб, бук, череша или орех/.
	кв.м.
	200
	
	

	2.3.
	Подложка за ламиниран паркет.
	Подложка с дебелина 3 мм, 

ширина 1,0 м. На рула.
	кв.м.
	400
	
	

	2.4.
	Снадка за ПВЦ перваз
	Материал ПВЦ,  в цвят и размери, съответстващи на декора на ламинирания паркет по позиция № 19.
	бр.
	100
	
	

	2.5.
	Перли за пътна маркировка – светлоотразителни
	Перли за пътна маркировка стъклени, прозрачни.

Предназначение: за посипване в/у всички видове хоризонтална маркировка за обезпечаване на добра видимост през нощта - в сухо време и при дъжд. Термоустойчиви.
Разфасовка в торби по 25 кг.
	бр.
	20
	
	

	2.6.
	Лепило за плочки
	Суха строителна смес за лепене на гранитогрес и фаянс. 

Цвят-бял. Разфасовка в чували по 25 кг.
	бр.
	80
	
	

	2.7.
	LT (гофрирана) поцинкована ламарина
	LT (гофрирана) поцинкована ламарина1м.х 2м. 0,5 - 0,7 мм.
	бр.
	100
	
	

	2.8.
	Латекс за вътрешно боядисване
	Предназначение: за вътрешно боядисване на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон и др.

Висока износоустойчивост. Добра адхезия към основите.

Бързо съхнене. Цвят - бял. 

Разфасовка от по 25кг.
	бр.
	300
	
	

	2.9.
	Боя фасадна /фасаген/
	Предназначен за направата на защитно-декоративен филм по фасади на сгради, стени и тавани. 

Добра покривна способност и възможност за работа в/у различни основи при ремонт на фасади.

Готов за полагане продукт. Разфасовка от 25кг. Цвят – бял.
	бр.
	10
	
	

	2.10.
	Цимент сив
	Цимент сив - СЕМ ІІ -  32,5 М/R.  

В торби по 25 кг.
	бр.
	600
	
	

	2.11.
	Пясък строителен, пакетиран в ПВЦ чували
	Пакетиран в ПВЦ /сезал/ чували  по 25 кг, средно зърнеста фракция.
	кг.
	7500
	
	

	2.12.
	Строителен филц.
	Използва се в производството на павета, бетон, асфалт, пътни настилки и други. Разфасовка в полиетиленови торби по 25 кг.
	куб.м.
	16
	
	

	2.13.
	Варов разтвор, готов за употреба
	Варов разтвор /хоросан/, готов за употреба. 

В торби по 20 кг.
	бр.
	100
	
	

	2.14.
	Вар гасена
	Продукт под формата на варово тесто, произведено чрез контролирано гасене с вода на вар.
Гасена вар е опакована в полиетиленови торби от 10 кг. 

Използва се за зидане, измазване на външни и вътрешни мазилки.
	бр.
	50
	
	

	2.15.
	Гипсова шпакловка 15 кг
	Предназначение: За вътрешна употреба, за шпакловане и лепене. 

В чували по 15кг.
	бр.
	300
	
	

	2.16.
	Машинна

варо-циментова

мазилка
	Минерална варо-циментова машинна мазилка за външно и вътрешно полагане. Възпрепятства проникването на вода.

Подходяща за всякакви зидарии и бетон.

Разход: ок. 15кг./м2/см.

Покриваемост: ок.1.3м2/торба при 2 см. дебелина на слоя.

Направна вода: ок.8л./торба. 

Едрина на зърното: 1 мм. Разфасовка в торби по 40кг.
	бр.
	112
	
	

	2.17.
	Мрежа поцинкована оградна
	Дължина 20м. Височина 2 м., отвори 50х50мм., дебелина на телта 1.8 мм.
	кг.
	1000
	
	

	2.18.
	Оградни колове
	Бетонови колове за огради– размери: 10/10/270 см
	бр.
	200
	
	

	2.19.
	Изолирбанд
	Дължина: 33 метра. Ширина: 19 мм.

Цвят: черен. Електроизолационна лента за електрическа изолация и като ленти за маркиране. Устойчива на високи температури до 150º С. -гъвкава.
	бр.
	200
	
	

	2.20.
	Шкурка Р 40 текстилна основа, 115 мм.
	Вид на абразивния материал: алуминиев оксид.

Приложение: за шлифоване на дърво и боя. 

Подходяща за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Едрина на зърното: Р40. Основа на абразива: плат. 

Широчина на лентата: 115 мм.
	м.
	20
	
	

	2.21.
	Шкурка Р 60 текстилна основа, 115 мм.
	Вид на абразивния материал: алуминиев оксид.

Приложение: за шлифоване на дърво и боя. 

Подходяща за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Едрина на зърното: Р60. Основа на абразива: плат. 

Широчина на лентата: 115 мм.
	м.
	20
	
	

	2.22.
	Шкурка Р 80 текстилна основа, 115 мм.
	Вид на абразивния материал: алуминиев оксид.

Приложение: за шлифоване на дърво и боя. 

Подходяща за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Едрина на зърното: Р80. Основа на абразива: плат. 

Широчина на лентата: 115 мм.
	м.
	100
	
	

	2.23.
	Шкурка Р 100 текстилна основа, 115 мм.
	Вид на абразивния материал: алуминиев оксид.

Приложение: за шлифоване на дърво и боя. 

Подходяща за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Едрина на зърното: Р100. Основа на абразива: плат. 

Широчина на лентата: 115 мм.
	м.
	20
	
	

	2.24.
	Шкурка Р 120 текстилна основа, 115 мм.
	Вид на абразивния материал: алуминиев оксид.

Приложение: за шлифоване на дърво и боя. 

Подходяща за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Едрина на зърното: Р120. Основа на абразива: плат. 

Широчина на лентата: 115 мм.
	м.
	100
	
	

	2.25.
	Шкурка Р 150 текстилна основа, 115 мм.
	Вид на абразивния материал: алуминиев оксид.

Приложение: за шлифоване на дърво и боя. 

Подходяща за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Едрина на зърното: Р150. Основа на абразива: плат. 

Широчина на лентата: 115 мм.
	м.
	20
	
	

	2.26.
	Шкурка Р 200 текстилна основа, 115 мм.
	Вид на абразивния материал: алуминиев оксид.

Приложение: за шлифоване на дърво и боя. 

Подходяща за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Едрина на зърното: Р200. Основа на абразива: плат. 

Широчина на лентата: 115 мм.
	м.
	50
	
	

	2.27.
	Шкурка Р 320 текстилна основа, 115 мм.
	Вид на абразивния материал: алуминиев оксид.

Приложение: за шлифоване на дърво и боя. 

Подходяща за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Едрина на зърното: Р320. Основа на абразива: плат.
Широчина на лентата: 115 мм.
	м.
	20
	
	

	2.28.
	Шкурка Р 400 текстилна основа, 115 мм.
	Вид на абразивния материал: алуминиев оксид.

Приложение: за шлифоване на дърво и боя. 

Подходяща за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Едрина на зърното: Р400. Основа на абразива: плат. 

Широчина на лентата: 115 мм.
	м.
	20
	
	

	2.29.
	Шкурка Р 500 водна.
	Водна шкурка на лист. Размер на листа: 230х280. 

Предназначение: за фино мокро шлайфане на бои, грундове и метал. Основа от водоустойчива латексна хартия.
Структура: силициев карбид. 

Спойка: водоустойчива смола. Зърненост: Р500.
	бр.
	20
	
	

	2.30.
	Шкурка Р 600 водна.
	Водна шкурка на лист. Размер на листа: 230х280. 

Предназначение: за фино мокро шлайфане на бои, грундове и метал. Основа от водоустойчива латексна хартия.
Структура: силициев карбид. 

Спойка: водоустойчива смола. Зърненост: Р600.
	бр.
	20
	
	

	2.31.
	Шкурка Р 800 водна.
	Водна шкурка на лист. Размер на листа: 230х280. 

Предназначение: за фино мокро шлайфане на бои, грундове и метал. Основа от водоустойчива латексна хартия.
Структура: силициев карбид. 

Спойка: водоустойчива смола. Зърненост: Р800.
	бр.
	20
	
	

	2.32.
	Шкурка Р 1000 водна.
	Водна шкурка на лист. Размер на листа: 230х280. 

Предназначение: за фино мокро шлайфане на бои, грундове и метал. Основа от водоустойчива латексна хартия.
Структура: силициев карбид. 

Спойка: водоустойчива смола. Зърненост: Р1000.
	бр.
	20
	
	

	2.33.
	Шкурка Р 1200 водна.
	Водна шкурка на лист. Размер на листа: 230х280. 

Предназначение: за фино мокро шлайфане на бои, грундове и метал. Основа от водоустойчива латексна хартия.
Структура: силициев карбид. 

Спойка: водоустойчива смола. Зърненост: Р1200.
	бр.
	50
	
	

	2.34.
	Шкурка Р 1500 водна.
	Водна шкурка на лист. Размер на листа: 230х280. 

Предназначение: за фино мокро шлайфане на бои, грундове и метал. Основа от водоустойчива латексна хартия.
Структура: силициев карбид. 

Спойка: водоустойчива смола. Зърненост: Р1500.
	бр.
	20
	
	

	2.35.
	Шкурка Р 80.
	Основа на абразива: Гъвкава, здрава хартия, не се чупи и рони. 

Подходяща за автобояджийски услуги, шпакловки, гипс картон и др. Предназначение: за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Разфасовка: на руло. Зърненост: Р80.
	м.
	50
	
	

	2.36.
	Шкурка Р 100.
	Основа на абразива: гъвкава, здрава хартия, не се чупи и рони. 

Подходяща за автобояджийски услуги, шпакловки, гипс картон и др. Предназначение: за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Разфасовка: на руло. Зърненост: Р100.
	м.
	20
	
	

	2.37.
	Шкурка Р 120.
	Основа на абразива: гъвкава, здрава хартия, не се чупи и рони. 

Подходяща за автобояджийски услуги, шпакловки, гипс картон и др. Предназначение: за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Разфасовка: на руло. Зърненост: Р120.
	м.
	50
	
	

	2.38.
	Шкурка Р 300.
	Основа на абразива: гъвкава, здрава хартия, не се чупи и рони. 

Подходяща за автобояджийски услуги, шпакловки, гипс картон и др. Предназначение: за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Разфасовка: на руло. Зърненост: Р300.
	м.
	20
	
	

	2.39.
	Шкурка Р 400.
	Основа на абразива: гъвкава, здрава хартия, не се чупи и рони. 

Подходяща за автобояджийски услуги, шпакловки, гипс картон и др. Предназначение: за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Разфасовка: на руло. Зърненост: Р400.
	м.
	20
	
	

	2.40.
	Шкурка Р 500.
	Основа на абразива: гъвкава, здрава хартия, не се чупи и рони. 

Подходяща за автобояджийски услуги, шпакловки, гипс картон и др. Предназначение: за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Разфасовка: на руло. Зърненост: Р500.
	м.
	20
	
	

	2.41.
	Шкурка Р 600.
	Основа на абразива: гъвкава, здрава хартия, не се чупи и рони. 

Подходяща за автобояджийски услуги, шпакловки, гипс картон и др. Предназначение: за ръчно шлифоване, вибрационни шлифовъчни машини. Разфасовка: на руло. Зърненост: Р600.
	м.
	20
	
	

	2.42.
	Найлон покривен.
	Полиетиленово покривно фолио.

Размери: 4х5м. - 20 кв.м. 

Предназначение: за предпазване на  мебели и подови повърхности от прах, боя и влага.
	бр.
	100
	
	

	2.43.
	Гипсокартон

12,5мм. 1200/2000.


	Гипсокартон стандартен - за сухи помещения.
Дебелина 12.5 мм, ширина 1.20 м., дължина 2 м.

Предназначение: за интериорно приложение само в сухи помещения, за изграждане на преградни стени, обшивки, окачени тавани.
	бр.
	300
	
	

	2.44.
	Гипсокартон

12,5мм. 1200/2000, влагоустойчив.
	Гипсокартон стандартен - за мокри помещения.
Дебелина 12.5 мм, ширина 1.20 м., дължина 2 м.

За преградни стени, обшивки, окачени тавани.
	бр.
	60
	
	

	2.45.
	Директен окачвач за CD профил, 125 мм.
	Директен окачвач 125 мм. за CD профил, за гипсокартон, предстенни обшивки и окачени тавани.
	бр.
	300
	
	

	2.46.
	Профил за гипсокартон CD 60х27х0,50мм.
	Тънкостенен профил за сухо строителство CD 27/60/27 мм. Материал - поцинкована ламарина с дебелина 0,50 мм. 

Дължина 3000 мм.
	бр.
	200
	
	

	2.47.
	Профил за гипсокартон UD 30х27х3000
	Тънкостенен профил за сухо строителство UD  27/30/27 мм. Материал - поцинкована ламарина с дебелина 0,50 мм.
	бр.
	200
	
	

	2.48.
	Самозалепваща лента за гипсокартон 50мм./20м.
	Армираща лента за гипсокартон.

Самозалепваща, 50 мм./20 м. На ролки.
	бр.
	30
	
	

	2.49.
	Алуминиев профил / ръбче/, дължина 2,5м.
	Алуминиев ъглов профил, предназначен за оформяне на ъгли под 90˚ при всякакви строителни работи.
Ъгъл за шпакловка LP 0.5/2500 мм.
	бр.
	100
	
	

	2.50.
	Лепило за гипсокартон.
	Гипсово лепило в торби по 30 кг.

Приложение: за лепене на гипсокартон или изолационни материали към различни повърхности, като бетон, газобетон, тухли и др.
	бр.
	30
	
	

	2.51.
	Топлоизолационна плоча XPS – 50 /фибран/.
	Външна или вътрешна топлоизолация от Fibran, XPS – 50.

Екструдирана полистиренова плоча, с гладка повърхност и с дебелина – 5 см.
	бр.
	50
	
	

	2.52.
	Вата минерална 1200/600/40 мм.
	Изолационна минерална вата. Плътност 35 кг/м3.
Дебелина 40 мм.
	бр.
	300
	
	

	2.53.
	Мрежа стъклофибърна.
	Армираща мрежа от стъкловлакна за изработване на армиращ шпакловъчен слой за ремонт на напукани мазилки и шпакловки по стени и тавани.

Плътност 145 гр./м2. 

На ролки от по 50 м2.
	кв.м.
	100
	
	

	2.54.
	Пяна полиуретанова.
	Пяна полиуретанова спрей 750 мл. Еднокомпонентна, готова за употреба, предназначена за монтаж и уплътнение на рамки на врати и прозорци; изолация и укрепване на ел. инсталации, тръби за топла и студена вода; запълване на кухини, пукнатини, отвори и др.
	бр.
	30
	
	

	2.55.
	Валяк за боядисване 10 см
	Валяк бояджийски дунапренов 10 см.
	бр.
	20
	
	

	2.56.
	Валяк за боядисване 25 см
	Валяк бояджийски дунапренов 25 см.
	бр.
	20
	
	

	2.57.
	Четка за боя.
	Четка за боя, естествен косъм, 50 мм.
	бр.
	40
	
	


Общата стойност на ценовото ни предложение за изпълнение на доставката е ................ лв. (.................................. лева) без включен ДДС и ................ лв. (.................................. лева) с включен ДДС.

Съгласни сме да 
намалите заявените за доставка количества с цел ненадвишаване на разполагаемите финансови средства за изпълнение на ОП.
Избраните от нас форми на гаранции са следните:

- гаранция за 100% авансово заплащане на доставката - ............................. (посочва се една от трите форми:парична сума, банкова гаранция или застраховка, съгласно раздел VIII от Документацията за участие в процедурата за възлагане на ОП);

- гаранция за изпълнение на договора - ............................. (посочва се една от трите форми:парична сума, банкова гаранция или застраховка, съгласно раздел VIII от Документацията за участие в процедурата за възлагане на ОП);
Дата: ..............................










Управител на .................................................
Гр. .....................................
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