
Приложение № 1 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

за доставка на бутилки за транспортиране на сгъстени и втечнени газове и 

консумативи 

 

I. БУТИЛКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 

СГЪСТЕНИ И ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ.  

1. Наименование – бутилка за съхранение и транспортиране на 

медицински кислород под високо налягане. 

2. Състав и описание. 

2.1.  Параметри. 

̶  вместимост - не по-малко от 40 литра. 

̶  височина - не повече от 1700 мм.; 

̶  диаметър - не повече от 300 мм.; 

̶  дебелина на стената - не по-малко от 3,5 мм.; 

̶  материал - стомана; 

̶  налягане - не по-малко от 200 МРа (200 bar.). 

2.2.  Окомплектоване. 

̶  вентил - 1 (един) бр.; 

̶  капачка - 1 (един) бр.; 

̶  гумен ринг - 2 (два) бр.; 

̶  дъно - 1 (един) бр. (при конструктивна наличност от завода-

производител). 

3. Изисквания за сертификация – бутилките да отговарят на един от 

следните стандарти: 

3.1.  EN ISO 9809-2:2010/ ISO 9809-2:2000/ еквивалент; 

3.2.  EN ISO 1964-2:2001/ еквивалент; 

3.3.  Директива на ЕС 2010/35/EU; 



3.4.  Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по 

шосе (ADR). 

4.  Документи, съпровождащи бутилката. 

4.1.  Декларация за съответствие, издадена от завода-производител за 

серията новопроизведени бутилки; 

4.2.  Сертификат за съответствие на серията новопроизведени бутилки 

издаден от акредитиран орган, като TUEF или еквивалент. 

5. Маркировка и оцветяване – оценено съответствие и маркировка 

„П“, съгласно Европейски стандарт EN 1089-3. 

6. Година на производство – да бъдат произведени до 18 месеца преди 

датата на доставка. 

7. Срок на експлоатация – определена от завода-производител. 

8. Изисквания за гаранция – не по-малко от 2 (две) години. 

 

II. ВЕНТИЛ. 

1. Наименование – вентил за бутилка за съхранение и транспортиране 

на медицински кислород под високо налягане. 

2. Окомплектоване. 

2.1.  Вентил - 1 (един) бр. 

2.2.  Ръкохватка - 1 (един) бр. 

3.  Маркировка и оцветяване – съгласно Европейски стандарт EN 

1089-3/еквивалент. 

 

 


