
Приложение  №6
(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ………………………………………………………………………………………………

                                                (наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали“, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Заявяваме Ви, че желаем да участваме във възлагането на обществената поръчка, при условията посочени в документацията за участие във възлагането и, със следното ценово предложение:
	№
	Наименование на материала
	Необходими технически характеристики
	Мярка
	Коли-чество
	Разфа-

совка
	Еди

нична цена в лв. без вкл. ДДС
	Обща цена в лв. без вкл. ДДС

	1.
	Балатум с допълнителен защитен слой
	Настилка с допълнителен защитен 

прозрачен слой с минимална дебелина 0,20мм. Висока устойчивост на износване и замърсяване. Обща минимална дебелина - 3 мм. 

Ширина не по-голяма от 4,00 метра.

Цвят класически декори /Дъб, бук, череша или орех/.
	м2
	1 000
	…..
	……
	……

	2.
	Ламиниран паркет в комплект первази и вързващи елементи и подложка 
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Ламиниран паркет
	Дебелина не по-малка от 8 мм. Клик система.

Клас на износоустойчивост – минимум АС 3/31, на пакети от по 9 броя. Цвят - цвят - класически декор „Spreewald Oak”(дъб) 
	м2
	1 400
	……
	….
	…..

	2.2
	Перваз ПВЦ за ламиниран паркет
	Материал ПВЦ,  цвят - класически декор „Spreewald Oak”(дъб), съответстващ на декора на позиция „2.1”. Дължина 2,50 метра.
	м
	750
	……
	…..
	…..

	2.3.
	Вътрешни ъгли ПВЦ за подов перваз
	Материал ПВЦ,  цвят - класически декор „Spreewald Oak”(дъб), съответстващ на декора на позиция „2.1”.
	бр.
	400
	…..
	…..
	…..

	2.4.
	Външни ъгли ПВЦ за подов перваз
	Материал ПВЦ,  цвят - класически декор „Spreewald Oak”(дъб),съответстващ на декора на позиция „2.1”.
	бр.
	400
	…..
	…..
	…..

	2.5.
	Тапи за подов перваз ПВЦ, в комплект лява и дясна
	Материал ПВЦ,  цвят - класически декор „Spreewald Oak”(дъб), съответстващ на декора на позиция „2.1”. 

В комплект -лява и дясна.
	бр.
	200
	……
	…..
	…..

	2.6.
	Снадка за ПВЦ перваз
	Материал ПВЦ,  цвят - класически декор „Spreewald Oak”(дъб), съответстващ на декора на позиция „2.1”.
	бр.
	200
	…..
	……
	…..

	2.7.
	Подложка за ламиниран паркет
	Подложка с дебелина 3 мм, 

ширина 1,0 м. На рула с дължина 10 м.
	м2
	1 400
	……
	……
	….

	
	Обща цена
	
	
	
	
	
	……

	3.
	Гранитогрес, теракот, лепило за плочки и фугираща смес
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Гранитогрес
	Стенни и/или подови плочи от гранит. 

Размер 33 х 33 см или 30 х 30 см

Цвят – Грес СП /охра, светло бежова, светло сива/.

Качество -1-во.
	м2
	600
	……
	…..
	……

	3.2.
	Теракот
	Стенни и/или подови керамични плочки с размери 30х30см или 34х34см или 33х33см. 

Цвят – бял/сив/бежов. Качество -1-во. 
	м2
	200
	…..
	…..
	…..

	3.3.
	Лепило за плочки
	Суха строителна смес за лепене на гранитогрес и фаянс. Цвят-бял. Разфасовка в чували по 25 кг.
	кг
	10 000
	……
	…..
	…..

	3.4.
	Фугираща смес 
	Еластична фугираща смес в торби по 1кг, водоустойчива. Цвят бял. Устойчива на UV влияния, да не се напуква и да съдържа фибри. За вътрешно приложение – при фугиране на всякакъв вид подови и стенни плочки с ширина до 8мм.
	кг
	250
	……
	……
	…..

	
	Обща цена
	
	
	
	
	
	…..

	  4.
	Гипсокартон, гипсова шпакловка, армираща мрежа, самозалепваща лента и контактен грунд 
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Гипсова шпакловка 
	За вътрешна употреба, за шпакловане и лепене. 

В чували по 15 кг.
	кг
	300
	…..
	……
	……

	4.2.
	Гипсокартон плоскост, влагоустойчив
	Гипсокартон стандартен - за мокри помещения. Дебелина 12.5 мм, ширина 1.20 м., дължина 2 м. 

За преградни стени, обшивки, окачени тавани.
	бр.
	120
	…..
	…….
	……

	4.3.
	Гипсокартон, обикновен
	Гипсокартон стандартен - за сухи помещения. Дебелина 12.5 мм, ширина 1.20 м., дължина 2 м.

Интериорно приложение само в сухи помещения. За преградни стени, обшивки, окачени тавани.
	бр.
	300
	…..
	…….
	……

	4.4.
	Армираща мрежа за шпакловане и мазилка
	Армираща мрежа от стъкловлакна за изработване на армиращ шпакловъчен слой за ремонт на напукани мазилки и шпакловки по стени и тавани. Плътност 145 гр./м2. На ролки от по 50 м2.
	м2
	400
	…..
	……
	……

	4.5.
	Самозалепваща лента за гипсокартон
	Армираща лента за гипсокартон. 

Самозалепваща, ширина 50 мм, дължина 20 метра. На ролки.
	м
	2000
	……
	……
	……

	4.6.
	Контактен грунд за свързване нови-стари повърхности
	Готов за употреба контактен грунд за свързващ слой между стара и нова мазилка /гипсова, варо-циментова и др/, стар-нов бетон, панвели, обикновени и саморазливни замазки, лепене на нов фаянс и теракот върху стари, както и на теракот и мрамор върху мозайка. Водоустойчив. цвят-розов. Разфасовки по 1 литър
	л
	200
	…..
	……
	……

	
	Обща цена

	
	
	
	
	
	……

	5.
	Иглолистни греди, летви и дъски за обшивка и кофраж
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Греда иглолистна 

4х4 см
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: В/Ш: 4 х 4 см, дължина 4,00 метра
	м3
	4
	……
	……
	……

	5.2.
	Греда иглолистна 

10х10 см
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: В/Ш: 10 х 10 см, дължина 4,00 метра
	м3
	6
	…..
	……
	……

	5.3.
	Греда иглолистна 

8х12 см
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: В/Ш: 8 х 12 см, дължина 4,00 метра
	м3
	4
	…..
	……
	……

	5.4.
	Греда иглолистна 

14х14 см
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: В/Ш: 14 х 14 см, дължина 4,00 метра
	м3
	4
	…..
	…..
	……

	5.5.
	Греда иглолистна 

6х10 см
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: В/Ш: 6 х 10 см, дължина 4,00 метра
	м3
	4
	…..
	…..
	……

	5.6.
	Греда иглолистна 

10х12 см
	I-во качество. Материал: иглолистен, сух - смърч/ела. Размери: Размери: В/Ш: 10 х 12 см, дължина 4,00 метра
	м3
	4
	……
	……
	……

	5.7.
	Греда иглолистна 

8х10см
	I-во качество. Материал: иглолистен. Размери: В/Ш: 8 х 10 см, дължина 2,00 или 4,00 метра
	м3
	4
	…..
	…..
	……

	5.8.
	Летви иглолистни 

2 х 3 см
	I-во качество. Материал: иглолистен. 

Размери: В/Ш: 2 х 3 см, дължина 2,00 или 4,00 метра
	м
	300
	…..
	……
	……

	5.9.
	Дъски за обшивка
	I-во качество. Дъсчена обшивка от сух иглолистен материал. Дебелина от 2 до 3 см.
	м2
	100
	…..
	……
	……

	5.10.
	Дъски кофражни 
	I-во качество. Дъсчена обшивка от сух иглолистен материал. Дебелина от 2 до 3 см.
	м3
	5
	…..
	…..
	…..

	
	Обща цена
	
	
	
	
	
	…..

	6.
	Влагоустойчиви OSB плоскости 
	Плочи от ориентирани частици, дебелина 11 мм. 

Размери на платната 1220 х 2440 мм.
	м2
	600
	…..
	…..
	……

	7.
	Хартия черна без посипка
	Подпокривна черна хартия със зебло. Тип насмолена хартия, непропускаща влага до сърцевината на покривната конструкция. Подходяща е едновременно за наклонени и по-равнинни покриви. На рула с площ от 18 до 20м2, с ширина 1 метър.
	м2
	400
	……
	…..
	……

	8.
	Изолирбанд
	Електроизолационна лента за електрическа изолация и като ленти за маркиране. Цвят: черен. Устойчива на високи температури 

до 150º С. Гъвкава-може да се къса с ръка. Дължина: 20-30 метра. Ширина: 19 мм.
	м
	600
	…..
	…..
	…….

	9.
	Мрежа против насекоми
	ПВЦ мрежа с метална нишка 

(ширина на ролката 0,80 метра).
	м2
	320
	…..
	….
	…….


Общата цена на доставените строителни материали е ……. лв.(……. лева) без вкл. ДДС или ……. лв.(……. лева) с вкл. ДДС.
Съгласни сме да намалите количествата по определени позиции, със цел не надвишаване лимита от финансови средства за изпълнение на ОП (прогнозната стойност). 
Избираме форма на гаранция за изпълнение на договора - ..............................(парична сума, банкова гаранция или застраховка).
Дата ..............................                                     Управител на .................................

Град ............                                                       ..........................................................  

   (подпис, име, фамилия и печат)
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Да се посочат точните параметри на разфасовките, където е приложимо!

2. Ценовото предложение да се попълва за тези обособени позиции за които се участва във възлагането на ОП!
6

