
Приложение № 2.9. 

 

ИНФОРМАЦИЯ, 

ДОПЪЛВАЩА ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Яке работно зимно: 

- да се промени дизайна на капаците на двата външни джоба на нивото 

на гърдите – страничните вертикални шевове, фиксиращи капаците на 

джобовете, да бъдат заменени с две ленти велкро – 4см x 2,5см в краищата на 

капаците; 

- на външната част на якето да се постави велкро с размери 7х2,5 см за 

залепване на отличителен знак за звание в лявата предна част, два сантиметра 

централно над вече съществуващото велкро; 

- широчина и дълбочина на всеки от двата външни джоба на нивото на 

гърдите да се увеличат с до 1 см; 

- да се промени дизайна на капаците и наклона на двата външни джоба 

под линията на талията, с цел осигуряване на по-удобен страничен достъп до 

вътрешния джоб. Капаците да бъдат зашити от страната на линията на 

закопчаване на работното яке, а от противоположната страна да се фиксират с 

велкро към джоба; 

- да се намали козирката на качулката; 

- да се постави закачалка от плат, зашита във вратната извивка от 

основния плат;  

- да се промени пристягането в кръстната област, като се избегнат 

всички пластмасови елементи или като те бъдат скрити, с цел 

предотвратяване на неконтролираното им отделяне от якето и попадане в АТ; 

- да се изработи сваляща се топла подплата с прав силует, със свобода 

по линията на гърдите и раменете. Подплатата да се явява част от зимното 

работно яке, с възможност за прикачване към якето и сваляне посредством 

цип. Предните части на подплатата да се закопчават помежду си с делим цип. 

Двете части на ципа да могат да се закопчават и към съответните две части на 

допълнителен делим цип, пришит под пластрона на якето, от вътрешната 

страна. От външната страна на предните части на топлата подплата, да са 

изработят наклонени горни външни джобове с цип от плат, идентичен с 

лицевия плат на летния панталон. От дясната вътрешна страна да се изработи 

вътрешен джоб с по-големи размери съобразен с кройката на изделието. 

Долният край на ръкавите да е прибран със сдвоено ластично трико (маншет). 

В съединителния шев на двата края на маншета да е изработен отвор за 

палеца, за да топли ръката и да улеснява обличане и събличане на якето. 



Цялата топла подплата да бъде обточена с еластично бие, с готова 

широчина 1см и да е изработена с безшевно капитониране, двустранно на 

квадратчета 4 x 4 см (плат-синтетична вата-плат). 

Платът на подплатата да е 100% полиестерен хастар, а синтетична вата 

– с грамаж 120гр/м². 

1.1 Подплата-модулен тип, съгласно ТТЗ.Ж 71.0066.16: 

- да се закопчава с еднопосочен пластмасов цип, стигащ до долния край 

на полара; 

- да се промени притягането в линията на ханша, като се използва скрит 

стопер за вътрешно странично пристягане;  

- краят на ръкавите да бъде пристегнат с отделен пришит ластик; 

- да се промени поларния плат, като се подбере такъв с повишена 

плътност и износоустойчивост. Същият да е с двустранен антипилинг и 

антистатик. 

2. Яке-риза работна: 

- цветът да е тъмно-син 19-4025 ТПХ по каталог „PANTON”; 

- поставяне на велкро с размери 7х2,5 см за залепване на отличителен 

знак за звание в лявата предна част, два сантиметра централно над вече 

съществуващото велкро; 

- заместване на ципа на джоба на левия ръкав с велкро; 

- да се увеличи с по 1 см широчината и дълбочината на двата джоба 

намиращи се на линията на гърдите; 

- да изработят в областта на мишниците 4 броя бродирани 

вентилационни отвори с вътрешен диаметър (диаметър на светлия кръг) 3,0 – 

4,0 мм; 

- да се постави закачалка, зашита във вратната извивка от основния 

плат; 

- да се постави в горната част на десния ръкав наклонен джоб, затварящ 

се с капак с велкро; 

- да се приспособи отделение за закрепване на химикал с диаметър до 12 

мм в горните части на ръкавите непосредствено до джобовете; 

- да се премахне пластмасовата халка за закопчаване на карабинен 

механизъм (за осъществяване на връзка между яке-ризата и шапката с 

козирка). Карабиният механизъм да се закрепва към халка от плат, намираща 

се във вратната област на ризата. 

3. Панталон работен летен: 

- цветът да е тъмно син 19-4025 ТПХ по каталог „PANTON”; 



- гайките да позволяват поставяне на светлоотразителен колан; 

- поставяне на велкро с размери 7х2,5 см, централно на капака на десния 

джоб за залепване на отличителен знак за звание; 

- премахване на велкрата на двата джоба; 

- леко стесняване на кройката под коляното; 

- лепенката да се постави от външната страна на колана; 

- да се промени формата на щрифелките; 

- двата странични джоба да са наклонени; 

4. Панталон работен зимен: 

- гайките да позволяват поставяне на светлоотразителен колан; 

- поставяне на велкро с размери 7х2,5 см, централно на капака на десния 

джоб за залепване на отличителен знак за звание; 

- премахване на велкрата на двата джоба; 

- леко стесняване на кройката под коляното; 

- да се промени формата на щрифелките за пристягане на крачолите; 

- двата странични джоба да са наклонени; 

- коланът да е по-висок и да е подплатен със синтетична вата за 

предпазване на кръста. 

5. Шапка лятна с козирка: 

- цветът да е тъмно син 19-4025 ТПХ по каталог „PANTON”. Цветът на 

конците за бродиране на емблемите да бъде сив; 

- да се премахне пластмасовата халка за закопчаване на карабинен 

механизъм (за осъществяване на връзка между яке-ризата и шапката с 

козирка). Карабиният механизъм да се закрепва към халка от плат, зашита за 

горната лента за корекция на размера; 

- да се промени бродирания дъгообразен надпис в тилната област от 

“BULGARIAN AIR ARMED FORCES” в “BULGARIAN AIR FORCE”.  

6. Шапка зимна и шал: 

- да се увеличи дълбочината на шапката до 22 см; 

- полареният материал за изработване на шапката да съдържа по-висок 

процент еластант, осигуряващ плътно прилепване на плата към главата; 

- дължината на притягащите шнурове да е равна да максималните 

обиколка на шала. 

7. Размерите на изделията и цветовете на светлоотразителните колани 

ще бъдат уточнени допълнително. 
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