Приложение № 5
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката

от ………………………………………………………………………………………………

                                                (наименование на участника)

със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………………………

ЕИК………………………….., тел……………………………, факс…………………………, 
e-mail………………………………, представлявано от ……………………………………….

 ……..……………………………………………………………………………………………..,
участник в обществена поръчка с предмет: Доставка на авиационни ленти”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с представените от Вас Изисквания на възложителя за изпълнение на заявената от Вас обществена поръчка (ОП), Ви информираме, че желаем да участваме във възлагането й, със следното техническо предложение:
1. Представляваното от мен дружество е в състояние да извърши доставка на:

1.1. Авиационна фотолента „Изопанхром” 25Л/25К, или еквивалент, 35 mm, неперфорирана, за изделие „САРПП-12” - 3 000 (три хиляди) метра, съгласно Техническа спецификация – ТС Л 52.2670.17 
1.2. Авиационна фотолента „Изопанхром” 35 mm, двойно перфорирана, или еквивалент, за изделие „ФКП” - 5 100 (пет хиляди и сто) метра, съгласно Техническа спецификация – ТС Л 52. 2669.17 
Забележка:При доставка на еквиваленти на горепосочените материални средства, се изисква участникът да представи документ от производителите на въздухоплавателните средства, разрешаващ използването на еквивалента на въздухоплавателни средства, работещи с изделия „САРПП-12” и „ФКП.
2. Доставените авиационни фотоленти ще бъдат със следните технически параметри:

2.1. Дължина на лентата в ролката – 300 м;

2.2. Ширина на лентата – 35 мм;

2.3. Светочувствителност – 100 ед. по ГОСТ 10691-5.88 или еквивалентно/и;

2.4. Коефициент на контрастност – 2,3.

3. Доставените авиационни фотоленти ще отговарят на следните изисквания:

3.1. Транспортно-пригодност и съхранение:

3.1.1. Ще могат да се превозват с всички видове транспорт;
3.1.2. Ще могат да се съхраняват в закрити помещения и срокове, съгласноусловията посочени от производителя;

3.1.3. Ще се придружават от документи, удостоверяващи сроковете на годност, условията и правилата на съхранение.

3.2. Паспортите на авиационните фотоленти ще са на български и/или руски език.
3.3. Към опаковката, маркировката, етикирането и консервацията: 
3.3.1. Авиационните фотоленти ще се доставят в заводска опаковка. 
3.3.2. На всяка опаковка на ще има етикет със следното съдържание:
- означение на авиационната фотолента;

- дата на производството (месец, година);

- размери (дължина и ширина);

- вид на фотолентата – перфорирана или неперфорирана;

- препоръчителен проявител за фотолентите;

- оптимално време за проявяване на фотолентите;

- условия за обработка;

- гаранционен срок за съхранение;

- условия за съхранение (температура, относителна влажност и други изисквания ако има такива).

- производител.
4. Предлагаме Ви следните гаранционни срокове за доставените авиационни фотоленти:
- при експлоатация - ........(............) месеца, (не по-малко от 75% (седемдесет и пет процента), от гаранционния срок даден от производителя), към датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка;
- на съхранение в заводска опаковка - ........(............) месеца, (не по-малко от 75% (седемдесет и пет процента), от гаранционния срок даден от производителя), към датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка.
5. Предлагаме Ви срок за изпълнение на доставката - до ........ (...............) месеца, (не повече от 3 (три) месеца), от датата на подписване на договор за доставка.

Дата ..............................                                                  Управител на ...............................................

                                                                                                                 ...............................................

                                                                                                                (подпис, име, фамилия и печат) 
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